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1.1 General.

- Se entiende por Establecimientos especiales, las escuelas, hospitales, restaurantes, hoteles, cuarteles o
similares.

- Los establecimientos Industriales y especiales ubicados en zonas bajo jurisdicciéon la EMPRESA PRESTADORA
que utilicen agua en su proceso industrial, que deban eliminar liquidos residuales industriales o liquidos
cloacales con residuos industriales, deberan cumplir con los requisitos, conforme con el articulado del
presente REGLAMENTO.

- La presentaciéony tramitacion de la documentacion respectiva, puede encararla tanto el propietario de la
finca, como el industrial que laocupa; en este caso, con laautorizacién del propietario. Lapresentaciénde la
documentacién respectiva, no releva a los interesados de la obligacién de practicar las modificaciones
necesarias en lasinstalaciones, paramantenerlapotabilidad de las aguas de bebiday ajustar los efluentes a
las condiciones fisicas y quimicas establecidas porla EMPRESA PRESTADORA en relacidn con su destino final.
La EMPRESA PRESTADORA en ningun caso suministrara agua directa a la red interna de establecimientos
industriales; este servicio sera prestado Unicamente porintermedio de tanque de bombeo y en cantidad
adecuadaa la capacidad de lared externa. El agua para uso industrial que no pueda ser suministrada porla
EMPRESA PRESTADORA sera factible extraerla de pozos de agua construidos por los interesados, previa
factibilidad de laEMPRESA PRESTADORA siempre que nointerfieran con las fuentes de provision de agua de
la misma; también podran utilizarse aguas superficiales o subterrdneas sometidas a las correcciones
necesarias, conforme a la calidad, caracteristicas y necesidades de la industria, previa factibilidad de la
empresa u organismo a cargo.

Los tanques para almacenar agua de uso puramente industrial excepto para elaborar productos de
alimentacion o bebida o limpiar envases que los contengan, podran ser abiertos y de cualquier material
adecuado segun sea el uso a que se la destine.

- Los liquidos residuales pueden concurrira conductos cloacales a pluviales, a curso de agua o a terrenos por
arriba de la capa freatica, siempre dentro de las limitaciones que establezca la empresa u organismo a cargo
del cuerpo receptor, previa factibilidad/autorizacion de la misma. Cuando se utilicen para la refrigeracion,
condensacidn u otros usos que no alteren mayormente su calidad, el desaglie de aguas subterraneas o
superficiales cuyas caracteristicas cumplan las exigencias de vertimiento de la empresa u organismo a cargo
del cuerporeceptorse enviard a conducto pluvial proximo, siempre que por su ubicacion pueda utilizarse y
la empresa u organismo lo autorice; el trabajo correspondiente serd por cuenta del interesado.

- Puede concurrir a conducto cloacal, siempre que la capacidad de la colectora lo permita, los efluentes de
establecimientos industriales o especiales sometidos previamente a tratamiento depurativo que los
acondicione conforme las limitaciones fisicas y quimicas establecidas por EMPRESA PRESTADORA y no
contengan materiales volatiles o inflamables que puedan perjudicar al personal de limpieza o provocar
explosiones, ni elementos que puedan dificultar el funcionamiento de la colectora y de la plantas de
tratamiento de la EMPRESA PRESTADORA.

- Puedendesaguaracurso de agua los efluentes de establecimientos industriales y especiales condicionados
a las caracteristicas establecidas porlaempresauorganismo a cargo del cuerpo receptor, previa factibilidad
otorgada por la empresa u organismo.
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- Puedendesaguaraterrenos porarribade la capa fredtica, efluentes que puedan serabsorbidos facilmente
y cuyas caracteristicas fisico — quimicas se ajusten a lo establecido por la EMPRESA PRESTADORA para este
tipo de cuerpo receptor, previa factibilidad/autorizacidn; en caso contrario deberan ser tratados.

- A capas profundas podraninyectarse solamente aguas limpias no contaminadas, que no puedan afectar la
calidad de la capa receptora y con la previa autorizacién de la EMPRESA PRESTADORA. También en casos
excepcionales, con caracter precario y con las limitaciones que EMPRESA PRESTADORA imponga, podran
descargarse liquidos residuales no depurados a capas subterraneas que por sus caracteristicas no puedan ser
utilizadas para bebida ni parariego.

1.2 Tramitacion.

Los establecimientos industriales o especiales, antes de evacuar sus desaglies en alguno de los cuerpos
receptores controlados por la empresa u organismo a cargo del cuerpo receptor, deberan gestionar
autorizacion parasu volcamiento, suministrando toda lainformacion necesaria para que puedan estudiarse
las condiciones de factibilidad.

Una vez que se determine que no hayinconvenientes de orden hidraulico para el desaglie y se establezcan
las condiciones para obtener dicha autorizacién, con la intervencidon del INSTALADOR matriculado de
primera categoria se presentaran los planos del establecimiento con el proyecto de la planta de tratamiento
propuesta, dibujados en escala conveniente.

Los planos seran acompanados de una memoriatécnicadescriptivadonde se explicara el proceso industrial,
las materias primas utilizadas, la calidad y caudal maximo, horarioy diario del efluente atratar, horas y turno
de trabajo, cantidad de personal ocupado, cuerpo receptor al que se volcara el efluente, desarrollo técnico
del proceso de depuracidn con sus cdlculos justificativos y todo otro dato que se requiera para la
interpretacion del proceso y del proyecto de tratamiento.

Cuando el establecimiento se encuentra dentro del radio servido por la EMPRESA PRESTADORA vy los
desagiies concurran a sus conductos, los planos se presentardn disefiados en su totalidad con los colores
convencionales dispuestos por este REGLAMENTO, incluida planta de tratamiento, de cuyas caracteristicas y
dimensiones serd responsable el interesado, aunque se le apruebe.

Cuando el establecimiento se encuentre fueradel radio servido de por colectorasy sus desagiies concurrana
otros cuerpos receptores, los planos se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que para ese caso fije la
administracién.

Dos o mas establecimientos industriales o especiales podran unirsus desaglies, para procederencomuna su
depuracién o para evacuarlos en conjunto después de depurados individualmente.

Retirados los planos registrados y previo pago de los derechos que correspondan, se procedera a la
ejecucion de las obras y en especial de la planta de tratamiento, a las que se les fijara plazo de ejecucién.
Terminadoslostrabajosy realizadalainspeccidon general de funcionamiento, se le expedird el Certificado de
Conformidad Final.

1.3 Caracteristicas de los efluentes
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Debenserde una calidad tal, que no causen perjuicio enlos cuerpos receptores donde se vuelquen y estaran
encuadrados dentro de los limites de las condiciones fisico — quimicas establecidas o a establecerse en el
futuro por la EMPRESA PRESTADORA.

Cuando se estime oportuno la EMPRESA PRESTADORA extraerd muestras de efluentes para su andlisis; si el
resultado indicara alguna deficiencia se citard al interesado y se le dard vista del andlisis para que pueda
tomar nota completa del mismo, a fin de proceder a corregir las anomalias registradas. Los analisis
posteriores hasta corregir las deficiencias, estaran a cargo del interesado. Cuando se reiteren las anomalias
la EMPRESA PRESTADORA podrd sancionar al industrial, en forma acorde con la gravedad de las mismas.

1.4 Modificacion de instalaciones.

Los establecimientos industriales o especiales mientras no alteren fundamentalmente las instalaciones
registradas, respecto al caudal del desaglie y las caracteristicas aceptadas del mismo, podran realizar
modificaciones de desplazamientos, supresion o agregado de artefactos sanitarios y dispositivos industriales
con presentacion de planos que seran registrados, debiendo corregir los planos conforme a obra o de
modificacion.

1.5 Para corregir la calidad de los liquidos efluentes.

Se utilizaran organismos apropiados que deberan proyectar en cada caso. Los mds usuales son:

a) Tamizado: Cuando se quiera retener solidos gruesos, medianos o pequefios de los efluentes de
establecimientos industriales o especiales, se emplearan rejas o cedazos o micromallas, de instalacién
fijao movidas mecanicamente, pudiendointercalartrituradores o rasgadores. Las rejas serdn normales o
inclinadas con separacién del orden de % a5 cm segun el material que se quiera retener. Los cedazos
tendran aberturas de aproximadamente 1 a 6 mm. Los microfiltros o micromallas se utilizaran para
cernido de solidos mas pequeiios, tendran aberturas menores de Immy seran del material no corrosivo
adecuado a las caracteristicas del efluente, tal como bronce, acero inoxidable, plastico, etc. Los
trituradores o rasgadores son dispositivos mecanicos paratransformarlos sélidos gruesos en solidos de
tamafio pequefios.

b) Dispositivos enfriadores: Son organismos destinados a reducir la temperatura de un liquido y adecuar a
las exigencias de las normas los efluentes calientes, ya sean de caudal continuo o discontinuo, por medio
de radiadores mecdnicos, torres de enfriamiento, bateas de aspersién, etc. Para descargas de calderas
gue son discontinuas pueden emplearse pozos de enfriamiento, cuyo volumen serd el doble del de la
caldera de mayor tamafio siendo su profundidad P =1,5V S siendo S la superficie del corte al nivel del
terreno. De aqui resulta S =3V(V/1,5)2 donde V es el volumen del pozo de enfriamiento. Para casos
especiales donde por razones constructivas o de otra indole no se puede disponer de la profundidad
calculada, se podra admitiruna profundidad menor, pero en compensacién el volumen serd aumentado
proporcionalmente.

Manteniendo el valor S ya calculado y aplicando la formula V; = 2,25/P; x S? donde P; es la nueva
profundidad adoptada, laque nuncaserd menorde un metro, se hallard el nuevo volumen V;y con este
se calculard la nueva superficie del pozo de enfriamiento a adoptar.
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c)

d)

e)

f)

g)

Ademads, debera utilizarse dispositivos que aseguren lamezclaintimade ladescarga de agua caliente con
el agua fria del pozo de enfriamiento.

Sustancias toxicas: deberan sereliminadas de los efluentes, pudiendo recurrirseal empleo de sustancias
guimicas que las elimine por precipitacién o transformacién en otros compuestos tolerables, reduccion
porintercambioidnico o cualquier otro método adecuado. Los efluentes de caracteristicas radioactivas
deberdn ser tratados de acuerdo a lo que especifique la Comisidon Nacional de Energia Atdmica.
Cualquier procedimiento de tratamiento para eliminar sustancias téxicas, deben encararse en base a un
estudio exhaustivo el que deberd volcarse ala memoria en forma detallada. La inspeccion del desagiie
de la industria se hard en forma muy meticulosa apoydndose en la realizacién de todos los andlisis
necesarios, para llegar a resultados que no dejan ninguna duda de la eliminacidn de las sustancias
toxicas y de la eficacia del tratamiento.

Neutralizadores: Son organismos que tienen por finalidad hacer posible la neutralizacién de los
efluentes, yasean acidos o alcalinos mediante agregados de sustancias quimicas previamente dosadas.
Estdn construidos por recipientes donde se mezcla el efluente con el agregado quimico mediante
agitaciéon hidraulica o mecanica; segln el tipo de reactivo utilizado se establecera el tiempo de contacto
y de permanencia; silareaccidon quimicaforma precipitado, ademads de la neutralizacion deberd preverse
una etapa de sedimentacidn con un volumen que adecue a esta circunstancia.

Desarenadores: Son organismos destinados a separar la arena del desagilie y pueden ser del tipo de
sedimentacién simple, sedimentacién hidraulica regulada, o de tipo mecanico.

Interceptores de trapos, gasas, hilos, estopa, algodones, etc.: Para afluentes de poca importancia, los
interceptores pueden consistir en rejas removibles verticales o inclinadas, provistas de ganchos,
ubicadas de a dos como minimo en camaras, de manera que al retirar una para su limpieza, la otra
cumplala funcién de retencién. A los efectos de testificacion, en esas cdmaras de rejas se colocara una
tercerareja que sera precintada para control (ver figura).

Para afluentes de mayor importancia y permanentemente con residuos, deberdn preverse rejas con
limpieza manual continuada o mecdnica. Cuando los residuos son importantes, las rejas seran de
accionamiento mecdnico automdatico y deberd anexarse un incinerador de los mismos. Estos
interceptores llevaran reja de control testificadora.

En todos los casos por razones de desobstruccidn se podran retirar las rejas testificadoras, pero debera
darse intervencién ala EMPRESA PRESTADORA para volver a precintar.

Sedimentadores: son estanques que cumplen las siguientes funciones:

1. Remocidnde solidos de naturaleza floculante, suspendidos en el liquido, con menor densidad
gue la arenau otros solidos; las particulas suspendidas no cambian de tamaiio, ni de densidad y
laretencién se cumple independientemente de la profundidad.

2. Remociéndesolidos de naturalezafloculante, capaces de aglomerarse entre sien funcién de la
oportunidad de contacto; los floculos pueden cambiar de forma, tamaiio y aun de densidad,
siendo esto dependiente de la profundidad.

3. Remocidonde solidos de naturalezafloculante concentrada, que al asentar forman una interface
entre la zona de particulas sedimentadas y el liquido clarificado; en este caso juega un papel
preponderante la extensidon superficial. Estos recipientes pueden tener flujos continuos o
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h)

discontinuos de entrada y ser de corriente vertical u horizontal, segin el sentido del flujo,
pudiendo ser la planta circular, rectangular o cuadrada.
Estos sedimentos poseen zonas de concentracion de barros, los que pueden ser retirados por bombeo,
presién hidrostatica o gravitacion, etc.
Los barros que son retirados de los sedimentadores, deben ser tratados en organismos especiales.
El dimensionamiento de los sedimentadores se hard en base a obteneruna permanencia minima de dos
horas para el caudal maximo horario y en ningun caso el volumen puede ser inferior a 350 litros y su
profundidad menorde 0,60m; cuando se trata de sedimentadores secundarios la permanencia debe ser
de una hora y media para el caudal maximo. Si bien no se fija una permanencia maxima, la EMPRESA
PRESTADORA puede imponerlacuando lanaturalezadel sedimento y el tipo de cuerpo receptor lo haga
necesario.
Los sedimentos deben ser limpiados periédicamente para mantenerlos en buenas condiciones de
funcionamiento permanente.
Demanda bioquimica de oxigeno — eliminaciéon de materia organica: cuando un efluente contenga
materias orgdnicas que produzcan una demanda bioquimica de oxigeno superior a la tolerable, deberd
procederse asu reduccién mediante organismos con régimen aerobio o anaerobio, entre los que pueden

incluirse:

( filtraciones bioldgicas [ lentos ensimple o
o de goteo realizado rapidos doble etapa
con lechos. de contacto.
Tanque de oxidacidn. oxidacion total

oxidacion convencional con
Aerobios < \ simple o doble etapa

Laguna de estabilizacidon. anaerobios

facultativos

Lagunos o receptaculos con
\ aireacion artificial (lagunas de oxidacion)

tanques digestores
Anaerobios
lagunas anaerobios
facultativos

También puede procederse a la reduccidn biolégica agregando sustancias quimicas, ya sean sélidas,
liguidas o gaseosas, hasta alcanzar el limite tolerado por la EMPRESA PRESTADORA. Cuando a un
efluente con materia organica no se le puede determinar la demanda bioquimica de oxigeno por
contenerinhibidores, se eliminardn estos para hacer posible su tratamiento aerobio o anaerobio o bien
se tratardpreviamente por medio de sustancias quimicas para su reduccion. No pudiendo determinarse
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j)

k)

la demanda bioquimica de oxigeno, se procederda a la determinacion del oxigeno consumido al
permangato de potasio Mn O4 k, el que en ningln caso podra ser superior alo exigido por la EMPRESA
PRESTADORA.

Sulfuros: Pueden provenirde reacciones quimicas efectuadas en el proceso industrial, en cuyo caso las
instalaciones deberan contar con un organismo de eliminacién de los mismos. Cuando provienen de la
descomposicién de las materias organicas del efluente, debe proyectarse el tratamiento adecuado para
evitar su formacidn o proceder a una frecuente limpieza de las instalaciones.

Fenoles: Debensereliminados de los efluentes que se vuelquen a cursos de agua o a pozos absorbentes,
admitiendose unresidual compatible con los limites que establezca la EMPRESA PRESTADORA. Pueden
sertratados por depuracion biolégica o, en concentraciones mayores, mediante oxidantes enérgicos. La
descarga a colectora de este producto quimico podra efectuarse dentro de las limitaciones que
establezca en cada caso la EMPRESA PRESTADORA.

Petroleoyderivados: Los efluentes que contengan petroleo o derivados, deberan ser tratados mediante
interceptores especiales y luego ser filtrados mediante filtros en que el manto filtrante este constituido
por sustancias especiales apropiadas. Afin de eliminar los ultimos restos de hidrocarburos, el efluente
serd sometido a un tratamiento biolégico con cepas especiales en organismos adecuados.
Interceptores de grasay oleaginosas: Son recipientes destinados a separar las grasas y oleaginosas que
contenga el desaglie, por simple diferencia de densidades; la circulacién del agua puede realizarse en
sentido vertical u horizontal y ser interceptada por una pantalla a su salida que permita retener la
materia que flote en la superficie; si hay grasas pesadas se complementara el receptdculo con un
decantador para retenerlas; larecoleccion de las grasas u oleaginosos puede hacerse en formamanual o
mediante dispositivos de accionamiento mecdnico; cuando las diferencias de densidades entre el aguay
la grasa u oleaginoso es pequefia, puede recurrirse alainsuflacidon de aire o aire y agua, o al agregado de
sustancias quimicas; losresiduos de los interceptores seran retirados periédicamente, previéndose un
volumen suplementario en el periodo de retencidn; los residuos deben serindustrializados, incinerados
o depositados en lugares especiales elegidos y autorizados.

Los interceptores de grasa son de uso obligatorio en los desaglies de piletas de cocinas de grandes
comedores de escuelas, restaurantes, clubes, cuarteles, etc; para estos casos, los residuos deberdan
retirarse diariamente para evitar su descomposicion. Los interceptores podran ser circulares o
rectangulares y como minimo contardn con una profundidad de 0,60m de agua y un volumen de 350
litros, asegurando una permanencia de dos horas; su ubicacidon debe serpreferentemente en el exterior.
Para liquidos residuales calientes que contengan grasas u oleaginosos, el elemento de tratatamiento
deberatener las dimension adecuada para obtener una reduccién de temperatura que permita la facil
separacion de las grasas y oleaginosos. Cuando por la temperatura del efluente que contiene grasas,
éstas estan en estadoliquido, el interceptor debera dimensionarse de forma tal que el efluente pierda
temperatura hasta que la grasa en estado liquido se solidifique. La temperatura que debe alcanzar el
liguido dependeradel punto de solidificacion del tipo de grasa evacuado, de manera de evitar que el
proceso de solidificacion se lleve a cabo en el cuerpo receptor (conductales o cursos de agua
superficiales o subterrdneos), perjudicando al mismo con obstrucciones y afectando su aspecto estético
y calidad sanitaria.
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m) Desinfeccion: Los efluentes industriales que contengan materia orgdnica cloacal o industrial que
desagiienacurso de agua, concurrirdn a camara de contacto donde se le agregara un desinfectante con
una permanencia minimade 20 minutos; la desinfeccion mas comun es la realizada con cloro gaseoso o
con solucion dosada de clorégenos; puede emplearse ozono o cualquier otro procedimiento eficaz.

n) Desaglies a la capa freatica: El terreno natural entre su superficie y la capa freatica puede recibir por
intermedio de pozos, galerias o zanjas absorbentes, el efluente cloacal de cdmaras sépticas de
establecimientos en que se desarrollan su actividad hasta 50 personas. Para un nimero de personas
comprendido entre 50y 150 se procederda un tratamiento con pozo IMHOFF o silimar, con desinfeccién
del efluente y disposiciéon adecuada de barros. Para mas de 150 personas deberd encararse un
tratamiento completo. El efluente de caracter industrial deberd ser tratado antes de concurrir al pozo,
galeria o zanja absorbenteen la misma forma que si se tratara de desaguarlo a un cursi de agua
superficial, fijandose el limite de demanda bioquimica de oxigeno en 100 partes por millén o miligramo
por litro.

No podrann enviarse apozos, galeriasm o zanjas absorbentes desagiies industriales de caracter téxino u
de olor penetrante.
No se podra desaguar directamente a la capa fratica ningln desagiie cloacal o industrial.

1.6 Economia del agua.

Los industriales que utilicen agua de la red de la EMPRESA PRESTADORA o subterraneas para usos que no
alteren sus caracteristicas y sea factible su nueva utilizacién, deberan prever intalaciones de recirculacion o
almacenamiento, que permitan el reuso de esas aguas mientras sea posible.

1.7 Representacion del agua de recirculacidon o recuperacion.

En toda instalacidon la recirculacidn o recuperacién de agua para utilizacion industrial, cualquiera sea su
origen, debe serrepresentada en los planos con trazos largos y cortos alternativos, de color siena, a partir
del punto en que se realiza lareposicién de aguay en todo el circuito.

Esta norma regird para los casos, inclusive, en que el agua a recuperar requiera tratamiento mejorador
incluido en el circuito de recirculacion (por ejemplo: lavado de botellas, con interceptor —sedimentador
entre etapas intermedias de lavado, y con recirculacion de toda el agua).

1.8 Representacion en colores de efluentes tratados.

Las canalizaciones paraconduccién de efluentes depurados deben indicarse desde el Ultimo organismo de
tratamiento de acuerdo con las siguentes especificaciones:

- Desaglie exclusivamente cloacal tratado: lineas de trazo entrecortado, en bermellén.

- Desague exclusivamente industrial: lineas de trazo entrecortado en siena.

- Desague conjuntoindustrialy cloacal: (ambos tratados) lineas de trazados alternados largos y cortos,
siendo el color de los largos el que corresponde al predominante en el desagiie; bermelldn si
predomina el cloacal; siena si predomina el industrial, llevando el color inverso el tramo corto. La
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longitud aproximadade lostrazos largos serael doble de los cortos, con una separacién aproximada
de 2 milimetros.

Aclaracion: Lo establecido en estas normas respecto ainstalaciones sanitarias Insdustriales y especiales, no
tiene cardcter excluyente, debiendo el interesado tomar todos los recaudos necesarios para dar
cumplimiento a las exigencias fijadas en el apartado “caracteristicas de los efluentes”, de lo que es
responsable. Los graficos del nimero 66 al 75c, correspondientes al RT-030908-020204-03-01-G se deben
considerar a titulo ilustrativo.

Datos técnicos complementarios de la camara de extraccién de muestras, mediciéon de caudales y
testificadora.

1.9 Instrucciones para su instalacidon y uso de la cdmara de muestreo, medicion de caudalesy
testificadora.

En la parte anteriorde la cdmara de muestreo, medicidn de caudales y testificadora, ird colocada una regla
de bronce con graduacién en centimetros con doble escala, una en centimetros y otra en caudales de
acuerdo ala tabla para vertedero triangular de abertura de angulo 2a en grados sexagesimales.

El cero de la escala graduada, debe coincidir con el vertice del vertedero triangular.

El intrados de la cafieria de salida debe estar pordebajo del vertice del vertedero triangular siempre que la
cafieria, agua abajo, no funcione en carga.

Cuando esto ocurriese, el nivel pizometrico debera preverse para que este por debajo del vertice del
vertedero, en estos casos, es decir que el vertedero siempre debe funcionar a caida libre.

En la parte posteriorde lacdmara, llevaraunas grampas de bronce empotradas enla pared, pordebajo de la
cafierda de salida, por las que podrd pasarse un alambre que sujete al tubo testigo contra la pared de la
camara, el que ira precintado.

Los depdsitos de la cdmara de muestreo deben ser analizados pudiendo ver testificadores de una mala
sedimentacién, cuando los sedimentos no son del tipo floculento.

La camara debe serlimpiada porel industrial periodicamente con lafrecuencia que estime necesaria para la
inspeccion de control.

Las tapas de las cdmaras, deberdn serlomas livianas posibley deberdan llevar dispositivos para ser removidas
manualmente y sin necesidad de herramientas o palancas.

Dentro del nicho gabinete, deberd haber suficiente espacio, para ubicar las tapas levantadas de la camara
mientras se efectuen las operaciones propias de muestreo, medicion y testificacion.

La eleccidn de la cdmara con su vertedero a instalar estara sujeta a los caudales que evacua laindustriay a
los previstos para el futuro inmediato para esta eleccidn, ademads, hay que tomar en cuenta la perdida de
carga del vertedero, pues, en ciertos casos, cuando el caudal es mayor de 100 m3/h, conviene elegir, si se
dispone de poca carga unvertedero trapezoidal (tipo cipolleti) o bien un aforador a resalto o parshall. Para
estos Ultimos, también hay que colocar la escala graduada de bronce u otro material no oxidable con la
doble escala en la ubicacion tecnica de Z: 3 veces el ancho de garganta en aguas arriba del resalto o bien a
los dos tercios de B (longitud de accionamiento de entrada) en el aforador Parshall.
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