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1. Arrojo de escombros. (Art.4.5.6.1 C.E.)

Queda prohibida la descarga y ocupacion de la via publica (calzada y espacio por fuera del lugar cercado
por la valla provisoria) con materiales, mdquinas, escombros y otras cosas de una obra. Tanto la
introduccion como el retiro de los mismos deberd hacerse, respectivamente, desde el camion al interior de
la obra y viceversa, sin ser depositados ni aun por breves lapsos en los lugares vedados de la via publica
mencionados en este articulo, haciéndose acreedores los responsables de las infracciones, que por dichos
motivos se cometan, Constructory Propietario solidariamente, a la aplicacion de las penalidades vigentes.
Se exceptuan de esta prohibicion a aquellos casos en que se empleen para la carga y descarga de

materiales, cajas metdlicas de las denominadas contenedores o volquetes.

Queda, asimismo, prohibido arrojarescombros en el interior del predio desde alturas mayores de 3 metros
y que produzcan polvo o molestias a la vecindad. No obstante, pueden usarse tolvas o conductos a tal

efecto.

2. Senalizacion

Es de aplicacidn la normativa contenida en Manual de Sefializacion Vial Transitoria, toda vez que una obra
implique la ocupacién o afectacién total o parcial de las vias peatonales, las bicisendas o ciclovias, y/o las
vias de transito motorizado en entornos urbanos, durante su ejecucion. Quedan excluidas las localizadas en
autopistas, autovias y/o cualquier otra via de velocidad maxima a 70 km/h.

3. Referencias/Glosario
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