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1. Apoyo de Vigas en Muros (Art.4.12.2. C.E.)

Tantoen las azoteas comoen los techos y entrepisos, los tirantes y vigas serdn apoyados
en los muros en la forma fijada por estos Reglamentos Técnicos. En los muros divisorios
el apoyo no puede rebasar ellimite del predio.

Cuando la viga se apoya en un muro de carga de mamposteria o ladrillo, es necesario hacer una
transmision de la carga, repartiéndola sobre el apoyo. Es sobre la totalidad de la seccion del muro
sobre la que hemos debemos considerar el calculo la tensién del apoyo. Por lo tanto, no podemos
llevarla a un drea menor de muro.

Condicidn correcta de apoyo.

Se deberdrealizar unabase de mortero de apoyo de la viga sobre la mamposteriarealizada con una
mezcla 1:3, cemento/arena de un espesor minimo igual a 2cm. Si la carga a transmitir de la viga
sobre el punto de apoyo fuera mayor a la tensién admisible del muro, se debera aumentar la
superficie de contacto con este hasta lograr igualar la transmisién de la carga de la viga, con la
tensién superficial de contacto con el muro. Esto se puede lograr dependiendo del material de la
viga, pudiendo ser metdlica, en hormigo, madera, o el cualquier material que se demuestre su
capacidad estructural para transmitir la carga.
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