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1. Pélvora, Explosivos y Afines (Art. 3.8.4.8.3 C.E.)
Los depdsitos

En todo lugaren que se deposite, acumule o manipule explosivos o materiales combustibles e inflamables,
gueda prohibida la instalacion de cualquier artefacto que produzca llamay los herrajes deberdn ser de
material no chisposo.

Los locales serdn de una sola planta y construidos con materiales incombustibles. Los techos, cielorrasos y
paredes seran tan livianos como para permitir el facil desahogo de una eventual explosion internay la
minima formacion de proyectiles de gran tamafio.

La terminacién de las paredes interiores y cielorrasos debera ser de material retardatario del fuego, de
superficie lisa, libre de grietas, hendiduras y perforaciones, y con las juntas tapadas. En caso de utilizar
pinturaignifuga debera ser del color mas claro posible y resistente a la limpieza con aguay fregado.

La luzentre el cielorraso y el piso no serda menor de dos y medio (2,5) metros. Las uniones entre paredesy
entre paredesy piso serdn de cuarto de cafa. Los cielorrasos serdan de material incombustible o ignifugado.

Los edificios dispondran de una correcta iluminacion, en lo posible natural. Se permitird Unicamente la
iluminacién artificial eléctrica de tipo antiexplosiva. Se proveera de extintores de clase acorde al riesgo
adosados a la pared exterior del depdsito y adyacentes a la puerta de acceso al mismo.
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