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1. Caracteristicas (Art. 3.9.10.26 CE)

a) Elsolado de larampa, en el lugar donde circulan las ruedas de los vehiculos puede ser de:

b)

d)

- Chapade hierro de superficie estampada o rayada, nunca lisa;

- Flejes o planchuelas de hierro colocados de canto a modo de reja;
La parte central, por toda la longitud de la rampa (1/3 aproximado del ancho) debe ser de reja de
hierro que permita la visién a su través. La separacién maxima de las barras que forman las rejas
mencionadas en este Inciso, sera de 30 mm entre ejes;
La articulacién de la rampa movil se colocard en el piso mds alto respecto del acceso comun con el
piso mas bajo;
Los costados del recinto donde se emplazan las rampas (fijay movil) pueden ser de muro o malla
metalica en toda la altura de ese recinto. Si se usa malla, los huecos o espacios del tejido seran de
lado no mayor que 50 mm. El huelgo maximo entre costados y rampa moévil serd de 50 mm,;
Tanto en el acceso comun (entrada-salida) como en los pisos mas bajo y mads altos y en éstos,
proximo ala rampa (movil ofija) habrasendas puertas, cada una con ampliaabertura que permita la
visién a su través hacia la rampa correspondiente. La abertura puede tener defensa:

- De malla o barras metalicas;

- De vidrio templado transparente;
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2. Funcionamiento (Art. 3.9.10.26 CE)

a) Elfuncionamiento de la rampa movil serd factible estando las puertas cerradas.

El franqueo del paso hacia uno de los pisos se realizard a posteriori, con el siguiente criterio:
- Parael piso mas bajo: bajar o subir, las puertas N2 1y 3 abiertas; la puerta N2 2 cerrada;
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- Parael piso mas alto: subir o bajar, las puertas N2 1y 2 abiertas; la puerta N2 3 cerrada;
La puertaN21 puede servir de cierre de la finca, como "puerta de calle", pero aun asi, se respetara
el criterio expuesto.
La velocidad de ascenso o de descenso del extremo libre de la rampa, no excedera los 10 m por
minuto.

b) La maniobra de larampa se realizard a llave de cerradura con indicador luminoso de posicidn de la

c)

Zona.

rampa ("abajo"-"arriba"), mas una sefal que estara encendida mientras se halla en movimientoy
gue se apagara cuando se detiene. Al girar lallave a laizquierda la rampa bajay sube al girarlaala
derecha.
Las puertas N2 1, 2y 3 serdn automaticas y cumpliran, segun el caso, las secuencias expuestas mas
arriba.
Desde el sitio donde se emplaza cada uno de los comandos, debe verse la reja central de la rampa.
El movimiento de ascenso y de descenso de la rampa puede realizarse:

- Porcables de acero amarrados a cada lado del extremo libre;

- Poraccién de un sistema hidraulico;

- Por combinacién de engranajes;
En todos los casos el plano de la rampa mévil no debe sufrir alabeos ni deformaciones.

3. Cuarto de maquinas (Art. 3.9.10.26 CE)

El cuarto de maquinas o el lugardonde se emplazalamaquinariay el tablero del control de lamaniobra, serd
razonablemente programado paraatenderlaconservacion.

El acceso sera facil y cdmodo. El vano de la puertatendrarespectivamente como minimo, 1,80m de altoy
0,70 m de ancho entre jambas. La hoja de la puertaserd de mallametalicasi el cuarto no tiene otra
ventilacionytendrd cerraduraa llave.

La iluminacién serd eléctricacon el interruptorjunto al marco de la puerta, del lado del picaporte.

La llave de aperturadel circuito de lafuerzamotriz, conlos correspondientes fusibles, estarden lamisma

4. Referencias/Glosario

(1) Rampa movil: Aparato mecanico, movible utilizado a modo de puente o planchada levadizo para dar

paso a vehiculos de un nivel a otro.
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