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1. Destino del desagiie pluvial.
1.1 Distritos altos del radio antiguo:
Patios bajosy de subsuelos: desagtie obligatorio acloaca [35].

Patios altos, terrazasy techos: desaglie obligatorio a calzada (se tolera desaglie a cloaca de galerias cubiertas
lateralmente abiertas: puede tolerarse libremente envio a cloaca de superficiede techos de hasta 5,00m?;
encasos especiales, se podrd autorizar porexpedienteel envio de aguas de lluvia de techos totalmente a
cloaca)

Se toleradesagtie pluvial de lafincatotalmente a calzada con interposicidn de condutal de pileta de piso
0,060m para desviaracloaca aguas de lavado de pisos [35].

En casos de ampliacién o modificacion, cuando se aumentelasuperficie cubierta, deberd exigirseel envioa
calzadade aguas de lluviade techos agregados.

No podrasuprimirse caifio de ventilacion exterior cuando en fincas existentes se mantenga el desagiie pluvial
total o parcial de techosa la cloaca.

1.2 Nuevoradioy distritos bajos del radio antiguo (24-25-27-30 y 31 o puerto):
Desagtie de lluviaen general a calzada.
Se toleradesagiie acloaca de galerias cubiertas lateralmente abiertas.

Pequefias superficies con desagiie a cloaca, en casos muy especiales, asolicitar porexpediente.

2. Condutales.

2.1 Los enlaces de condutales (porbocade desagiie o ramal), maximo tratandose de cafio de lluvia, se
proyectaran a favorde la corriente (minimo 90°) [36].

2.2 Didmetro minimo de condutales: 0,100m [36].

2.3 Superficie maxima de desaglie para canaletasimpermeables:

Canaleta0,20mM X 0,10M ....ccoeerereeerereeeereeereeereeereeesenenas 300 m?

Canaleta0,15m X 0,15M.....cccocvvereerireerereeeeerereeeerereveenens 600 m?
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Canaleta0,15m X 0,25M ...cccueeeerereereeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeseseeesssenes 1.200 m?

Canaleta0,215mM X 0,30M....c.ceerirerireerererererereeeeeereereneeenne 1.200 m?

2.4 Superficie maximade desaglie para condutales con pendiente comprendidaentre 1cmy 1 mm por
metro (calculados asecciénllena)

PENDIENTE CPVC CPP.CMV. CB.C. CAsb.C.

Total MM 10,100m |0,125m |0,150m |0,175m | 0,200m | 0,225m | 0,250m
aprox. porm

1:100 10 426 780 1.235 1883 | 2.672 3.686 4.858
1110 |9 404 740 1.172 1.786 | 2.5% 3.496 4.609
1:125 8 381 697 1.104 1.684 | 2.390 3.296 4.346
1140 |7 356 652 1.033 1.575 | 2.236 3.084 4.065
1:165 6 330 604 957 1462 | 2.070 2.855 3.763
1200 |5 301 552 873 1.367 | 1.890 2.606 3.435
1250 |4 269 493 777 1.187 | 1.745 2.331 3,073
1330 |3 228 418 706 1.031 | 1.464 2.019 2.661
1:500 2 190 349 552 842 1.195 1.648 2.169
1:1000 | 1 134 241 390 596 845 1.170 1.536
PENDIENTE CFF. C.CA. c.cC.

Total mm. 0,100m | 0,125m |0,150m |0,175m | 0,200m | 0,225m | 0,250m
aprox. por m

1:100 10 341 624 988 1506 |2.138 2.949 3.886
1110 |9 323 592 938 1.429 | 2.077 2.797 3.687
1:125 8 305 558 883 1347 | 1912 2.637 3.477
1140 |7 285 522 826 1.260 | 1.789 2.467 3.252
1:165 6 264 483 766 1170 | 1.656 2.284 3.010
1200 |5 241 442 698 1.094 | 1.512 2.085 2.748
1250 |4 215 394 622 950 1.396 1.865 2.458
1330 |3 182 334 565 825 1171 1.615 2.129
1:500 2 152 279 442 674 956 1.318 1.735
1:1000 |1 107 193 312 477 676 936 1.229

2.5 Tablade las superficies que pueden desaguarlos cafios de 0,100m y 0,150m en el caso de lluvias de 1Imm
por minuto, teniendo en cuentaque lacaferiatrabaje a seccionllena
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Pendienteen metros | Gastos enlitrospor Superficie total en m2 que puede desaguarel
segundo caino
Para el caso de
Para el caso de L .
tro desaglies pluviales desaguies simultaneos,
Total por me 0,100m 0,150m . pluvialesyaguas
lineal Unicamente .
servidas
0,100m 0,150m 0,100m 0,150m

1:6 0,16666 28,920 83,790 1735,20 5027,40 1301,40 3770,55
1:7 0,14285 26,774 77,575 1606,44 4654,50 1204,83 3490,87
1:8 0,12500 25,045 72,565 1502,70 4353,90 1127,02 3265,42
1:9 0,11111 23,614 68,414 1416,84 4104,84 1062,63 3078,63
1:10 0,10000 22,401 64,904 1344,06 3894,24 1008,04 2920,68
1:11 0,09090 21,359 61,883 1281,54 3712,98 961,15 2784,73
1:12 0,08333 20,450 59,249 1227,00 3554,94 920,25 2666,20
1:13 0,07692 19,647 56,924 1178,82 3415,44 884,11 2561,58
1:14 0,07142 18,933 54,853 1135,98 3291,18 851,98 2468,38
1:15 0,06666 18,291 52,993 1097,46 3179,58 823,09 2384,68
1:16 0,06250 17,709 51,310 1062,54 3078,60 796,90 2308,95
1:17 0,05882 17,181 49,778 1030,86 2986,68 773,14 2240,01
1:18 0,05555 16,696 48,376 1001,76 2902,56 751,32 2179,20
1:19 0,05263 16,252 47,086 975,12 2825,16 731,34 2118,87
1:20 0,05000 15,840 45,893 950,40 2753,50 712,80 2065,12
1:21 0,04761 15,458 44,787 927,48 2687,22 695,61 2015,41
1:22 0,04545 15,103 43,758 906,18 2625,58 679,63 1969,18
1:23 0,04347 14,771 42,796 886,26 2567,76 664,69 1925,82
1:24 0,04166 14,460 41,894 867,60 2513,64 650,70 1885,23
1:25 0,04000 14,168 41,048 850,08 2462,88 637,56 1847,16
1:26 0,03846 13,893 40,251 833,58 2415,06 625,18 1811,29
1:27 0,03703 13,633 39,499 817,98 2369,94 613,48 1777,45
1:28 0,03571 13,386 38,786 803,16 2327,16 602,37 1745,37
1:29 0,03448 13,154 38,112 789,24 2286,72 591,93 1715,04
1:30 0,03333 12,933 37,471 775,98 2248,26 581,98 1686,19
1:31 0,03225 12,722 36,862 763,32 2211,72 572,49 1658,79
1:32 0,03125 12,522 36,281 751,32 2176,86 563,49 1632,64
1:33 0,03030 12,331 35,720 739,86 2143,20 554,89 1607,40
1:34 0,02941 12,148 35,199 728,88 2111,94 546,66 1583,95
1:35 0,02859 11,973 34,692 718,38 2081,52 538,78 1561,14
1:36 0,02777 11,806 34,207 708,36 2025,42 531,27 1539,31
1:37 0,02702 11,645 33,741 698,70 2024,46 524,02 1518,34
1:38 0,02631 11,492 33,295 689,52 1997,70 517,14 1498,27
1:39 0,02564 11,343 32,865 680,58 1971,90 510,43 1478,92
1:40 0,02500 11,201 32,452 672,06 1947,12 504,04 1460,34
1:41 0,02439 11,063 32,054 663,78 1923,24 497,83 1442,43
1:42 0,02380 10,931 31,670 655,86 1900,20 491,89 1425,15
1:43 0,02325 10,803 31,299 648,18 1877,94 486,13 1408,45
1:44 0,02272 10,679 30,941 640,74 1854,46 480,55 1392,34
1:45 0,02222 10,559 30,595 633,54 1835,70 475,15 1376,77
1:46 0,02173 10,445 30,261 626,70 1815,66 470,02 1361,74
1:47 0,02127 10,333 29,937 619,98 1796,22 464,98 1347,16
1:48 0,02083 10,225 29,624 613,50 1777,44 460,12 1333,08
1:49 0,02040 10,120 29,320 607,20 1759,20 455,40 1319,40
1:50 0,02000 10,018 29,026 601,08 1741,56 450,81 1306,17
1:51 0,01960 9,919 28,739 595,14 1724,34 446,35 1293,25
1:52 0,01923 9,823 28,462 589,38 1707,72 442,03 1280,79
1:53 0,01886 9,730 28,192 583,80 1691,52 437,85 1268,64
1:54 0,01851 9,584 27,930 578,40 1675,80 433,80 1256,85
1:55 0,01818 8,546 27,674 572,76 1660,44 429,57 1245,33
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Pendienteen metros | Gastos enlitrospor Superficie total en m2 que puede desaguarel

segundo cafio

Para el caso de
Para el caso de L .
tro desagties pluviales desaglies simultaneos,
Total Por me 0,100m 0,150m . pluvialesyaguas
lineal Unicamente .
servidas
0,100m 0,150m 0,100m 0,150m

1:56 0,01785 9,465 27,426 567,96 1945,56 425,97, 1234,17
1:57 0,01754 9,383 27,185 562,98 1631,10 422,23 1223,32
1:58 0,01724 9,301 26,949 558,06 1616,94 418,54 1212,79
1:59 0,01694 9,222 26,720 553,32 1603,40 414,99 1202,40
1:60 0,01666 9,145 26,496 548,70 1589,76 411,52 1192,32
1:61 0,01639 9,069 26,273 544,14 1576,68 408,10 1182,51
1:62 0,01612 8,996 26,066 539,76 1563,96 404,82 1172,97
1:63 0,01587 8,924 26,857 535,44 1551,42 401,58 1163,56
1:64 0,01562 8,854 26,654 531,24 1539,24 398,43 1154,43
1:15 0,01538 8,786 25,456 527,16 1527,36 395,37 1145,52
1:66 0,01515 8,720 25,263 523,20 1515,78 392,40 1136,83
1:67 0,01492 8,653 25,074 519,18 1504,44 389,38 1128,33
1:68 0,01470 8,590 24,889 515,40 1493,34 386,55 1120,00
1:69 0,01449 8,519 24,707 511,14 1482,42 383,35 1111,81
1:70 0,01428 8,466 24,531 507,96 1471,86 380,97 1103,89
1:71 0,01408 8,406 24,358 504,36 1461,48 378,27 1096,11
1:72 0,01388 8,347 24,187 500,82 1451,22 375,61 1088,41
1:73 0,01369 8,291 24,021 497,46 1441,26 373,09 1080,94
1:74 0,01351 8,234 23,858 494,04 1431,48 370,53 1073,61
1:75 0,01333 8,179 23,699 490,74 1421,94 368,05 1066,45
1:76 0,01315 8,125 23,543 487,50 1412,58 365,62 1059,43
1:77 0,01298 8,072 23,289 484,32 1403,34 363,24 1052,50
1:78 0,01282 8,020 23,239 481,20 1394,34 360,90 1045,75
1:79 0,01265 7,970 23,091 478,20 1385,46 358,65 1039,09
1:70 0,01250 7,920 22,946 475,20 1376,76 356,40 1032,57
1:81 0,01234 7,870 22,804 472,20 1368,20 354,15 1026,15
1:82 0,01219 7,822 22,665 469,32 1359,90 351,99 1019,92
1:83 0,01204 7,775 22,528 466,50 1351,68 349,87 1013,76
1:84 0,01190 7,727 22,388 463,62 1343,28 347,71 1007,46
1:85 0,01176 7,683 22,261 460,98 1335,66 345,73 1001,74
1:86 0,01162 7,639 22,132 458,34 1327,92 343,75 995,94
1:87 0,01149 7,594 22,003 455,64 1320,18 341,73 990,13
1:88 0,01136 7,551 21,879 453,06 1312,74 339,79 984,55
1:89 0,01123 7,508 21,755 450,48 1305,30 337,86 978,97
1:90 0,01111 7,466 21,634 447,96 1298,04 335,97 973,53
1:91 0,01098 7,426 21,515 445,56 1290,90 334,17 968,17
1:92 0,01086 7,385 21,398 443,10 1283,88 332,32 962,91
1:93 0,01075 7,345 21,292 440,70 1277,52 330,35 958,14
1:94 0,01063 7,306 21,179 438,36 1270,74 328,77 953,05
1:95 0,01052 7,267 21,077 436,02 1264,62 327,01 948,45
1:96 0,01041 7,229 20,976 433,74 1258,56 325,30 943,92
1:97 0,01030 7,192 20,876 431,52 1252,56 323,64 939,42
1:98 0,01020 7,156 20,768 429,36 1246,08 322,02 934,56
1:99 0,01010 7,123 20,669 427,38 1240,14 320,53 930,10
1:100 0,01000 7,093 20,576 425,58 1234,56 319,18 925,92
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Prohibicion de escurrimiento superficial de desagiies entre dependencias accesibles de unidades locativas
distintas (tolerado Unicamente entre superficies absorbentes y entre terrazas: embudo debajo de tabique
divisorio;verademas balcones) [38].

Prohibicion de escurrimiento superficial de desagiies pluviales en lugares cubiertos [38].
Obligatorio desagliede entrada de vehiculosy en playas descubiertas [39].

Desaglie de condutal que forme inevitablemente sifén: asolicitar por expediente (se toleraen casos de
excepcién, aenterojuiciode la Oficinaen distritos altos del radio antiguo: sifén de 0,050m a cloaca; en
nuevo radioy distritos bajos del radio antiguo; sifon de 0,050m estrangulado a0,025m a cloaca). [40].

2.5 Caneria principal y de condutal alejadas 0,40m como minimo (no se permiten superpuestos)[39].

2.6 Permitido desborde de pileta de piso exclusivamente pluvial a calzada (distritos altos del radio antiguo)
[40].

2.7 Desaglies de pequenos patios podran efectuarse por medio de pileta de piso directamente a cafieria
principal si fueran accesibles, en caso contrario deberan desaguarasobre pileta (distritos altos del radio

antiguo) [40].
3. Caios de lluvia.

3.1 Superficie maxima de desaglie (medidas en proyeccidn horizontal):

Diametro del cafio de
[luvia

0,060
(**)

0,100m

0,125m

0,150m

0,175m

0,200m

0,225m

0,250m

Techos planos
(pendientes hasta 5%)

90

300

450

750

900

1.170

1.480

1.830

Techosinclinados

65

220

320

550

620

820

1.040

1.290

Canosde lluvia
ventilados (cafios de

180

600

900

1.500

1.800

2.340

2.960

3.660

ventilacionorejade
aspiracion)
(*) Para alcanzar las superficies maximas de desagiie consignados deberd cumplirse lo establecido en el inciso: Embudos.

(**) El empleo de cafio 0,060m tiene caracter restrictivo, no pudiendo en una misma planta recibir una superficie que exceda los

30m? y no debiendo contar el cafio lluvia con desviacidn alguna.

3.2 En desaglie de pequefas superficies se tolera cafio lluvia 0,050m (hierro galvanizado, P.V.C., O material
admitido).

3.3 Material de acuerdo a laaltura del caio de lluvia: hasta 5,00m como maximo: cafio lluviacomin; mds de 5,00m vy
hasta 15,00m como maximo: cafio lluvia semi-liviano; mas de 15,00m: cafio de lluvia liviano [41].

3.4 Prohibicion de embutir cafio lluvia comun en medianera [43].
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3.5 Cafio de lluviaamenos de 4,00m de la linea oficial y que excedan de 30m de altura: boca desaglie tapada al pie y
salida a calzada con 2 cafios del mismo diametro del cafio lluvia [43].

3.6 El tramo horizontal de cafio de lluvia de 0,060m de diametro podra ser de 0,060m Unicamente cuando su largo
no exceda de 3,00m y la superficie desaguada por el cafio de lluvia no exceda de 30m?2.

3.7 Las canaletas de zinc deben estar separadas a 0,85 m. de eje medianero.

3.8 Se permite uso cano de lluvia comun horizontales suspendidos en locales amplios, galpones, depdsitos, etc.,
aislados de medianera.

3.9 Caio lluviaapiletade piso abierta exclusivaono para desagtlies pluviales: embudo simple en azoteas y rejilla de
pisosinsifon en galerias. Canillade servicio obligatorio a pileta de piso abierta cuando esta no reciba el desaglie de
algun artefacto [42].

3.10 Cafiode lluviaapiletade piso tapadaexclusiva paradesagties pluviales: embudo simple en azoteas, aun siendo
accesiblesyrejillade pisosinsifon en galerias. Canillade servicio obligatoriaen unode los embudos o rejilla de piso
para carga piletade piso tapada. La ventilacidn de la pileta de piso tapada puede hacerse en este caso por boca de
desagtie abierta y caio de lluvia [42].

3.11 Cafio de lluvia a pileta de piso tapada que recibe artefactos ubicados en la misma planta de la pileta de piso
tapada: embudo simple en azotea no accesible. Embudo con sifédn en azoteas accesibles y prolongacién caio de
[luvia como ventilacién. Rejilla de piso con sifén en galerias. Innecesarias cafierias de ventilacion para embudoy
rejilla de piso y colocacidon canilla de servicio siempre que el caifio de lluvia no reciba a ramal vertical ningun
artefacto. Sifon obligatorio alos artefactos con desaglie ala pileta de piso tapada. No permitidos a esta desaglies de
boca de desaglie abierta, interceptor de grasa abierta y artefactos sin sifén [42].

3.12 Cafio de lluviaapiletade pisotapada que recibe descargas altas de aguas servidas: embudo con sifén en todos
los casos por azoteas accesibles o no, y prolongacién del cafio de lluviacomo ventilacién. Rejilla de piso con sifén en
galerias. Innecesarias canerias de ventilacion para embudos y rejillas de piso y colocacién de canilla de servicio
siempre que el caio de lluvia no reciba ramal vertical ningun artefacto. No permitido desaglie a la pileta de piso
tapada de boca de desagiie abierta, interceptor de grasa abierto y artefactos sin sifon. Las coronas de todos los
sifones deberdn ventilarse cuando el cafio de lluvia reciba a ramal vertical algln artefacto secundario y todos los
embudos y rejilla de piso sobre este Ultimo cafio de lluvia deben tener canilla de servicio [42].

4. Embudos.
4.1 Embudo hierrofundido, embudo cemento, embudo plomo o material admitido (ver Capitulo “Materiales”).
4.2 En caio de lluvia 0,050m y 0,060m se toleraempleo de codos simples enlugarde embudos.

4.3 Superficie madxima de desagle:

Embudo hierro fundido: 0,15m x 0,15m = 30m?; 0,20m x 0,20m = 80m?; 0,25m x 0,25m = 130m?; 0,30m x 0,30m =
150m?2
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Embudo plomo: 0,15m x 0,15m = 40m?; 0,20m x 0,20m = 90m?; 0,25m x 0,25m = 150m?; 0,30m x 0,30m = 180m?

Embudo de tipo especial (Josham o similares): en cafio [luvia de 0,100m de didmetro: 150m?; en cafio de lluvia de
0,150m didmetro: 300m?

Embudo tamafio especial: las superficies maximas de desagiie admisibles seran directamente proporcionales (en
funcién de las superficies del embudo), a las admitidas para 0,20m x 0,20m con una reduccién del 20%.

5. Piletas de piso.

5.1 Superficie maximade desagiie:

Piletade piso 0,050m (rejillade PiSO).....cccerrerecrerirerrssrereesseeeessseesens 10m?
Pileta de PiSO 0,060M.....c.cccirererreeerererrieerereenessesessessessesessssssesesessssssssessssassens 20m?
Piletade piso de hierro fundido 0,100 M........cccceceurvererreererenreereereereeeerenens 150m?
Piletade piso material vitreo 0,100M.........ccceereerrereererrererereereereeeeereresesesesns 180m?
Pileta de piso hierro fundido 0,150M.......c.ccceeverreierreierenieeeeeeie e 250m?
Piletade piso material vitreo 0,150M.......c.cceeverreiirrrceeecieeeeeee e 300m?2

5.2 Lado sobrepileta: 2/5 de su profundidad; 0,60 x 0,60m por profundidades mayores de 1,20m.

5.3 Colocacion obligatoria de pileta de piso abierta y boca de desagiie abierta con desagiie a cloaca 0,05m sobre
nivel de piso en lugares abiertos nuevo radio y distritos bajos del radio antiguo.

5.4 Tolerado desaglie a sobrepileta Unicamente cuando la afluente sea de didmetro inferior al de la receptora;
prohibicion de desaglieasobrepiletade piletade piso que recibacafio de lluvia (desagtie tolerado por caio de lluvia
0,060m que reciban superficies no mayores de 8,00m? [43].

6. Bombeo pluvial.

6.1 Capacidad de pozo impermeable (por bombeo a mano) a razén de 30 litros por m? de superficie.

6.2 Capacidad méxima 1.000 litros; capacidades mayores a solicitar por expediente.

6.3 Diametro minimo del cafio bombeo: 0,050m.

6.4 Obligatoriamenterejade aspiracion al pozo a 2,50m sobre piso (no exigible reja de aspiracion si el pozo
cuenta con reja propia).

6.5 Bombeo a mano (tolerado previa conformidad del propietario para superficie de hasta 20 m?) o
automatico (para superficies mayores de 20m?) [43].
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7. Aleros, salientes, mansardas y balcones.

7.1 Aleros: prohibido el desagilie de los mismos librementealacalle.

7.2 Salientes: podran estar desprovistos de desaglie cualquieraseasuanchoy superficie cuando el
escurrimiento sealibre [44].

7.3 Mansardas. Deberan disponer de desagilie cuando en proyeccion horizontal excedan de 0,60m de ancho;
podra no proyectarse desaglie de mansarda cuando el punto mas bajo de la mismase identifiqueconla
pared vertical sininterrupcién de cornisa, etc. [44].

7.4 Balcones: podran estardesprovistos de desaglie cualquieraseasuancho y superficiecuando el
escurrimiento sealibre; desagiie obligatorio de balcones prolongados detrds de la linea oficial; tolerado el
desagtie superficial entre balcones contiguos de unidades locativas distintas [38].

Toleradano colocacién de desagiie en balcones internos Unicamente cuando den a patios generales ode
portero.

7.5 Pileta de piso 0,060m de bafios pueden recibir desaglies de balcones o galerias, pero no de patios
abiertos que excedan de 4m? [45].

8. Terrenos bajo nivel de calzada:

8.1 Setolerapreviasolicitud porexpediente (si el terraplenamiento mas el levantamiento de pisos o bien la
instalacion mecdanica de elevacidon superan el 10% del valor del inmueble), la construccién de pozos
absorbentes (con boca de desaglie abiertas y reja de aspiracion a 2,50m sobre piso; innecesaria lareja de
aspiracion si el pozo cuenta con reja propia); los techos, salvo casos muy especiales, desaguaran a calzada
[45].
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