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1.

Desagiie cloacal.

1.1 Artefactos primarios:

Son artefactos primarios los inodoros, mingitorios, vertederos (slop-sink), piletas de cocina sin
dispositivos parainterceptarlas grasas, piletas de piso que desaglien al sistema primario y otros de
similar cardcter.

Los desaglies de los artefactos primarios deben conectarse directamente con la cafieria primaria.
Para interceptar los gases de esta cafieria, deben estar provistos de cierres hidraulicos adecuados.
El cierre hidraulico debe poseer una columna de agua de 0,05 m como minimo.

1.2 Artefactos secundarios:

Son artefactos secundarios las piletas de cocina con dispositivos para interceptar las grasas, piletas
de lavar, bafieras, lavados, bidés, lavamanos y otros de similar caracter.

Los desagilies de los artefactos secundarios pueden conectarse con piletas de piso, abiertas o
tapadas, o con caferia primaria. En este Ultimo caso deben intercalarse, entre el artefacto
secundario y la caferia primaria, un dispositivo con acceso para interceptar los gases.

1.3 El didmetroy el material de las cafierias horizontales y verticales son los establecidos en el presente

R.T. de acuerdocon el tipoy la cantidad de artefactos y con el caudal del liquido que deba desaguar.

1.4 lLas cafierias horizontales primarias de 0,100 m. de diametro, deben colocarse con una pendiente no

15

1.6

mayor de 1:20, ni menor de 1:60, para las cafierias de 0,150 m. de diametro, las pendientes limites
son 1:20 y 1:100 respectivamente.

Las cafierias horizontales primarias de didmetros 0,100 m. y 0.150 m. se instalan de acuerdo a lo
establecido en el presente R.T. de acuerdo a los caudales circulantes y velocidades de descarga o
desaglie a alcanzar, paralos casos en que allise indique.

En los puntos donde es necesario colocar piezas especiales o dispositivos que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se adopta una pendiente tal, que compense la pérdida de carga que los
mismos originan. Los desniveles pronunciados se salvan mediante saltos realizados con ajuste al
presente R.T.

La caferia cloacal interna que desagua a la colectora debe estar provista de un acceso a nivel de
piso, a una distancia no mayor de DIEZ (10) metros de la linea oficial, ubicado en espacio de uso
general, de acuerdo alo indicado en este R.T.

Donde la naturalezadel terrenolo haganecesario o enlos casos que se exijalacolocacién de cafieria
principal de hierro fundido o de otro material certificado funcionalmente analogo, el acceso ala
misma se efectia mediante caifio-cdmara del mismo material empleado en la cafieria, con su
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1.7

a)

b)

1.8

1.9

correspondiente cdmara de acceso. Se puede conceder la colocacién de cafierias de otro material
certificadoy de cdmaras de inspeccidn siempre que se asienten sobre un lecho que cumpla con las
condiciones técnicas de resistencia y estabilidad.

Cuando se trate de zonas inundadas o de maxima creciente, sera de aplicacién lo establecido
respecto en el presente R.T.

Las cdmaras de inspeccién, bocas de desaglie, bocas de acceso y piletas de piso, seran
perfectamenteimpermeables. Las cdmaras de inspeccidn, bocas de acceso que se instalenenla obra
podran ser:

De elemento prefabricados de hormigén simple o armado u otros materiales que oportunamente se
autorice.

Construidos en obra en albaiiileria de ladrillos, hormigdn simple o armado.

En el primercaso, los ladrillos serdan de primera calidad, asentados con mortero cuyas proporciones
minimas sean una parte en volumen de cemento por cada cuatro partes de arena. En todos los casos
se revocaran interiormente con mortero de una parte en volumen de cemento, dos de arenay un
agregado hidréfugo, terminado cemento puro alisado. El espesor minimo de este revoque serd
0,015m. Las sobre piletas de piletas de piso se ejecutardn como se indica en este apartado.

Las camaras de inspeccién tendran una contratapa interior que impida el paso los gases vy, si
estuvieran en lugares poco ventilados, estaran provistos de cierre hermético.

Se autoriza el uso de piletas de piso abiertas cuando reciban el desaglie de artefactos que se
encuentren enun mismoambiente. También se autoriza el uso de ellas para desaglie de artefactos
ubicados endistintos ambientes de unamismaplantay enuna mismaunidad de uso. Toda pileta de
piso que recibacafo de descarga y ventilacidon de artefactos ubicados en pisos mas altos debera ser
tapaday ventilada de acuerdo a las prescripciones del presente R.T.

La instalacion de las piletas de cocinaenviviendas individuales y las utilizadas en servicios colectivos,
como asi también, lacolocacion de interceptores, separadores enfriadores de grasa e interceptores
sedimentadores pararetenerelementos livianos y pesados, cuando asi corresponda se realizara de
conformidad con el presente R.T.

1.10 Los establecimientosindustriales y especiales donde se laven, engrasen, reparen, etc., automotores,

donde se usen combustibles derivados del petréleo, aceites o sustancias volatiles inflamables, para
cuyos desaglies se requiera volcamiento a la red cloacal o a pluvioducto, deben colocar en sus
instalaciones sanitarias un artefacto o dispositivo interceptor de esas sustancias.

1.11 Para que los cierres hidraulicos de piletas de piso, que no reciben desaglie de artefactos, estén

siempre provistos de agua, se instalaran canillas de servicioenlos lugares que determinen este R.T..
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1.12 Las instalaciones sanitarias de los edificios nuevos publicos y privados deberan incluir (solamente)
inodoros con mecanismos de descarga controlada, manual o electrénicos; en depdsitos a mochila o
embutido convalvulade doble pulsador o similar, valvula automatica de doble accién, electrénicos
con sensores de descarga, etc., y todos aquellos que la tecnologia desarrolle en el futuro y que
posibilite la discriminacién de uso segun se utilice el inodoro para deposito o miccion.

1.13 La alimentacion de agua para la limpieza de mingitorio se hace exclusivamente mediante valvulas
automaticas, quedando prohibido el uso de dispositivos de descarga intermitente (depdsitos
automaticos).

1.14 No se autorizala colocacién de trituradores de residuos conectados a las instalaciones de desaglie.

1.15 Los inmuebles con desagilies especiales, cuyos destinos respondan a la nédmina incluida en el
apartado c) del Art. 1.1 del RT-030908-020204-03-01, equiparados a inmuebles domiciliarios y con
las limitaciones que en el mismo se indican, descargaran los efluentes de caracter secundario de sus
actividades especificas en una pileta de piso exclusiva de 0,100 m. de diametro, con sobrepileta
cuyas dimensiones responden a lo establecido en el presente R.T.

1.16 En ningln caso los liquidos residuales desaguaran ala colectora cloacal o a conducto pluvial con una
temperatura mayor de CUARENTA GRADOS CENTIGRADOS (40°C).

1.17 Las fuentes decorativas podran desaguarala pileta de piso del sistema cloacal, cuando su capacidad
no exceda los 500 litros.

1.18 La descargade los desagilies cloacales de inmuebles ubicados fuera del radio servido, se efectuard a
pozo absorbente, previo tratamiento de acuerdo a lo establecido en el presente R.T.

1.19 Los didmetros de las cafierias de descarga y ventilacion, ventilacion y ventilacidn subsidiaria se
dimensionan de acuerdo a lo indicado en el presente R.T.

1.20 Cuando se proyecte evacuar liquidos cloacales a un cuerpo receptor cuya conservacién y control
hidrdulico estén acargo de otro Organismo, sea nacional, provincial, municipal o privado, el mismo
deberd ante el mismo la factibilidad o autorizacién de volcamiento correspondiente.

1.21 Las piscinas, tendran desagiie a colectora, previa factibilidad o autorizacién de volcamiento de la
EMPRESA PRESTADORA.
Se autorizara, ante casos debidamente justificados, su desagiie a otros cuerpos receptores, en las
condiciones que se establezcan singularmente, previafactibilidad o autorizacién de volcamiento de
la empresa u organismo a cargo del cuerpo receptor.
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2. Desagiie pluvial.

2.1 El agua delluviadebe sertotalmente evacuadaala calzada mediante canalizaciones independientes

de las de desagilie cloacal, salvo en los casos previstos en el Articulo siguiente.

2.2 Podran desaguar indistintamente en la cloaca o a la calzada las aguas de lluvia que caigan en los

patios y demds espacios abiertos de las plantas bajas y subsuelos de los edificios ubicados en
distritos altos del Radio Antiguo de la Capital Federaly enaquelloslugares enlos cualeslos desaglies
cloacal y pluvial se efectien por sistema Unico de canalizacién externas.
En edificios ubicados en distritos cuyos desaglies de techos existentes concurran a cloaca, cuando la
ejecucion del desaglie de techos de superficies ampliadas que nointerfieran con aquellosimpliquela
rotura de solados preexistentes, los mismos podran concurrir a la cloaca.

2.3 Enlosbalcones vy aleros interiores o exteriores, entradas de vehiculos y similares, se colocaran los

desaglies que exijan este R.T.

Se considerabalcén a toda superficie limitada por baranda o parapeto, accesible y saliente mas de
0,20m. de la cara externa de los muros.

A los efectos de la aplicacidon de las prescripciones del presente R.T., se entiende por libre
escurrimiento, aquel que se realice a través de por lo menos la mitad del perimetro no empotrado
del balcon.

2.4Las cisternas para recoleccidon de aguas blancas y pluviales y similares, tendrdn desagiie a pluvial,

previa factibilidad o autorizacién de volcamiento de la EMPRESA PRESTADORA.

Se autorizara, ante casos debidamente justificados, su desagiie a otros cuerpos receptores, en las
condiciones que se establezcan singularmente, previafactibilidad o autorizacién de volcamiento de
la empresa u organismo a cargo del cuerpo receptor.

2.5En loslugaresdonde el aguade lluviadebaevacuarse a la calzada en la forma que establezca el Art.

2.1, siempre que se trate de casos especiales que sean justificados, se autoriza el desagiie a la
cloaca, de superficies no mayores a CINCO (5) metros cuadrados.

2.6 En los casos en que se permita el desagilie de lluvia a las colectoras externas de acuerdo a lo

establecidoenel Art. 2.2, dicho desaglie se realizard medianteel uso de piletas de piso que pueden
formas parte de lainstalacién cloacal y que cumplimenten lo establecido en el presente R.T.

2.7 Los Propietarios de fincas ubicadas en lugares donde el nivel del terreno natural sea inferior al de la

vereda, estan obligados aterraplenarlos o adotarlos de instalaciones que permitan elevar las aguas
pluviales para poder desaguarlas en la calzada.
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2.8 Se podra autorizar la subsistencia, en las condiciones en que se encuentren, de terrenos que no

puedan desaguarenlacalzada, siempre que lasituacién existente no ocasione perjuicios a las fincas
linderas. Tal autorizacién se confiere, en todos los casos, con caracter precario.

2.9 Todo cambio de niveles en la calle que impida que las agua caidas en cualquier parte de la finca
puedan llegar por gravitacion a la calzada, debe ser denunciada por el PROPIETARIO para que, en
caso de que no levante los niveles de los patios en forma que se restablezca el desagtie superficial, la
Autoridad de Aplicacién le indique el nivel al que deberd levantar los artefactos que existan en la

finca, con el fin de impedir que las aguas de lluvia puedan ingresar por ellos en la cloaca.

2.10 El propietarioes responsable de cualquier desaglie pluvial no autorizado que exista en su fincay
del uso indebido que pueda hacerse del sistema cloacal.

2.11 El diametroy el material de las canalizaciones horizontales y verticales para desaglies pluviales, se
ajusta alo prescripto en el presente R.T.

2.12 Alassuperficies planaso inclinadas de aportes de aguas de lluvia deben agregarse los aportes de

muros laterales de acuerdo a lo fijado en este R.T.

2.13 Sistema de Recoleccidn de Aguas de Lluvia -Aguas Recuperadas.

a)

b)

c)

Se establece el "Sistema de Recoleccion de Aguas de Lluvia-Aguas Recuperadas" -con el fin de
seraplicadoa la limpiezade las aceras, estacionamientos propios, patios y riego de jardines, de
todos los inmuebles, con las siguientes excepciones:
i) Edificios de propiedad horizontal y/o multifamiliares que no excedan de 1 piso bajo mas 3
pisos altos.
ii)Inmuebles cuya superficie sea menor a 200 m2 cubiertos.
iii) Otras exclusiones a determinar por la Autoridad de Aplicacién.
El Sistema consiste en larecoleccion de aguas de lluvia; desde un plano que exceda un minimo
de 2.60 m respecto al nivel 0.00 del acceso delinmueble; sualmacenado entanquesde reserva
exclusivos; contando con filtro mecanico de ingreso, ventilaciones, siféon de carga para
mantener el nivel adecuado expulsando los excedentes, bombas de presurizacién y
alimentacidn de la reserva de agua potable del inmueble para provisidon en épocas de lluvias
escasas.
Las caracteristicas técnicas minimas son las siguientes:
i)Los conductos pluviales del edificio se conectan a los tanques de reserva exclusivos de Aguas
Recuperadas, contando con un sistema de ingreso anti-reflujo.
ii) La capacidad dereservade los tanques se compone por la suma de una capacidad fijay una
capacidad de reserva calculada en base al Riesgo Hidrico asociado a la localizacién del
inmueble.
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La capacidad se calcula 500 litros para los primeros 200 m? correspondientes a la suma de las
Superficies de [Vereda + Jardines + Patios en Planta Baja]. Con un incremento de 3,33 litros
por cada m? adicional de las superficies mencionadas.

Las aguas son almacenadas en tanques de reserva exclusivos, permitiéndose el uso de
cisternas enterradas. Deben estarventiladosy protegidos de laradiacién solar directa. El agua
en el reservorio puede clorarse en forma manual o automatica. Pueden realizarse baterias
seccionales de tanques de reserva de Aguas Recuperadas, cuando las caracteristicas
constructivas del inmueble lo ameriten.

iii) Debe colocarse un filtro de impurezas anterior al ingreso de las aguas a los tanques, de facil

acceso para su limpieza periddica.

iv) Las canerias de salida de los tanques actlan por desborde mediante sifén inverso,

manteniendo el volumen de la reserva y expide el remanente de la capacidad de
almacenamiento, hacia las calzadas, asegurando su movilidad. Puede agregarse sistema de
bombas al circuito de desagote a criterio del proyectista.

Debeninstalarse dos bombas de presurizacionde 1a 1.5 Kg/cm?2, en paralelo, con una bomba
en uso y otra en reserva, para la presurizacién de las Aguas Recuperadas, con provision de
accesorio tipo pistola corta-chorro en el extremo de la manguera de limpieza.

vi) El Sistema posee, ademas, una alimentacion de la red de agua potable que permite el

abastecimiento en casos de periodos prolongados sin lluvias. Tal conexién cuenta con una
valvulade retencidon previaasu ingresoy con un conjunto de flotante y valvula. La regulacién
del nivel de ingreso de agua de red se acciona cuando la carga de reserva llegue a 1/8 del
volumen total, permitiendo el ingreso de agua de la red hasta alcanzar 2/8 del total de la
reserva.

vii)Todos los sistemas de riego de los inmuebles alcanzados, manuales o automaticos, deben

abastecerse de la reserva de Aguas Recuperadas.

viii) Sobre eltanque de reservade Aguas Recuperadas, y sobre cada uno de los grifos del sistema

y tomas (ubicados a 1,50 m. del N.P.T.), se instalara un cartel con la leyenda "AGUA NO APTA
PARA EL CONSUMO HUMANOQ", con tipografias adecuadas para su perfecta visualizacién y
realizada en materiales que soporten laintemperie.

ix) Sobre cada una de las rejillas pluviales que integran el sistema, se instala un cartel con la

x)

leyenda "'REJILLA EXCLUSIVA DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS DE LLUVIA, NO
VOLCAR NINGUN OTRO LIQUIDQO", con tipografias adecuadas para la perfecta visualizacion y
realizada en materiales que soporten la intemperie.

En casos justificados se podrarealizar las adecuaciones técnicas que considere convenientes
para la correcta implementacion, seguimientoy control del "Sistema de Recoleccién de Aguas
de Lluvia - Aguas Recuperadas".

Los edificios preexistentes, que posean las caracteristicas sefialadas en el acdpite “a” del presente

podran adecuar sus instalaciones al Sistema, en forma voluntaria.
En estos casos, los volumenes minimos de la reserva de los tanques de Aguas Recuperadas

podran disminuirse hasta el 50% de los establecidos en el inciso
con elinciso

del acépite “c”. En relacién

del acdpite “c” del punto 2.13, se establece para los edificios preexistentes que
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adopten el Sistema, que la mitad de sus bajadas pluviales pueden evitar colectar y volcar sus
aguas a la acera en forma directa.

e) Los tanquesdereservade Aguas Recuperadas, alosfinesde sulimpiezay mantenimiento, deben
ser tratados anualmente de acuerdo al procedimiento para Tanques de Reserva de Agua para
Consumo Humano, establecido por la Ley 6040 de la Ciudad de Buenos Aires.

f) Para aquellos edificios alcanzados por el punto 7.2.8.3.1 del Cddigo Urbanistico el tanque de
reserva de aguas recuperadas se unifica con el de ralentizacion, adoptando las funciones y
prescripciones de este Ultimo, sumando asu volumen el determinado por el Céddigo Urbanistico.
Se excluyen de los alcances del "Sistema de Recoleccién de Aguas de Lluvia- Aguas Recuperadas”
alos edificios preexistentes y aquellos cuyos planos hayan sido registrados con anterioridad.

2.14. Sistema de Recoleccion de Aguas de lluvia-Tanque de Ralentizacién.

2.14.1 El escurrimiento de las aguas de lluvia, enlas zonas de riesgo hidrico que define el Cédigo Urbanistico
y de acuerdo a las condiciones que el mismo establece, como también en determinadas zonificaciones, debe
hacerse a través del tanque de ralentizacion.

El retardo entre la captacién y el vuelco de las aguas de lluvia al sistema pluvial serd el producto de la
diferencia existente entre el caudal generado por lalluviay el impulsado por un sistema por gravedad o de
bombeoindependiente de cualquier otrainstalacidn sanitaria. Ladiferencia de caudales obligaaacumular el
excedente generado al inicio de lalluvia en uno o varios recipientes.

2.14.2. El sistema consiste en la recoleccién de aguas de lluvia almacenandolas en el tanque de reserva
exclusivo, contando con filtro mecdnico de ingreso, ventilaciones, sifédn de carga para mantener el nivel
adecuado expulsando los excedentes, bombas de presurizacion.

La capacidad del tanque se calcula en funcién de los metros cuadrados de suelo absorbente ocupado por
edificacionentre la linea de frente interno y la linea de basamento, ya sea por edificaciones, subsuelos de
estacionamiento, patios secos, y/o cualquier otra funcién que impermeabilice el centro de manzana como
serinstalaciones deportivas. Su capacidad neta es el producto de adoptar el estandar de 100 litros de agua
por cada metro cuadrado de suelo absorbente ocupado.

2.14.3. Caracteristicas del sistema

a. Los albafiales del edificio se conectan al tanque de ralentizacién, contando con un sistema de ingreso
anti-reflujo.

b. El tanque de reserva exclusivo, que puede ubicarse en el subsuelo del inmueble, debe estar
ventilado, poseertapade acceso para su limpiezay, ademas, de ser necesario, estar protegido de la
radiacion solar directa. Se permite el uso de cisternas enterradas.

c. Debe colocarse unfiltro de impurezas anterior al ingreso de las aguas a los tanques, de fécil acceso
para su limpieza periddica.
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d.

Las cafierias de salidade lostanques actian por desborde mediante sifén inverso o por sistema de
bombas, manteniendo el volumen de la reserva y descargan el remanente de la capacidad de
almacenamiento, hacia la calzada, asegurando su movilidad.

Deben instalarse dos bombas de presurizacién de 1 a 1.5 Kg/cm2, en paralelo, con una bomba en
uso y otra en reserva, para la presurizacion de las aguas.

Ubicacién

Tanque enterrado: distancia minima de 1,00 m. medianera.

Tanque elevado: distancia minima de 0.50 m. de medianera.

Bomba: distancia minima de 0.80 m. de medianera.

Diametro minimo de cafio de bombeo: 0.050 m.

Ventilacién del tanque obligatoria: didmetro min. 0.060 m. elevado minimo a 2.50 m. sobre piso al
exterior.

En caso de contar con un sistema de riego de patios, jardines, aceras de planta baja y/o
estacionamientos del inmueble, ya sea manual o automatico, debe abastecerse de la reserva del
tanque de ralentizacion.

Los fluidos que circulen por este sistema no deben mezclarse bajo ningln punto de vista con el de
provisidon de agua potable. Sobre el tanque de reservadel tanque de ralentizacidn, y sobre cada uno
de los grifos (a 1, 50 m. de N.P.T.) del sistema y tomas, se ha de instalar un cartel con la leyenda
"AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO", con tipografias adecuadas para su perfecta
visualizacién y realizado en materiales que soporten la intemperie.

Sobre cada una de las rejillas pluviales que integran el sistema, se instala un cartel con la leyenda
"'REJILLA EXCLUSIVA DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS DE LLUVIA, NO VOLCAR NINGUN
OTRO LIQUIDO", con tipografias adecuadas para la perfecta visualizacion y realizado en materiales
qgue soporten laintemperie.

La Autoridad de Aplicacion podrérealizarlas adecuaciones técnicas que considere convenientes para
la correcta implementacién, seguimiento y control del " tanque de ralentizacion”

Los tanques de ralentizacidn, a los fines de su limpieza y mantenimiento, deben ser tratados
anualmente de acuerdo al procedimiento para Tanques de Reserva de Agua para Consumo Humano,
establecido por la Ley 6040 de la Ciudad de Buenos Aires.

IF-2019-25106560-GCABA-SSREGIC
Pagina10 de 14
pagina 0 de 678




PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIONY MANTENIMIENTO.

RT-030908-020204-02-

INSTALACIONES SANITARIAS o1

DESAGUES EN GENERAL VERSION: 2

3 Ventilaciones.

3.1la cafieria principal de desagiie cloacal debe estar ventilada en uno de sus puntos mas distantes de
la conexidn externa. En edificios de mds de dos plantas en altura, que cuenten con instalaciones
sanitarias en los pisos superiores, las cafierias de descarga primaria y secundaria estaran dotadas de
una cafieria subsidiaria de ventilacién.
También deberan ventilarselas ramificaciones de la cafieria primaria y las de desagilies secundarios,
por exceder las longitudes maximas de ramificacion y el nimero admitido de ramales.
La cantidad minimay el diametro de las caierias de ventilacién responderan a lo establecido en el
presente R.T.
Se podra exigir ventilaciones de diametro mayor a los indicados en el presente R.T., cuando las
caracteristicas o importancia de la instalaciéon lo requieran.

3.2Los caios de descarga vertical de los artefactos de pisos altos deberan ser prolongados para que
sirvantambién de ventilacién. Pueden exceptuarse de esta obligacién los cafios de descarga que no
excedan los CINCO (5) metros de altura y que reciban como maximo un artefacto con desagiie de
0,100m. y uno con desaglie de 0,060 m., ubicados en entrepisos de laplantabajay a un mismo nivel.

3.3Los cafios de ventilacién deberan ser colocados verticalmente y fijados a la estructura o paredes del
edificio. Sus extremos libres responderan en ubicacidn, alturay separacion de muros, aberturas, etc.,
alo establecido en el presente R.T.
Toda ventilacion que deje de encontrarse en las condiciones establecidas como consecuencia de
nuevas construcciones, ampliaciones y/o modificaciones, debe sercolocada en forma reglamentaria
por el PROPIETARIO causante de lanuevasituacién de tal conducto, siempre que este Gltimo cuente
con el permiso anterior. Cuando al instalarse las ventilaciones de uninmueble, éstas se encontraren
afectadas por la construccion simultanea de un edificio lindero, cada PROPIETARIO debe
acondicionar los conductos de su edificio a las exigencias del presente R.T.
Siel estado de la construccién de uno de los edificios impidiera cumplimentaraquellas exigencias, se
acepta que se adecuen esas ventilaciones al edificio propio, quedando el lindero obligado a
regularizarla cuando el estado de construccidn de su edificio lo permita.

3.4Cuando los cafios de ventilacion no puedan ser prolongados verticalmente deben trasladar su
extremo libre en forma horizontal cumplimentando lo establecido en el presente R.T.

3.5Todo Propietario estd obligado a permitir la colocacién en condiciones reglamentarias de sus
ventilaciones, afectadas por nuevas construcciones linderas. Si se opusiera o trabard los trabajos o
las inspecciones, la Autoridad de Aplicacién desligard al lindero de la obligacion de hacerlo y le
exigira colocarlos por su cuenta en las condiciones reglamentarias.

3.6Los remates de las caierias de descarga y ventilacidon pueden unificarse formando un colector cuyo
didmetro debe verificarse de acuerdo alo indicado en el presente R.T.
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4 Ejecucion de las obras.

4.1las zanjas deben excavarse cuidando de no afectar la estabilidad de los muros existentes; deben
tener el ancho necesario para la ejecucién y la fiscalizacién de la cafieria y deben ajustarse a las
trazas y niveles indicados en el plano registrado. El fondo deberd terminarse con la pendiente
establecidaparalas cafierias, cuyos asientos se apoyan en toda su longitud en suelo firme, salvo en
sus uniones.
Cuando el terreno sea poco consistente o la zanja haya sido indebidamente profundizada, debe
efectuarse una cimentacion artificial o colocarse cafierias de material adecuado.

4.2los canos son colocados con las trazas y niveles indicados en el proyecto. Es indispensable que
guedenfirmes, uniformemente asentados y que las juntas se ejecuten con materiales certificados y
resulten estancas e impermeables, debiendo cuidarse especialmente que nose formenenelinterior
del cafio rebabas o salientes que puedan ser motivo de obstrucciones o de irregularidades en el
escurrimiento.

4.3Cuando la cafieria de cloacas debainstalarse en entresuelo de un recinto habitable, deben utilizarse
cafios de hierro fundido o de otro material certificado de caracteristicas similares; en caso de usarse
cafierias de otro material, debera revestirse la cafieria con una capa uniforme de mortero,
compuesto de una parte en volumen de cemento y seis partes de arena, cuyo espesor no sera
inferior a 0,10 m. en cualquier punto que se lo mida. Las formas de proteccidn indicadas no son
necesarias cuando las habitaciones tengan piso de baldosas o mosaicos, o contrapiso de hormigén.

4.4Donde se determine (zonade hierro fundido obligatoria) y cuando la naturaleza del terreno lo haga
necesario, se debe utilizar cafierias de hierro fundido o de cualquier otro material
certificado/aprobado de caracteristicas similares admitido para tal fin. Los enchufes deberan estar
asentados sobre una base adecuada.

4.5Los recintos donde se instaleninodoros, mingitorios, vertederos y lavachatas deberan estar provistos
de aireacion en cualquiera de las formas reglamentarias.

4.6Los locales de bafios colectivos o publicos, donde se instale mas de uninodoro y/o mingitorio deben
tener canilla de limpieza y desaglie para el piso, segun lo establecido en el presente R.T. Pueden
prescindirse de dicha canilla cuando en el local se disponga de una pileta con canilla de servicio.

4.7Los artefactos sanitarios con desagiie porgravedad a lacloaca debeninstalarse aun nivel no inferior
al de la acera.
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Cuando se proyecte instalar artefactos a un nivel inferior al de la acera, el desagiie de los mismos
deberadefectuarse en pozosimpermeables, cerradosy ventilados, de las dimensiones que se fijaen
el presente R.T. Se instalaran, para agotamiento de los pozos, uno o mas equipos automaticos de
bombeo de acuerdo alo establecido en el presente R.T.

4.8 En las zonasinundables o que puedan serafectadas por crecientes, los desaglies de pisos, las rejillas
de aspiracién, las piletas de piso abiertas y todo otro artefacto en que pueda ingresar agua de
inundacién a la cloaca, deben colocarse a una altura superior al nivel de las mayores crecientes
conocidas.

Las tapas de los artefactos cerrados que queden debajo de ese nivel estaran provistas de cierre
hermético.

4.9 La alimentacion de agua paralos artefactos primarios y secundarios se realizard de acuerdo con las
prescripciones de los Arts. 2.3y 2.4 del Capitulo del RT-030908-020204-01-03 “Provisién de agua
friay Caliente, Agua en General”

4.10 El Instalador Matriculadointerviniente debe someter alos artefactos y caferias de las instalaciones
sanitarias internas, a las pruebas hidraulicas correspondientes que garanticen el correcto
funcionamiento sanitario.

4.11 Las piletas de piso, cafierias de desagiie y demas elementos susceptibles de ser atacados por la
accion corrosiva de los morteros de cal y de cemento o por cualquier otra causa, deben ser
recubiertas por un revestimiento certificado, que los preserve de dicha agresién.

4.12 En edificios con instalaciones registradas, cuando se cierre total o parcialmente un lugar abierto
convirtiéndolo en habitacion, puede concederse la conservacidon de cafierias de cloacas sin el
revestimiento que menciona el Art. 4.3, siempre que se compruebe que no existan humedades u
otros perjuicios visibles imputables a un deficiente estado de conservacion de aquellos o que no
hayan sufrido deterioros. De existir tales perjuicios o deterioros, las cafierias deben ser
descubiertas y reparadas o reemplazadas.

5 Desagiies industriales y especiales.

5.1Para los desaglies de liquidos residuales industriales y especiales, a los cuerpos receptores el
interesado se debe construirlasinstalaciones dotadas de los elementos necesarios de acuerdo a lo
establecido en el Capitulos correspondientes “Instalaciones industriales y especiales general” y
“Instalaciones industriales y especiales particular”, para que la calidad del efluente sea tal que no
dafie los conductos e instalaciones externasy nointerfieralos tratamientos a que somete al afluente
cloaca.
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Las piscinas, cisternas para recoleccion de aguas blancas o pluviales y otros desagiies de similar
caracter, se efectian segln lo previsto en el Art. 2.4 intercalando pileta de piso.

5.2El vertimiento de liquidos residuales industriales y especiales a pozos absorbentes, canales,

conductos o cursos superficiales de agua, debe ser autorizado previa y expresamente por el
Organismo, sea nacional, provincial, municipal o privado a cargo del mismo. Dicha autorizacién
tendrd entodos los casos caracter condicional. Cuando las condiciones del efluente o el cuerpo asilo
requieran, se podra disponer el desvio del desaglie al destino que considere mas adecuado,
debiendo el PROPIETARIO realizar las obras necesarias en el plazo que se le indique. Queda
prohibido, en cualquier caso, el vertimiento a la calzada de liquidos residuales, cualquiera sea su
naturaleza.

5.3Los inmuebles que vuelquen agua no provista por redes, cualquiera sea su origen, a conductos de

desagiie de laEMPRESA PRESTADORA, quedan sujetos al cumplimiento de las disposiciones de este
R.T.y la EMPRESA PRESTADORA.

Las aguas provenientes de condensacion, refrigeracion u otros usos, cualquieraseasu origen, deben
serrecirculadas. Tratdndose de caudalesinferiores a TRESCIENTOS (300) litros/hora, se autorizard su
vertimiento a desaglies pluvial o curso de agua.

Solé por excepcidn se podra autorizar suvolcamiento a colectora cuando la capacidad y condiciones
de funcionamiento de ésta lo permita.

5.4 El vertimiento de agua no provista por redes a conductos de desaglie de la EMPRESA PRESTADORA

debe ser previamente autorizado por la misma.
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