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1. GENERALIDADES SOBRE ANDAMIOS (Art. 4.4. C.E.)
1.1 CALIDAD Y RESISTENCIA DE ANDAMIOS

Elmaterialdelos andamios y accesorios debe estarenbuen estado yser suficientemente
resistente parasoportar los esfuerzos. Las partes de maderatendradn fibras largas y los nudos
no tomardn mads de la cuarta partede la seccion transversal de la pieza, evitdndose su ubicacion
en sitios vitales. Las partes de andamios metdlicos no deben estar abiertas, agrietadas,
deformadas ni afectadas por la corrosion. Los cables y cuerdas tendrdn un coeficiente de

seguridad de 10 por lo menos, segun la carga mdxima que deban soportar.

1.2 TIPOS DE ANDAMIOS

Para obras dealbaidileria se utilizaradn andamios fijos oandamios pesados suspendidos.
Para trabajos de revoque, pintura, limpieza o reparaciones se pueden utilizar también

andamios livianos suspendidos y otros andamios suspendidos autorizados por este Cddigo.

1.3 ANDAMIOS SOBRE LA VIA PUBLICA (Art. 4.4.1. CE.)

Un andamio sobre la via publica se colocard dentro de los limites del recinto autorizado para la valla
provisoria, cuidando de no ocultar las chapas de nomenclatura, sefalizacion,
focos de alumbrado y bocas deincendio quese protegerdn parasu perfecta conservacion y
uso. Si se afectaran soportes de alumbrado u otro servicio publico, debe darse aviso con
anticipacionnomenor que quince (15) diaspara que lasentidades interesadas
intervengan como  mejor corresponda. La fecha del aviso se asegurard de modo
fehaciente. Las chapas de nomenclatura y sefialamiento, se fijaran al andamio en forma visible
desde la via publica y serdn recolocadas en la situacion anterior sobre los muros. Los parlantes
verticales contardn, hasta una altura de dos (2) metros, con un recubrimiento removible de

material blando que amortigiie el posible impacto de los transeduntes.

En acera de ancho igual o inferior a 1,50 m, una vez ejecutadas la estructura o muro de fachada
hasta el entrepiso sobre piso bajo en la L.O. se retirard la parte del andamio, conjuntamente con
la valla provisoria, dejando un alto libre no menor de 2,50 m sobre el solado de la acera. En
casos especiales la Direccion puede autorizar otros dispositivos, siempre que ofrezcan seguridad

y comodidad para el transito.
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Cuando elandamio, en el piso bajo, esté constituido porelementos o parlantes apoyados en el
terreno, la medida de 0,50 m exigida en el inciso a) de ‘Dimensién y ubicacion de la valla

Provisoria frente a las obras ‘puede ser reducida a 0,30 m a condicion de que:

- La valla provisoria sea retirada a la L.O.

- El paso peatonal debajo del andamio sea protegido con un techo;

- La distancia entre parlantes, o entre estos yla L. O. no sea inferiora 0,75 m;

- Los parantes tengan una sefalizacion conveniente tanto de dia como de noche;

- Los parantes no presenten elementos salientes o prominentes por debajo de los dos
metros de altura, debiendo contar, hasta esa altura, con un recubrimiento removible de material

blando para amortiguar el posible impacto de los transeltntes.

El andamio serd quitado a las veinticuatro (24) horas después de concluidas las obras, o alos
quince (15) dias después de paralizadas salvo si esa paralizacion fuera impuesta por mds

tiempo o por otra circunstancia de fuerza mayor (sentencia judicial).

Si por cualquier causa se paraliza una obra por mds de dos (2) meses, se quitard el andamio,
valla provisoria o cualquier otro obstdculo para el trdnsito publico. Ademds, la Direccion puede exigir
dentrode un plazo que ella fije, los trabajos complementarios que estime indispensables para que
laobra ensi como loselementos transitorios que enella se empleen (andamios,
puntales, escaleras), reinan condiciones de sequridad y minima estética cuando sean visibles
desde la via publica. La falta de cumplimiento a lo dispuesto motivard la ejecucion de
los trabajos por administracion y a costa del Profesional, Empresa o Propietario

responsable, sin perjuicio delas penalidades que correspondan.

1.4 ACCESOS A ANDAMIOS

Todo andamio tendrd fdcil y seguro acceso. Cuando se hagan accesos mediante
escaleras o rampas rigidas fijadas al andamio o que pertenezcan a la estructura
permanente del edificio, tendrdn barandas o pasamanos de seguridad. Los andamios y sus
accesos estardn iluminados por la luz del dia y artificialmente en casos necesarios a juicio de la

Direccion.

1.5. TORRESPARA GRUAS, GUINCHES Y MONTACARGAS (Art.4.4.2. C.E.)
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Las torres para gruas, guinches y montacargas usados para elevar materiales en las obras,
deben construirse con materiales resistentes de suficiente capacidad y solidez. Serdn
armados rigidamente, sin desviacion ni deformaciones de ningun género y apoyardn sobre
bases firmes. Los elementos mds importantes de la torre se unirdn con empernaduras,
quedando prohibido unir con clavos o ataduras dealambre. Una escalera resstente y bie n aseguroda se
proveerd en todo lo largo o altura de la torre. A cada nivel destinado a carga y descarga de
materiales se construird una plataforma sdlida, de tamafio conveniente, con sus respectivas
defensas y barandas. Las torres estardn correctamente arriostradas. Los amarres no deben
dfirmarse en partes inseguras. Las torres en vias de ejecucion estardn provistas de
arriostramientos temporarios en numero suficiente y bien asegurados. Cuando sea
imprescindible pasar con arriostramientos o amarres sobre la via publica, la parte mds baja
estard lo suficientemente elevada, a juicio dela Direccion, paraque permita € trdnsito depeatones
y vehiculos. Setomardn las precauciones necesarias paraevitar que la caida de materiales produzca

molestias a linderos.

1.6 ANDAMIOS EN OBRAS PARALIZADAS

Cuando unaobra estuviera paralizada mds de 3 meses y antes de reanudarse los trabajos debe

solicitarse la autorizacion correspondiente para el uso del andamio.

2. DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS ANDAMIOS
2.1 ANDAMIOS FlJOS
a) Generalidades:

Todo andamio serd suficiente y convenientemente reforzado por travesafios y cruces de San
Andrés; ademds, estard unido al edificio en sentido horizontal a intervalos convenientes.

Todo armazon o dispositivo que sirva de sostén o plataforma de trabajo serd sdlido y tendrd

buen asiento.

Ladrillos sueltos, cafios dedesagiie, conductosdeventilacion, chimeneas, pequefias, nodeben

usarse para apoyar andamios o utilizarse como tales;

b) Andamios fijos sobre montantes:
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Los pies, zancos o puentes y soportes, deben ser verticales o, si sélo se usa unahilera de

montantes, estardn ligeramente inclinados hacia el edificio.

Cuando dos andamios se unenen un dngulo deuna construccion, se fijard eneste paraje un
montante colocado del lado exterior del andamio. Los costeros o carreras y los travesafos se

colocardn prdcticamente horizontales.

Cuando se trate de andamios no sujetos al edificio, una tercera parte por lo menos de los pies
que soportan las plataformas detrabajo situadas a mds de 3,50 m. sobre el soladodeben quedan
firmes hasta que elandamio sea definitivamente quitado. Los costerosy travesafios estardn

sdlidamente ligados a los montantes;

c¢) Andamios fijos en voladizo:

Un andamio que carezca de base apoyadaen el sueloserd equilibrado y asegurado alinteriorde

la obra.

Las vigas de soporte serdn de longitud y seccion apropiadas, y estardn amarradas o

empotradas en partes resistentes de la obra;

d) Andamios fijos de escaleras y caballetes:

Los andamios que tengan escaleras o caballetes como montantes solo se utilizardn para trabajos

como: reparacion de revoques, pintura, arreglo de instalaciones y similares.

Las partes de los montantes se empotrardn en el suelono menos de 0,50 m., o bien apoyardn en
el solado de modo que los montantes descansen sobre vigas o tablas que eviten el

deslizamiento; en este ultimo caso, el andamio serd indeformable.

Cuando unaescalera prolongue a otra, las dos estardn rigidamente unidas con unasuperposicion

de 1,50 m. por lo menos.

Estos tipos de andamios no deben tenermds altura sobre el solado que 4,50m. y no soportardn

mds que dos plataformas de trabajo.

2.2 ANDAMIOS SUSPENDIDOS

a) Andamios pesados suspendidos:
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Un andamio pesado en suspension responderd a lo siguiente:

(1) Las vigas de soporte deben estar colocadas perpendicularmente al muro y
convenientemente espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas dela plataforma
de trabajo;

(2) No debe contrapesarse el andamio con material embolsado, montones de ladrillo, depdsitos

de liquidos u otro medio andlogo de contrapeso como medio de fijacion de las vigas de soporte;
éstas serdn amarradas firmemente a la estructura;

(3) El dispositivo superior que sirva para amarrar los cables a las vigas de soporte serd
colocado directamente encima de los tambores de enrollamiento de los cables, a fin de que éstos

queden verticales;

(4) El dispositivo inferior quesostiene la plataforma de trabajo estard colocado de modo que evite

los deslizamientos y sostenga todo el mecanismo;

(5) El movimiento vertical se producird mediante tambores de arrollamiento de cables accionados

a manubrios.

Los tambores tendrdn retenes de seguridad.

La longitud de los cables serd tal que en el extremo de la carrera de la plataforma queden por

lo menos dos vueltas sobre el tambor;

(6) La plataforma de trabajo debe suspenderse de modo que quede situada a 0,10 m. del muro y
sujetada para evitar bs movimientos pendulares. Si € brgo excede de 4,50 m. estard soportada por 3
series de cables de acero por lo menos. El largo de la plataforma de trabajo no serd mayor que

800 m. yse mantendrd horizontal;

b) Andamios livianos suspendidos:
Un andamio liviano en suspension responderd a lo siguiente:

(1) Las vigas de soporte estardn colocadas perpendicularmente al muro y
convenientemente espaciadas, de modo que correspondan a las abrazaderas de la plataforma de

trabajo;

(2) Las vigas de soportes estardn sdlidamente, apoyadas, y cuando deban instalarse sobre
solados terminados, el lastre o contrapeso estard vinculado rigidamente a la viga misma y

nunca deben emplearse depdsitos de liquidos o material a granel;
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(3) El dispositivo que sirva para amarrar las cuerdas alas vigas de soporte serd
colocado directamente encima del que sostiene la plataforma de trabajo a fin dequelas
cuerdas queden verticales. El armazon en que apoya la plataforma estard sdlidamente

asegurado a ella, munido de agujeros para el paso y anclaje de las cuerdas;

(4) El largo de la plataforma de trabajo no serd mayor que 800 m. y se mantendrd horizontal. Si
ellargo excede de4,50 m. estard suspendida por nomenos de 3 series decuerdas decdiiamo o
algoddn. Cuando los obreros deban trabajar sentados, se adoptardn dispositivos queseparen la

plataforma 0,30 m. del muro paraimpedir que choquen las rodillas contra élen caso de oscilacion;

c) Otros andamios suspendidos;

Sise debiera utilizar como andamio suspendido, una canasta ocajondecarga, unacesta
o dispositivo similar, tendrdn por lo menos 0,75 m. de profundidad y se rodeard el fondo y los
lados con bandas de hierro. La viga de soporte estard sdlidamente apoyada y contrapesada.

Este tipo de andamio serd autorizado por la Direccion en casos de excepcion.

2.3 ANDAMIOS CORRIENTES DE MADERA

Los montantes se enterrardn 0,50 m. como minimo y apoyardn sobre zapatas de 0,10 m. x 0,30
m x 0,075 m. El empalme se harda tope con unaempatilladura o platabanda de listones de 1,00
m. de largo, clavada y atada con fleje o alambre; el empalme puede ser por sobreposicion,
apoyando el mds alto sobe tacos abulonados y con ataduras de flejes, aobmbre o abrazaderas
especiales. las carreras y travesaios se unirdn a los montantes por mediode
fleje, alambre, tacos, abulonados o clavados entresi, constituyendo unaunidn sdlida. Los
travesafos se fijardn a la construccion por cufias o cepos. Los elementos o piezas del
andamio tendrdn las siguientes medidas: Montantes: 0,075 m. de minima escuadria,
ubicados a no mds de 3,00 m. de distancia entre si; Carreras: 0,075 m. de escuadria minima
uniendo los montantes cada 2,50 m. de altura por lo menos; Travesafios: 0,10 m. x 0,10 m. o
0,075 m. x 0,15 m. de seccion minima, que unan las carreras con montantes y muro o con otra
fila de montantes; Tablones: 0,05 m., puntas reforzadas con flejes; Diagonales (cruces de San

Andrés): 0,025 m. x 0,075 m. de seccion.

2.4 ANDAMIOS TUBULARES
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Los elementos delos andamios tubulares serdn rectos, en buen estado deconservacidon,y se
unirdn entre si mediante grapas adecuadas al sistema. Los montantes apoyardn en el solado

sobre placas distribuidoras de la carga, cuidando que el suelo sea capazde soportarla.

2.5 ESCALERAS DE ANDAMIO S

Unaescalera utilizadacomomedio deacceso a las plataformasdetrabajo rebasard 1,00m. de altura del
sitio que alcance. Sus apoyos serdn firmes y no deslizables. No deben utilizarse
escaleras con escalones defectuosos, la distancia entre éstos no serd mayor que 0,35 m. ni
menor que 0,25 m. Los escalones estardn sdlidamente ajustados a largueros de suficiente
rigidez. Cuando se deban construir escaleras ex profeso para ascender a los distintos lugares de
trabajo, deben ser cruzadas, puestas a horcajadas, y en cada piso o cambio de direccion se

construird un descanso. Estas escaleras tendrdn pasamano o defensa en todo su desarrollo.

2.6 PLATAFORMAS DE TRABAJO

Una  plataforma de trabajo reunird las siguientes condiciones: Tendrd los
siguientes anchos minimos:0,30 m. sino se utiliza paradepdsito de materiales y no esté

a mds de 4,00 m. de alto;

0,60 m. si se utiliza para depdsito de materiales o esté a mds de 4,00 m. de alto; 0,90 m. si se
usa para sostener otra plataforma mds elevada. Cuando se trabaje con piedra, la plataforma

tendrd un ancho de 1,20 m. y sisoportara otra mds elevada, 1,50 m.

Unaplataforma queforme partede un andamio fijo debe encontrarse porlo menos 1,00m. por
debajo dela edtremidad superor delos montantes. La extremidad bre de las tobbs o maderas que forman una
plataforma de trabajo no debe sobrepasar al apoyo, mds alld de una medida que exceda 4 veces
el espesor dela tabla. La continuidad deuna plataforma se obtendrd por tablas sobrepuestas entre
si ni menos de 0,50 m. Las tablas o maderas que forman la plataforma deben tener 3 apoyos
como minimo; a menos que la distancia entre dos consecutivos o el espesor de la tabla excluya
todo peligro de balanceo y ofrezca suficiente rigidez. Las tablas de una plataforma estardn
unidas de modo que no puedan separarse entre si accidentalmente. Las plataformas
situadas a mds que 4,00m. del suelo contardn del lado opuesto ala pared, con un parapeto o
baranda situadoa 1,00 m. sobre la plataforma y zécalo de 0,20 m. de alto, colocado tan cerca de

la plataforma queimpida colarse materiales y utiles detrabajo. Tanto la baranda como el zécalo
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se fijaran del lado interior de los montantes Las plataformas de andamios suspendidas contardn

con baranda y zoécalo; del lado de la pared, el parapeto puede alcanzar hasta 0,65 m. de alto

sobre la plataforma, y el zocalo sobre el mismo lado puede no colocarse cuando se deba

trabajar sentado. El espacio entre muro y plataforma serd el menor posible.

20. Referencias/Glosario
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