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1. Calderas materiales, espesores (Art. 3.9.5.3 CE)

Las calderas humotubulares para servicio central de agua caliente o vapor a baja presién, con capacidad
calorificaigual o mayor a 100.000 Kcal/Hdeberan serfabricadas en chapa de acero al carbono, el fabricante
dispondra una chapa identificatoria en la cual indicara la presién de trabajo, presién admisible en Kg/cm?2.
Los espesores minimos admisibles para los componentes del generador segun su funciéon seran:

- Envolvente: Espesor minimo de 6,35 mm o superior segin requerimiento de presion;

— Hogar: Espesorminimode 7,95 mm;

— Placas contenedoras de tubos: Espesorminimode 12,7 mm;

2. Vapor a baja presion: cafierias, valvulas y elementos radiantes (Art. 3.9.5.3 CE)

Las cafierias en sistemas de vapora baja presién eran de cafio de acero sin costuras, no se permitiran cafios
gue contengan aleaciones de bronce, polipropileno o polietileno, las uniones podran ser seran roscadas o
soldadas.

Segunelsistemalorequiera, enlugarde facil accesoy operacion, podraninterponerse valvulas tipo esclusa,
globo o mariposa, en ningln caso estaran permitidas las valvulas de tipo esféricas.

Radiadores, tubos aletados y convectores podran de hierro fundido, no pudiendo ser de aluminio.

- Serpentinas radiantes podran materializarse en cafo de hierro sin costuras

3. Agua caliente - canerias, valvulas y elementos radiantes (Art. 3.9.5.3 CE)

En instalaciones de sistema de agua caliente se permitiran cafierias de acero sin costuras, polipropileno
polietileno reticulado (pex) y cobre; las uniones podran ser seran roscadas o soldadas.
Segunelsistemalorequiera, enlugarde facil accesoy operacion, podraninterponerse valvulas tipo esclusa,
globo, mariposa, o de tipo esféricas con asiento de tefldn para temperaturas a superiores a 652C.
Radiadores, tubos aletados y convectores podran ser de aluminio.

Serpentinas radiantes podran materializarse en cafio de hierro sin costuras o pex.

4. Dispositivos de seguridad y control en sistemas de vapor a baja presion (Art. 3.9.5.3 CE)

Los generadores de vapor a baja presidn con caracteristicas descriptas en el punto 1 o superiores, deberdn
contar con los siguientes dispositivos:

A. Preséstato operativo (desafecta quemador al llegar a la presidon de trabajo establecida y vuelve a
accionarlo al caer la presion al limite de trabajo preestablecido)

B. Presodstato limite (desafecta el quemador en caso de falla del presostato operativo, evita sobrepresion)
C. Vélvula de seguridad de alivio por sobre presién

E. Sistema automatico de corte del quemador por bajo nivel de agua (presostato inverso)

F. Mandmetro

5. Dispositivos de seguridad y control en sistemas de agua caliente (Art. 3.9.5.3 CE)
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Los generadores de agua caliente con las caracteristicas descriptas en el punto 1 o superiores, deberan
contar con los siguientes dispositivos:

A. Termostato operativo con reinicio automatico.

B. Termostato limite con reinicio manual.

C. Termémetro indicador de la temperatura a la salida del servicio

D. Valvula de seguridad de alivio por sobre presion

E. Sistema automatico de corte del quemador por bajo nivel de agua (presdstato inverso)

F. Mandmetro

6. Aislacion térmica de los generadores (Art. 3.9.5.3 CE)

Deberd disponerse unacoberturaexteriorcomo aislantetérmico de los generadores. Podran materializarse
en fibra de vidrio y/o materiales plasticos no inflamables y debera ser protegida mecanicamente.

Queda prohibido el uso del asbesto y sus derivados de cualquier tipo con el fin de su utilizacion como
aislante térmico de los generadores.

7. Glosario
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