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ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION: 1

1. Introduccion

El Catdlogo estd concebido como uninstrumento de ayuda para el cumplimiento de las exigencias generales
de disefio de los requisitos de Habitabilidad: Salubridad, Proteccion frente al ruido y Ahorro de Energia,
establecidas en el Cédigo de Edificacidon (CE) y los Reglamentos Técnicos (RT), sin dejar porello de responder
a las exigencias vinculadas con los requisitos de Seguridad: Seguridad Estructural, Seguridad de Utilizacién y
Seguridad contra Incendio.

Contiene un glosario de materiales y productos que ofrece el mercado y una serie de elementos
constructivos para cubiertas, fachadas, huecosy particionesinteriores que cumplen con los requisitos del CE
y de los RT.

Las representaciones graficas de los elementos constructivos contenidos en él deben entenderse como
esquemas generales que caracterizan a untipo constructivofrente alos otros entendiendo que no respetan
la escala para su facil comprension.

El Catdlogo no exime del cumplimiento de las obligaciones derivadas del CE, ni de cualquier otra
reglamentacion que sea de aplicacion. Es un documento dindmico y abierto, y se completara con
informacidn de caractertécnico ensucesivas fases. Portratarse de un instrumento orientativo el proyectista
podrd utilizar cualquier otra solucidn constructiva no contemplada en él, siempre que justifique el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el CEy el RT.
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VERSION: 1

2. Estructuradel Catdlogo
El Catalogo consta de dos partes:

a. Materiales y Productos.

En ellase definen las propiedades de los materiales y de los productos que se utilizan en la construccion.

Se proporcionan valores térmicos de disefio para los materiales y productos cominmente encontrados
enelmercadoen lafecha de redactar el documentoy utilizados en la construcciéon de edificios para los

calculos de transmisidn de calory evaluacién del riesgo formacion de condensaciones.

Los valorestérmicos de disefio se pueden calculara partir de los valores térmicos declarados obtenidos
del ensayo correspondientesegln normas reconocidas yasean Nacionales o Internacionales de probado

reconocimiento y admitidas por el GCBA. Las mismas deben presentarse en idioma espafiol o ser

debidamente traducidas.

En general ysalvo justificacion los valores de disefio seran los definidos para una temperatura de 102Cy
un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 232Cy 50 % de humedad

relativa.
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N° 5578 - 15/3/2019 Separata del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1334

CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS

CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS RT-000000-030100-00

ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION: 1
Extracto de la Norma IRAM 11.601.
Simbologia, unidades y equivalencia.
Unidades Equivalencia
Magnitud Simbolo S|s.tejma SIVELA
tradicional
Area A m’ m’
Espesor de una capa E M m
Densidad aparente P Kg/m’ Kg/m®
Conductividad térmica A Kcal/(m.h.eC) W/(m.K) 1 Kcal/(m.h.°C) = 1,163 W/(m.K)
Resistencia térmica R m”.h.2C/kcal M”.K/W 1 m®.h.°C/kcal = 0,86 m”.K/W
Transmitancia térmica K* Kcal/(m*.h.°C) W/(m?*.K) 1 Kcal/(m?.h.°C)=1,163W/(m*.K)
Permeabilidad al vaporde 1g.cm/mmHg.m’.d=
agua ) 0,868.10° g.m/(MN.s)
6 g.cm/mmHg.m°d | g.m/(MN.s) 1 g.cm/mmHg.m’.d=
0,3125.107 g/(m.h.kPa)
Resistenciaaladifusion )
del vapor de agua Rv mmHg.m~.d/g MN.s/g
:;:;neanaa al vaporde A g/(mmHg.m>.d) g/(MN.s)

*También se simboliza con la letra U
NOTA. Las diferencias de temperatura (A t) medidas en grados Celsius 0 en Kelvin son exactamente iguales por
definicion. Por lo tanto tienen el mismo valor numérico se se las expresa en °C o si se lo hace en K.

Conductividades Térmicas De Los Materiales De Construccion

Materiales Densidad Aparente Conductividad
kg/m’* Térmica
W/m K
Rocas y Suelos Naturales
Rocas y terrenos 1200 0.31
Toba 1400 0.38
Caliza Porosa 1700 0.93
Caliza compacta 2000 1.116
600 0.19a0.31
. . 800 0.27a041
Piedra pomez 1000 0.35a 0.46
1400 0.58 2 0.66
Marmol 2500 a 2800 21a35
Onix 2.7
Granito en placasoblogues 2600 a 2900 29a4.1
Cuarcita 2800 6.0
Basalto 2800 a 3000 13a3.7
Arcilla 1200 0.37
Suelo Natural depende de |la composicién, compactaciony 1600 a 1900 0.28a2.8
humedad
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CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS

CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS RT-000000-030100-00

ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION: 1

Materiales para relleno de suelos desecados al aire, enforjados, etc.

Seca 1500 0.30

Humedad 2% 1500 0.58

De rio Humedad 10% 0.93

Humedad 20% 1.33

Arena Saturada 1.88

seca 0.31

De mar Humedad 10% 1.24

Humedad 20% 1.75

Saturada 2.44

. 2200 1.40

Arenisca

2400 2.10

800 0.24

. 1000 .029
Escorias Porosas

1200 0.33

1400 0.41

Grava 1500 a 1800 0.93

Morteros, Hormigones y Yesos

Revestimientos continuos

Morteros de revoquesy juntas (exterior) 1800 a 2000 1.16
Morteros de revoquesy juntas (interior) 1900 0.93
Humedad 0% 1900 0.89
Mortero de 13 Humedad 6% 2000 1.13
Humedad 10% 2100 1.30
cementoyarena
1:4 Humedad 0% 1950 0.92
Humedad 5% 2000 1.10
Mortero con perlita 600 0.19
Mortero de yesoy arena Humedad 12% 1500 0.65
Mortero de cal y yeso 1400 0.70
800 0.40
Enlucido de yeso Humedad 12% 1000 0.49
1200 0.64
Hormigones normalesy livianos
1800 0.97
1900 1.09
i , 2000 1.16
Hormigdén normal con agregados pétreos
2200 1.40
2400 1.63
2500 1.74
Hormigdn de ladrillo triturado 1600 0.76
Hormigén normal con escoriade alto horno 2200 a 2400 1.40
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N° 5578 - 15/3/2019 Separata del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1336

CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS

CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS RT-000000-030100-00

ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION: 1
700 0.22
800 0.29
; . . 900 0.35
Hormigdn de arcillaexpandido 1000 042
1400 0.57
1600 0.89
., . 500 0.14
Hormigodn con vermiculita 600 016
600 0.16
L, . . . 800 0.22
Hormigén celular (incluye hormigones gaseosos y hormigones 1000 030
€spumosos)
1200 0.40
1400 0.50
1100 0.37
Hormigodn con cascaradearrozy cantorodado 1300 0.45
1600 0.63
2000 1.09
300 0.09
. L . 500 0.15
Hormigdn con poliestireno expandido
1000 0.26
1300 0.35
. _ o 300 0.09
Hormigdn con fibras celul dsicas 200 014
Hormigon con fibras devidrio (resistentea los acidos) 2100 1.11
Hormigon refractario 900 0.18
Hormigdn con carbén 600 0.13
. . 400 0.14
Hormigdn de viruta de madera 500 016
Paneles o placas
600 0.31
800 0.37
De yeso
1000 0.44
1200 0.51
600 0.15
700 0.26
800 0.30
1200 0.39
. 1300 0.45
De fibro-cemento 1200 051
1500 0.58
1700 0.70
1800 0.87
1800 a 2200 0.95
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N° 5578 - 15/3/2019 Separata del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1337

CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS

CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS RT-000000-030100-00

ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION: 1

Ladrillo y Bloques

i - . 1600 0.81
Ladrillos cerdmicos macizos 1300 091
Bloques de suelo cemento macizos 2000 1.10
1500 0.32
Vidrios
Vidrio paraventanas 2400 a 3200 0.58 a 1.05
Vidrioarmado con mallametdlica 2700 1.05
Vidrioresistente al calor 2200 1.00a 1.15
Plasticosrigidos en planchas
Resinaacrilica 1140 0.20
Policarbonato 1150 0.23
Polietileno Baja densidad 920 0.35
Altadensidad 960 0.50
Polipropileno 915 0.24
Poliestireno 1050 0.17
Policlorurode vinilorigido 1350 0.16
Metales
Acero de Construccion 7800 58
Fundicion 7200 50
Aluminio 2700 204
Cobre 8900 384
Laton 8600 110
Bronce 8800 42
Acero Inoxidable 8100 a 9000 14.5a 20.9
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ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION:1
Cubiertas
Techadoy fieltro asfaltico 1100 a 1200 0.17
Asfalto (espesor 7mmy membrana asfaltica) 2000 0.70
Chapas metdlicas Ver metales
Tejas curvas 0.70
Tejas planas 0.76
Materiales aislantes térmicos
8-10 0.045
11-14 0.043
o 15-18 0.040
Lana de Vidrio 19-30 0.037
31-45 0.034
46 - 100 0.033
30-50 0.042
Lana Mineral 51-70 0.040
71-150 0.038
Suelta(granulado volcanico) 30a 130 0.054
400 0.10
Perlita ) 500 0.12
Mortero de perlitaconyeso 200 014
700 0.18
300 0.088
Perlita 400 0.093
. . Mortero de perlitacon cemento 500 0.12
(continuacion)
600 0.14
700 0.16
15 0.037
Poliestireno En planchas 20 0.035
expandido 25 0.033
30 0.032
Entre chapas o placas que hacende 30- 60 0.022 —0.024
barrera de vapor
. Placas aislantes sin proteccién 30-60 0.027
Poliuretano Proyectadasinsitu, protegidas entre
(espumasrigidas) ! 30-60 0.022
barreras de vapor
Proyectadasinsitu, protegidas entre 30 - 60 0.024
frenos de vapor
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Suelta 80a 130 0.070
400 0.11

500 0.13

Con cemento 600 0.17
700 0.20

800 0.24

Vermiculita 200 0.11
400 0.13

500 0.15

Y yeso (placas o revoques) 600 0.19
700 0.22

800 0.26

900 0.29

1000 0.34

Resistencias Superficiales [m20C/W)

Interior Ry Exterior Ry
Direccién del Flujo de Calor Direcciéon del Flujo de Calor
Horizontal ascendente descendente Horizontal ascendente Descendente
0.13 0.10 0.17 0.04 0.04 0.04

Clasificacion de materiales segun su emitancia.

Superficie de mediana o alta emitancia
(no reflectiva)

Superficie de baja emitancia

(reflectiva)

Aluminio anodizado u oxidado

Cobre oxidado Hierro galvanizado Fieltro bituminoso
Fieltro con superficie mate

Pintura blancaala cal

Pinturas dealuminio

Pinturas rojas (tipo 6xido dehierro I1l) Pinturas amarillas
Negro mate

Pintura verde militar

Hormigdn Asbestos cemento Poliestireno expandido
Vidrio transparente

Mamposteria de ladrilloscomunes y cerdmicos
(rojos)

Tejas ceramicas

Tejas de pizarra Tejas asfalticas Marmol blanco
Revestimiento de yeso

Granitico (rojizo) Tierra

Arena

Madera

Pasto

Pelicula dealuminio (muy brillante)
Ldmina de aluminio

Cinc pulido
Cobre pulido
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CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS
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ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION: 1

Resistencia Térmica de Camaras de Aire sin ventilacion

Estado de las Espesor de la Resistencia Térmica en m? K/W
superficies de las capa de aire Direcciéon del Flujo de calor
camaras de aire (mm) Horizontal ascendente Descendente

5 mm 0.11 0.11 0.11

Mediana o alta 10 mm 0.14 0.13 0.15

emitancia 20 mm 0.16 0.14 0.18

50a 100 mm 0.17 0.14 0.21

5 mm 0.17 0.17 0.17

sli';z roﬁii’:?zse 10 mm 0.29 0.23 0.29

. . 20 mm 0.37 0.25 0.43
baja imitancia

50 s 100 mm 0.34 0.27 0.61

Resistencia Térmica de Mamposteria de Bloques Ceramicos

ESQUEMA _ Me:'das | MASA Rt
8 15 25 69 0.21
8 18 25 69 0.23
18 3 25 168 0.35
20 18 40 142 0.33
1 18 23/33 % 0.36
15 18 33 106 0.40
18 18 25/33 125 0.41
18 18 40 155 0.31
20 18 40 162 0.32
13 18 25 104 0.37
18 3 25 170 0.47
18 8 25 125 0.34
20 P 25 150 0.48
20 18 25/33 144 0.50
18 18 25/33 136 0.47
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CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS
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ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION: 1

12 18 40 104 0.43
12 19 33 104 0.43
18 19 33 140 0.43
18 19 40 145 0.54
18 19 33 127 0.43
18 19 40 152 0.55
12 18 25 80 0.39
18 18 25 122 0.50
20 18 40 120 0.60
18 18 33 125 0.61
18 18 25 121 0.52
16 19 25 136 0.61
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17 19 33 127 0.46
12 16 24.6 166 0.26
12 11.3 25 170 0.24
18 11.3 25 151 0.34
12 6 25 121 0.30
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CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS

CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS RT-000000-030100-00

ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION: 1

Resistencia Térmica de Mamposteria de Bloques de Hormigén

ESQUEMA MATERIAL DENSIDAD = “I:IEDIDAS I MASA Rt
kg/m’? Kg/m® m>K/W
Hormigon 1034 6.6 19 39 60 0.23
dearcilla 1034 9.2 19 39 65 0.27
expandida 1034 14.2 19 39 77 0.31
L, 2223 10 19 39 130 0.17
Hormigon 1900 20 20 40 234 0.20
Hormigon
de arcilla 1034 29.5 19 39 118 0.38
expandida
Hormigon 1460 19.5 19.5 39.5 172 0.31
1900 19.5 19.5 39 200 0.19
Hormigén 1766 19 19 39 188 0.21
1750 19 19 39 160 0.22
Hormigodn 1750
relleno de:
Arcilla
expandida 580 19 19 39
Poliestireno 161 0.40
. 10 19 19 39
expandido
Sllice 132 19 19 39 169 0.44
expandida
Vermiculita 267 19 19 39 190 0.39
Perlita 161 19 19 39 180 0.49
Fibra vidrio 20 20 20 10 139 0.72
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Transmitancia Térmica de Forjados — Bloques ceramicos huecos

Medidas de forjado Transmitancia Térmica (K)
Tipo de Forjado h L Invierno Verano
cm cm W/m? °c W/m? K
50 3.61 2.90
12 50<L<60 3.48 2.79
¥ ' ; f 50 3.37 2.79
@D Dy . 16 50<L <60 3.24 2.67
pre— 50 3.14 2.56
L | 20 50 <L <60 3.02 2.44
50 3.02 2.44
25 50<L<60 2.90 2.33
DI:!QI ‘ 50 2.67 2.15
l{!d [j DEN ‘i 20 50<L<60 2.56 2.09
' " 50 2.56 2.03
' L 25 50< L <60 2.44 1.98
Transmitancia Térmica de Ventanas (vertical)
TIPO (K) W/m* K
VidrioIncoloro 5.82
Vidrio Incoloro comun con cortina de madera (cerrada) 2.79
Vidrio Incoloro comun con cortinainternas 5.00
Policarbonato transparenteincoloro de 3mm de espesor 5.46
Doble vidriado hermético con vidrioincoloro comuiny cortinade madera (cerrada) 2.15
Doble vidriado hermético compuesto pordos vidrios comunesincoloros de 3mm cada 393
unoy una camara de aire de 6mm ’
Doble vidriado hermético compuesto pordos vidrios comunesincoloros de 3mm cada 3.08
unoy unacamara de aire de 12mm

Valores de Permeabilidad y Permeancia

. Permeabilidad al Permeancia al vapor
. Densidad
Material Kg/m’ vapor de agua de agua
g/m.h.kPa g/m’.h.kPa
Aireenreposo 0.626
MATERIALES AISLANTES
Lana de roca 0.6
Lana de vidrio 0.5
Poliestireno expandido
En planchas 0.75x107% a
2.25 x 10
En copos 2.25x10°
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CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS
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ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION: 1

Espumade poliuretanorigido en planchas
0,75 x 10 0.75 x 10-2
(poros cerrados)
Espumade poliuretanoflexible
(poros abiertos) 0.40
HORMIGONES
1800 4.4 x10”
Hormigén armado 2000 3.0 Xlo_z
2200 2.2 x10
2400 2.0x10°
600 15x 10”
700 12 x 10”
Hormigones livianos 800 10x 19_22
900 8x10
1000 7x10°
1200 6 x 10
Hormigdn celular 11x 10”
MORTEROS
De cemento 2000 2.2x 107
De cal y cemento 1800 4.4 %10
De cal y cemento consiliconas 2100 2.7 x 10
De cal y cemento conimpermeabilizantesde 1700 3.7x10°
cal
De cal y yeso 1400 5.0 x 10
De yesoconarena 1400 6.5 x 10
De yeso 1200 7x 107
Enlucido de yesoy placas de yeso 1000 11x 10~
Cielorraso con mortero de cemento 1900 4.7 x 10
Cielorraso con morterode yeso 1200 11 x 10°
MAMPOSTERIA
De ladrillos comunes macizos con mortero
de asientoysin revoque 1500 8x 107
De bloque ceramico portante con agujeros
verticales conasientode morteroysin
revoque 850 a 10 x 10°
De bloque cerdmico portante con agujeros 1200
horizontales con asiento de morteroysin
revoque 13x 10°
850 a
1100
MADERAS
Tableros porosos 300 0.33
Tableros duros (tipo “hardboard”) 0.7x 107
Madera terciada con pegamentos resinosos
0.09 x 10% a 0.2 x 10
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Madera enchapada

600 1.0 x 10

600 4.3x10°
Tableros de fibras duras 800 1.6 x 10

1000 0.9 x 10
Madera en general 2.25x10%a4.5x 10
REVESTIMIENTOS
Cerdmica, tipo porcelanacon morterode
cemento 1900 0.32x 10
Azulejos con mortero de cemento 1700 0.32 x 10
Baldosas de pavimento con mortero de
cemento 2300 0.2 x 107
Placas de Clinkercon mortero de cemento
Lindleo 2000 0.2x10°
De plasticoy de caucho 1200 0.13 x 10

1300 0.08 x 10
VIDRIOS 6.4 X 10°
METALES 0
MASILLAS Y ADHESIVOS Espesor

(mm)

Bituminosa, 5 6.5x 10"
asfalto 10 2.2 x 107
Caucho artificial de polisulfuros _2
(Thiokol) 0.5 0.13x 10
Resinaepoxi 2 0.16
PINTURAS
Una capa
- En frio bituminosa 0.1 1.08
Dos capas
- Asfélticasobre madera
terciada 0.08
- Aluminizadasobre madera 0.66 a 0.19
- Esmalte sobre revestimiento
liso 0.1a0.3
- Selladorasobre tablero
aislante 0.19a0.43
- Imprimacidny pinturaal 6leo
liviana sobre revestimiento 0.62
-Al agua tipoemulsion 16
Tres capas
-Pinturaexterioral 6leo sobre
madera 0.21
- Latex 1.13
- Mastic polietileno
clorosulfonado
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(1130g/m” a 2260g/m’) 0.012
-Mastic asfaltico 0.1
Pinturaala cal 75
Pinturatipo “epoxi” 1.13
Pinturaa base de siliconas 3.75
Pinturaesmalte aplicadasobre
enlucido 0.4
Resinaacrilicade viniltolueno | 200 x 10° 1.2
ResinaacrilicaTermopolpimero
de acetato, cloruro 210 x10° 3.86
Y laurato de vinilo 205 x 10° 9
Poliisocianato mas poliéster 133 x 10° 0.4
Resinaacrilicade estireno
(pinturatexturada) 1000x10°° 5
Copolimerode cloruro de vinilo
mds acido maleico 220 x 10° 0.1
Resinade Poliuretano 200 x 10° 1.76
PELICULAS Y BARRERAS DE VAPOR
Hojas de aluminio 0.25 0 ,2
0.08 1.12x 10
Polietileno 0.05 3.3x10°
0.1 1.6 x 10
0.15 1.2 x 10
0.2 0.8 x 10°
0.25 0.6 x 10
Poliéster 25 0.15
BARRERA DE VAPOR
- Noplastificado 0.05 0.14
- plastificado 0.1 0.29
Fieltros
- alquitranado 2.28
- asfaltico 0.67
- saturadoy revestidoenrollos
pesados paracubierta 0.03
- bituminado con hojade
aluminio 0.03
Papel
- Krafty ldminas de asfalto 0.15
reforzado
- Kraft (500g/m?) 7.6
Ldminade papel embreadoy
revestido 0.23
Pelicula plasticatipo “MYLAR” 0.025 0.01
Hule 0.015
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ESTRUCTURA DEL CATALOGO VERSION: 1

b. Soluciones admitidas
Las soluciones se agrupan por familias y ellas son:

1. Elementos Verticales de Cerramiento: Muros, Fachadas, Carpinterias. (-030300-01)

2. Elementos Horizontales de Cerramiento: Cubiertas, Losas interiores, Losas sobre

semicubierto, Contrapisos sobre suelo natural. (-030300-02)

3. Tecnologias no tradicionales. (-030300-03)

4, Sustentabilidad. (-030300-04)
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