CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS

DE LASINSTALACIONES

RT-030909-020202-03

INSTALACIONES CONTRAINCENDIO VERSION: 2

020202-03 CONDICIONES ESPECIFICAS DE

PROTECCION ACTIVA
Version F(::‘cha (.je Apa'rFado Modificacion realizada
vigencia modificado
1 Marzo/ 2019 | Versién Inicial Creacioén del Documento
Inciso 3.5.2. Correccion Redaccion
2 A 201
gosto/2019 Inciso 3.5.3. Correccion Redaccion

IF-2019-25106560-GCABA-SSREGIC

pagina 3eed&r878




DE LASINSTALACIONES

INSTALACIONES CONTRAINCENDO RT-030909-020202-03

CONDICIONES ESPECIFICAS DE PROTECCION ACTIVA VERSION: 2

Estructura de la documentacion

1. Condiciones especificas de proteccion activa (Art. 3.9.9.4 C.E).....uueeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 3
A, GENEIAlAUES. ...ttt e e e et e e e e e e s e et e e e e e e n e rereeeeeeeaaaae 3

b. Condiciones especificas de proteCCion aCtiVa...........uueiiiiiiiiiiiiiiiiiee e e e e e 3

2. Sistemas de detecCion (Art. 3.9.9.4 C.E.) .. et e e e e et e e e e e e e e e bt eeaeeeeans 4
3. Sistemas de Hidrantes (Art. 3.9.9.4 C.E.)...cciiiiiiiiii e e e e e e e et ee e e e e e e e e e et e e e e e e eeeeannaan 4
T8 0] oY 1= v Yo L P 4
3.2, NOIMAS A8 CONSUITA ... e e e e e s 5
3.3, D NI ONES . 6
3.4. Clasificacion de 1as ACHVIAAUES. ... ..uuue s 7
3.5. Determinacion de los Pardmetros hidraulicos de 1ainstalacion...........coovviiiiiiiiiieiiniiiiiceeee e 11
3.6. Otros pardmetros Para el diSEfi0.......uuiiiiiiii i e e aaaaa 13
3.7.BOMDAS AE INCONMIO ... s 13
IR I T Y V7 o [ Y- T TS 15
3.9. DISEMNO0 Al SISEEMA ..eeiiiiiiiiiiiieeie ettt ettt e e e e ettt et e e e e e s e bbb eeeeeeessnbbbreeeteeeeesannnnes 16
3.10. ComponeNntes del SISTEMA. .......uuiiiiiiii e e e e e et e e e et e e e e et e e e eat e e e atnaeeeanans 19
3,11, Pruebas del SISTEMA. .. ... ettt 21
I | =T oL (=Y oY1 0 V=T o (o PSPPSR 21
4, ROCIAAONES (At 3.9.0.4 C.E) covvnniiiiiii ittt e et e e et e e e e e e s e e e e e s et e e e se st e eesabaneas 21
5. Extintores (Art. 3.9.9.3.3, INC. @, C.E.).uuuuiiii ittt e ettt e e e e e e e e e e ve et e e e eeeeeeeabaaaeeaaeeeaeens 21
5.1, NOIMAS A8 CONSUITA ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeaens 21
I D 1] {10 1o oo T T TP U TP 22
LT T 2 =Ry oo 0 1Y 1 11 [ =T PP 23
5.4, ElecCion del MatafUB0S . ... .cvvuieieieiii e e e e e e e e e e et e e e a et e e e s 23
5.5. INStalacion de MatafUBEOS ........uuiiiiiii e et e et e e et e e et e e e et e e eraaans 24
IF-2019-25106560-GCABA-SSREGIC

Pagina2 de 25

pagina 3tedy878




DE LASINSTALACIONES

INSTALACIONES CONTRAINCENDO RT-030909-020202-03

CONDICIONES ESPECIFICAS DE PROTECCION ACTIVA VERSION: 2

1. Condiciones especificas de proteccidon activa (Art. 3.9.9.4 C.E)

a. Generalidades

| - Cuando un edificio, segtn la/s actividad/es que contenga, no requierainstalacion fija contra incendio (RT-
030309-020202-01, cuadros 1.1, 2.2y 2.3), pero conforme su desarrollo vertical se encuadre en lo normado
en el art. 3.9.9.3.3, inc. e) del Cddigo de la Edificacidn, la instalacién prevista cumplird las siguientes
premisas:

- La cafieria y su equipamiento cumplird lo dispuesto al respecto en RT 030309-020202-03, items 3.9,
3.10, 3.11 y 3.12 del presente Reglamento Técnico;

- Sedeberdproponeralgunasolucidntécnicaque asegure larenovacion periddica del agua contenida
enlas cafierias del servicio contraincendio (Conexién adepdsito automatico de inodoros, canilla de
servicio, etc.)

- Secomputara el total de la reservasanitaria calculada para el edificio, estando la mismaunificadaen
un solo tanque o dividida (ejemplo: tanque de bombeo y/o elevado)

Il —La altura citada en el art. 3.9.9.3.3, inc. e) y f) del Cddigo de la Edificacidn referida a los requerimientos
de las instalaciones contraincendio serdladel nivelde piso terminado -respecto de la cota de la parcela- de
la ultima planta con acceso a locales de uso principal del edificio o actividad.

b. Condiciones especificas de proteccidn activa

Las condiciones especificas de proteccion Activa son caracterizadas con la letraA, seguida de un nimero
de orden

Condicién A1l:
Habra un servicio de agua contra incendio que cumpla con lo establecido en el punto 3 del presente
reglamento.

Condicién A2:

Cada sector de incendio o conjunto de sectores de incendio comunicados entre si con superficie cubierta
acumulada mayor que 600°m debera cumplir la condicién A1, la superficie citada se reducird a 300m? en
subsuelos.

Condicién A3:

Cada sector de incendio o conjunto de sectores de incendio comunicados entre si con superficie de piso
acumulada mayor que 1.000m? debera cumplir la condiciéon Al. La superficie citada se reducird a 500m? en
subsuelos.

Condicidn A4:
En los estadios abiertos o cerrados con mds de 10.000 localidades se colocara un servicio de agua a presion,
satisfaciendo la condicion A1l.

Condicion A5:
IF-2019-25106560-GCABA-SSREGIC
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Cumpliralacondicién Alsi el uso posee masde 500m? de superficie cubiertasobre el nivel oficial del predio
0 mas de 150m? si estd bajo nivel de aquél y constituyendo sétano.

Condicién Aé6:
Si el uso tiene mas de 1.500m? de superficie cubierta, cumplird con la condicion Al. En subsuelos la
superficie se reduce a 800m?.

Condicion A7:

Los depdsitos e industrias de riesgos Moderado G1, Moderado G2 y Alto que se desarrollan al aire libre,
cumplirdnlacondicion Alcuando posean, respectivamente, mas de 1500m?, 1.000m? y 600m? de superficie
de piso. El uso "Playade estacionamiento" se considerara de riesgo Moderado G1y cumplirdla Condicién Al
cuando posea 1500m2 o mas de superficie de piso.

Condicion AS8:
Debe instalarse un sistema de rociadores automaticos

2. Sistemas de deteccidn (Art.3.9.9.4 C.E.)

Se evaluardtoda propuestade sistemade deteccion, requeridaenlos casos citadosen el Art. 3.9.9.3.2inc. n,
C.E. asicomo aquellas propuestas de cardcter complementario alas condiciones acumplir segun la actividad
(RT-030309-020202-01).

3. Sistemas de Hidrantes (Art.3.9.9.4 C.E.)

3.1. Objetivos

3.1.1. Establecerlos requisitos minimos que deben cumplir los sistemas de hidrantesy bocas de incendio
para edificios en general y construcciones comerciales e industriales en especial. Aquellos aspectos
cubiertos porla Ley Nacional N213.660 —49 prevalecen sobre lo establecido en el presentereglamento.

3.1.2. Este documento esaplicable ariesgos hasta 20.000 m2, segun el cdmputo de superficiesincluido
en esta Guia Técnica.

3.1.3. Para establecimientos de gran magnitud, ademds se deben utilizar normas reconocidas
internacionalmente mas especificas (ademds de aplicar criterios de separacion cortafuego e instalacion
de rociadores automaticos y/o sistemas de deteccion de humo) siempre que no se incluya normativa
especifica en el presente reglamento. Esto quedara a cargo de cada proyectista. Se entiende como
establecimientos de gran magnitud aaquellos mayores alos 20.000 m2 segun el cdmputo de superficies
incluido en esta Guia Técnica. También se incluyen en esta especificacidon a aquellos riesgos menores a
los 20.000 m2 con muy altas cargas de fuego, por ejemplo, depdsitos de mercaderias peligrosas con
estibas de mas de 5,00 m de altura, o con riesgos especiales que no son controlables solamente con una
red de hidrantes y bocas de incendio.
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3.2. Normas de Consulta

3.2.1. Cuandoen ellistadose mencionan documentos normativos enlos que se indicael aifio de
publicacidn, significa que se debe aplicardicha edicién. En caso contrario, se debe aplicar
la edicién vigente, incluyendo todas sus modificaciones.

IRAM 2506 - Caiios de acero al carbono sin costura para altas temperaturas.
IRAM 3539 - Gabinetes para mangas de incendio.

IRAM 3548 - Mangas para extincion de incendios. De fibras sintéticas (poliéster, poliamida o
sus mezclas), recubiertas interiormente con un material plastico flexible o con un elastémero.

IRAM 3553 - Mangas para extincion de incendios. De fibras sintéticas, poliéster, poliamida o
sus mezclas, recubiertas interna y externamente con un elastomero (uso profesional).

IRAM 13432 - Tubos de resinatermorigida, reforzados con fibrade vidrio (PRFV), destinados al
transporte de agua, liquidos cloacales e industriales, con presién o sin ella.

IRAM 13485 - Tubos de polietileno (PE) para suministro de agua y/o conduccién de liquidos
bajo presién. Requisitos.

IRAM IAS U 500-2502 - Cafios de acero para la conduccién de fluidos de usos comunes.

IRAM IAS U 500-2613/NM 210 - Tubos de acero al carbono, soldados y sin costura,
galvanizados porinmersidn en caliente o sin galvanizar, para la conduccién de fluidos.

IRAM 3900-1 (1995) - Fuego e Incendio — Definiciones fundamentales.

IRAM 3593 - Instalacion de Bombas estacionarias contra incendio (Norma en etapa final de
elaboracion).

IRAM 3546 - Certificacion de Empresas de Mantenimiento de Instalaciones Fijas contra
Incendio— (incluye guias de prueba, inspeccidon y mantenimiento).

NFPA 13 * Instalacion de sistemas de Rociadores automaticos
NFPA 14 * Instalaciones de hidrantes y tomas de mangueras.
NFPA 20 * Bombas de incendio.

NFPA 24 * Redes de incendio privadas.

* Normas de consulta sugerida pero no de aplicacién obligatoria.
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3.3. Definiciones

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

Sistema de hidrantes y bocas de incendio: Conjunto de fuente de aguay red de cafierias
que la vinculan con hidrantes o bocas de incendio de tal forma que el agua pueda
aplicarse en forma eficaz para el control o la extincidn del incendio.

Sistema humedo: Aquél que se mantiene en todo momento bajo presidn de agua.

Sistema seco con valvula: Aquél que se mantiene seco y mediante la apertura de una
valvulaingresa el agua.

Sistema combinado: Aquél que estd conectado con un sistema de rociadores
automaticos.

Hidrante: Dispositivo de suministro de agua de la red para la lucha contra incendios,
ubicado en el exterior de los edificios, que cuenta con una o mds bocas de incendio.

Hidrante superficial: Aquél cuyas bocas de incendio se encuentran por encima del nivel
del piso.

Hidrante subterraneo: Aquél cuyas bocas de incendio se encuentran por debajo del nivel
de piso.

Boca de incendio: valvula ubicada en un hidrante o en el interior del edificio que sirve
para la conexidén entre el sistema de cafierias de agua contra incendio y la manga
(Equivale a las “hose connections” indicadas en normas internacionales).

Boca de incendio equipada (BIE): conjunto de boca de incendio, manga, lanza, soporte
para manga, gabinete y accesorios. Generalmente estan ubicadas en el interior de los
edificios.

Valvula de operacion: Aquellaubicadaal pie del hidrante u opuesta a cada boca, segun el
tipode hidrante y cuyo manejo permite controlarel suministroalas bocas de incendio en
forma individual o colectiva, actuando contra la presién de agua.

Viélvula seccionadora: Aquellaubicadaen cualquier punto de lacafieria de alimentaciony
cuya operacién permite controlar el suministro de agua a los hidrantes y bocas de
incendio.

Manga (Manguera): Elemento flexible que conduce agua desde la boca hasta la lanza (es
conocidatambién como mangueradeincendio). En esta Guia Técnica se emplea también
el término manguera, por ser de uso mas habitual entre profesionales, técnicos y
usuarios.
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3.4.

3.3.13.

3.3.14.

3.3.15.

3.3.16.

3.3.17.

3.3.18.

3.3.19.

3.3.20.

3.3.21.

3.3.22.

Carga de fuego: Sumatoria de las energias calorificas que pueden desarrollarse por la
combustion completa de todos los materiales combustibles en un recinto, incluyendo
elementos constructivos y contenidos.

Combustible: Material susceptible de entrar en ignicién.

Liquidos combustibles: Aquellos liquidos con un punto de inflamacién mayor o igual a
38°C.

Inflamable: Material capaz de entrar y mantenerse en combustién en fase gaseosa con
emision de luz, durante o después de la aplicacidn de una fuente de calor.

Liquidos inflamables: Aquellos liquidos con punto de inflamacién momentdnea menor
gue 38°C. Son los mas voldtiles y peligrosos pues generan vapores combustibles a
temperatura ambiente.

Mercaderias poco combustibles: Materiales no combustibles que pueden estar
embalados con materiales no combustibles o con pequefias cantidades de materiales
combustibles como cartén, madera o plasticos no expandidos. Ejemplos orientativos: -
Hierrosy perfiles - Cemento / Yeso / Cal en bolsas - Autopartes metalicas en bastidores
metdlicos- Cerdmicos en cajas de cartdon - Ladrillosy otros materiales de construccién no
combustibles.

Mercaderias combustibles: Materiales combustibles con cualquier tipo de embalaje, o
materiales no combustibles con predominio de embalajes combustibles (cartén, madera
y/o plasticos). Ejemplos orientativos: Productos alimenticios solidos - Productos plasticos -
Tejidos, telas y prendas de vestir - Computadores y elementos electrdnicos -
Electrodomésticos - Autopartes metdlicas con embalajes combustibles en cantidad
importante - Autopartes plasticas o textiles o de caucho.

Presion residual: Es la presidon que ejerce el liquido contra la pared de la cafieria que lo
contiene, cuando hay circulacién de caudal en el sistema.

Hidrante o boca de incendio hidraulicamente mas desfavorable: Es aquella parala que
existe la mayor pérdida de carga calculada en el sistema.

Distancia libre y descubierta: separacidn cortafuego mayor que 10 metros de distancia
libre sin almacenamiento de mercaderias ni equipamiento.

Clasificacion de las Actividades

3.4.1.

General: Con dichaclasificacion se definirdn luego los parametros bdsicos de lainstalacion
de hidrantesybocas de incendio. Laclasificacién establecida es orientativa y se relaciona
Unicamente con la instalacidn de los sistemas de hidrantes y bocas de incendio y sus
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fuentes de agua. Por lo tanto, no tiene por objeto ser una clasificacion general de
actividades debido aladiversidad de riesgos que ello puede involucrar. Debe verificarse
que la ocupacién a clasificar esté en las listas siguientes del cuerpo reglamentario. La

clasificacién también tomacomo referencia el ordenamiento de ocupaciones indicado en
la normaNFPA 13, para el célculo de rociadores automaticos. Sin embargo, fue adecuada
con criteriosy experiencialocales. En caso de que laactividad a tratar no se encontrase en
las listas, la Autoridad de Aplicacion podra asimilar la actividad en estudio a alguna

existente de acuerdo a carga de fuego y riesgos.

Clasificacion

3.4.2.1. Actividad de Riesgo Leve. Se incluye en esta categoria a las actividades
caracterizadas por lainexistencia de almacenamiento y la ausencia de manufacturas
0 procesos industriales. Se trata de establecimientos con cargas de fuego bajas y

riesgos intrinsecos muy bajos. Ejemplos:

- Apart hoteles y hospedajes

- Clubes deportivos y sociales

- Edificios de oficinas incluyendo centros de cdmputos
- Establecimientos religiosos

- Establecimientos de ensefianza

- Establecimientos de salud (sin internacion)

- Museos (salas de exposicidn)

- Viviendas Unifamiliar y multifamiliares

3.4.2.2. Actividad de Riesgo Moderado, Grupo I. Comprende a negocios y depdsitos no

peligrosos en general, asi como también aquellas industrias que por las
caracteristicas de sus procesosy materias primas no revisten unagran peligrosidad,y
enlas que esrelativamentefacil combatirunincendio. Las cargas de fuego son bajas
y moderadas. Las posibilidades de fuentes de ignicién y riesgos intrinsecos de

procesos son bajos y moderados.

- Acumuladores y baterias, fabricacion y ventas
- Armeria sin depésito de cartuchos, balas, etc.

- Articulos del hogar, fabricacion y ventas (con predominio de materiales no

combustibles) y sin fabricacién de componentes plasticos

- Articulos metdlicos en general, fabricacion y ventas

- Automotores, estacionamientos, servicios y ventas

- Bebidas no alcohdlicas, refrescos, cervezas y vino. Fabricacidon y envasado

- Cemento y cal, fabricas

- Cines

- Curtiembres sin utilizacion de solventes

- Depdsitos de mercaderias poco combustibles. Estibas/Racks hasta 5 m de altura.
- Establecimientos de Salud con internacién

IF-2019-25106560-GCABA-SSREGIC
Pagina8 de 25
pagina 8tedy878



DE LASINSTALACIONES

INSTALACIONES CONTRAINCENDO RT-030909-020202-03

CONDICIONES ESPECIFICAS DE PROTECCION ACTIVA VERSION: 2

- Estaciones de ferrocarril, subterraneo y/o émnibus

- Estaciones transmisoras de TV y/o radio sin estudios

-Frigorificos

- Fundiciones

- Hilanderias y tejedurias de lana exclusivamente

- Hoteles

- Industrias siderurgicas (laminacion y forja)

- Jabonesy detergentes, fabricacién

- Lacteos, fabricacion

- Ladrillos, fabricas

- Lavanderias

- Locales comerciales de comestibles e indumentaria (excepto los indicados en Riesgo
Moderado Grupo Il)

- Maquinas en general, fabricacién, depdsitos y ventas

- Pan y productos de panaderia, incluyendo galletas y bizcochos, elaboracién
- Pastas y elaboracion

- Pinturas sin utilizacién de liquidos no combustibles ni inflamables

- Productos alimenticios, elaboracién y conservacion (sin hornos ni freidoras)
- Productos de ceramica, yeso u hormigén, fabricacién

- Productos quimicos y farmacéuticos no combustibles, depdsitos y fabricas
- Restaurantes

- Talleres mecanicos

3.4.2.3. Actividad de Riesgo Moderado, Grupo Il. Comprende a los depdsitos e industrias
que, en funcién de sus procesos, materias primas y productos elaborados o
almacenados, adquieren caracteristicas de fdacil combustibilidad, siendo
relativamente dificil combatir un incendio. En este caso se incluyen las actividades
con cargas de fuego de moderadas a altas. Las posibles fuentes de ignicidn y riesgos
intrinsecos son moderadas a altas.

- Alimento para animales, elaboracion.

- Almiddn y derivados, elaboracién.

- Articulos de caucho, fabricas y depdsitos.

- Articulos de cuero, fabricas y depdsitos.

- Articulos del hogar, plantas industriales con fabricacidon de componentes plasticos.
- Aserraderos, carpinterias, y depdsitos de madera.

- Astilleros.

- Automotores, motos, fabricas.

- Bebidas alcohdlicas con tenor alcohdlico mayor al 20%, fabricacién y envasado.
- Bibliotecas y almacenamiento de archivos.

- Bingos, Casinos y Salas de Juegos.

- Cables con aislamiento plastica, elaboracién.

- Cacao y productos de confiteria, elaboracién.

- Café (tostado, torrado y molienda) hierbas aromaticas (molienda).

-Calzados, fabricas.
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- Centrales de Generacidn de Energia Hidraulica.

- Centros y paseos comerciales, supermercados mayoristas y minoristas, tiendas de
departamento.

- Confecciones, fabricas y depésitos.

- Curtiembres con utilizacidn de solventes.

- Depdsitos de mercaderias combustibles.

- Depdsitos de mercaderias poco combustibles. Estibas o estanterias de mas de 5 m de
altura.

- Discotecas.

- Elevadores de granos o depdsitos de cereales.

- Estudios de TV y “sets” de filmacién.

- Extraccién primaria de aceites (prensado).

- Grasas de origen animal, elaboracién.

- Guarderias nduticas.

- Hilanderias y tejedurias de algodén y fibras sintéticas.

— Imprentas.

- Ingenios azucareros (sin destileria de alcohol).

- Molinos de cereales.

- Neumaticos, fabricacion, depdsito y ventas.

- Papel, pulpa de papel y cartén, fabricacion.

— Pastas secas, elaboracion.

- Pieles, curtido y preparado.

- Pinturas con utilizacién de resinas y otros productos combustibles. Fabricas.

- Plasticos no espumosos, fabricacion.

- Productos quimicos combustibles (excluyendo inflamables y explosivos), fabricas y
depdsitos.

- Tabaco, manufacturas y depdsitos.

-Teatros.

- Tintorerias y estampado.

- Vidrio, fabricacion.

3.4.2.4. Actividad de Alto Riesgo. Aquellaenlaque se encuadran los depésitos de productos

liquidos inflamables y combustibles o sdlidos de alta peligrosidad, las industrias
Cuyos procesos encierran una gran peligrosidad, presentando riesgos de incendio y
explosion muy importantes, factores que hacen muy dificil combatir un incendio. Se
trata de actividades con cargas de fuego de altas a muy altas, que incluyen
materiales combustibles e inflamables.

- Algoddn en fardos, depésitos.

- Barnices y pinturas con utilizacién de inflamables, fabricas.

- Centrales termoeléctricas y calderas.

- Depdsitos de productos quimicos inflamables y explosivos.

- Desfibradoras de trapos.

- Destilerias de alcohol y procesamiento de liquidos inflamables.
- Envasado de Aerosoles con gases inflamables.

- Explosivos y articulos de pirotecnia, manufactura.

- Extraccién por solventes (incluyendo fabricas de aceite).
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- Hangares de aviacion.
- Industrias quimicas de alto riesgo (incluye petroquimica, sintesis con productos
inflamables, uso de sustancias explosivas).

- Otras actividades que involucren el proceso, mezclas, almacenamiento y empleo de
liguidos muy inflamables.

- Plasticos esponjosos (espumosos). Fabricacion y depdsitos.
- Refinerias de aceites.

3.4.3. Modificadores de la Clasificacion

3.4.3.1. Tipo de Construccion: En caso de tratarse de edificios con un porcentaje de
construccién combustible mayor al 30% del total, se clasifica al riesgo segun la
ocupacion y para determinar los parametros de la red de incendio se pasa a la
categoria inmediata superior. Se considera construccion combustible a:

a) Sistemas constructivos de paneles sandwich con rellenos plasticos de
cualquier tipo.

b) Construcciones de paneles de madera.

c) Carpasy edificios temporarios de tela o lona plastica o textil.

3.5. Determinacion de los Parametros hidraulicos de la instalacion
3.5.1. Determinaciénde la superficie de cdlculo (S)

3.5.1.1. La superficie de cdlculo (S) se obtiene como la sumatoria de la superficie cubierta
total y de las superficies descubiertas de plantas de procesoy depdsitos al aire libre.

3.5.1.2. Actividades de riesgo leve: en los edificios de varias plantas la superficie cubierta
total a computarsera la del sector de incendio mayor, entendiéndose este como el
piso o conjunto de pisos que se encuentren en comunicacién entre si.

3.5.1.3. En las actividades de riesgos Moderado (Grupo |y I1) y Alto se consideraran todas las
plantas.

3.5.1.4. Cuando coexistan 2 o mas tipos de actividades se aplicard a cada actividad las
condiciones a cumplir que correspondan.

Para el caso de actividades complementarias entre si se adoptaran los siguientes
criterios:

Caso 1 —En el caso de que la actividad de mayor riesgo superase el 50% de la superficie
cubiertatotal segun 3.5.1.1., se aplicaran las condiciones exigidas para dicha actividad a
todo el edificio.

Caso 2- En caso que, aunsin superarel porcentaje establecido en el caso 1, alguna de las
actividades por sus caracteristicas requiera exigencias particulares en atencién a su uso,
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3.5.2,

poblacion y/o altura, se debera dar tratamiento a ese sector de acuerdo a dichas
exigencias.

Determinacion del Caudal de Agua para el Sistema

Para el calculo del caudal minimo requerido por el sistema de incendio se tendra en cuenta un caudal
de, litros por minuto por boca de incendio abierta; la cantidad de bocas a considerar dependera del
Tipo de Riesgo determinado en 3.4y la superficie S calculada en 3.5.1.

Tabla 3.5.2 — Caudal Minimo

Sector de Incendio (m2) .
RIESGO 1.000 <S< | 1.500 <S< | 2.500 <S< | 5.000 <S< Tiempo
. ’ ’ ) ’ . minutos
$<1000 | 500 2.500 5.000 10.000 | 10:000<S
Leve 170 Its/min| 170 Its/min| 400 Its/min| 400 lts/min | 400 Its/min | 600 lts/min 30
Moderado . . . . 1200 1800
G 170 Its/min| 400 Its/min| 600 Its/min| 800 Its/min Its/min Its/min 40
Moderado . . . . 1200 1800
Gl 240 Its/min| 400 Its/min | 600 Its/min| 800 Its/min Its/min Its/min 50
Alto 1100 tts/min| 800 Its/min|  +2%° APLICA APLICA APLICA 60
Riesgo [ts/min ROCIADORES | ROCIADORES | ROCIADORES
3.5.3. Determinaciéndel volumen de agua para el sistema El volumen minimo de aguase

obtiene multiplicando el caudal de laTabla 3.5.2 por laduraciéon de la demandaindicada
enla columna“Tiempo” de dichatabla,, considerando un volumen minimo de 10.000

Litros.

Tabla 3.5.3 — Volumen de reserva

Sector de Incendio (m2) .
RIESGO 1.000 <S< | 1500 <S< | 2.500 <S< | 5.000 <S < Tiempo
. ) ’ ’ ' . minutos
5<1.000 1.500 2.500 5.000 10000 | 10-000<S
Leve | *10.000 Lts.| *10.000 Lts.| 12.000 Lts.| 12.000 Lts| 12.000 Lts.| 18.000 Lts| 30
Moderado| *10.000 Lts.| 16.000 Lts.| 24.000 Lts.| 32.000 Lts| 48.000 Lts.| 72.000 Lts.| -
Gl
Moderado| 12.000 Lts.| 20.000 Lts. | 30.000 Lts.| 40.000 Lts.| 60.000 Lts.| 90.000 Lts|
Gl
Alto 24.000 Lts.| 48.000 Lts.| 72.000 Lts. | APUCA APLICA APLICA 60
Rlesgo ROCIADORES | ROCIADORES | ROCIADORES
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3.6. Otros parametros para el diseiio

3.6.1. Caudal nominal de labomba incendio: Se adoptarad como caudal nominal de la bomba el
100 % del caudal de agua para el sistema segun tabla 3.5.2.
3.6.2. Presion nominal de la bomba de incendio : La presién de la bomba de incendio sera tal

que se puedalograr una presién residual minima de 1.47 bares (1.5 Kg/cm?) en la boca de
incendio de posicién hidraulicamente mas desfavorable, considerando la cantidad de
bocas abiertas con el caudal correspondiente por cada boca que se indica la tabla 3.6.2.

NOTA 1: Las presionesindicadas aplican para extincién con agua chorro pleno o niebla donde
corresponda. Parael caso de generacién de espuma utilizar las indicaciones del fabricante de
cada sistema en particular.

Tabla 3.6.2 — Caudal por boca de incendio

Sector de Incendio (m2)
RIESGO 1.000 <S< | 1.500 <S< | 2.500 <S< 5.000 < S<
5<1.000 1.500 2.500 5.000 10.000 10.000 <5
Leve 1BI X 170 1BI X 170 2BI X 200 2BI X 200 2BI X 200 3BI X 300
[ts/min [ts/min Its/min [ts/min [ts/min [ts/min
Moderado| 1BI X 170 2BI X 200 2BI X 300 2BI X 400 3BI X 400 4Bl X 450
Gl [ts/min [ts/min Its/min [ts/min [ts/min [ts/min
Moderado| 1BI X 240 2BI X 300 2BI X 300 2BI X 400 3BI X 400 4BI1 X 450
Gl Its/min lts/min Its/min Its/min lts/min lts/min
Alto 1BI X 400 2BI X 400 3BI X 400 APLICA APLICA APLICA
Riesgo [ts/min lts/min Its/min ROCIADORES | ROCIADORES ROCIADORES

NOTA 2: Los caudales indicados en la Tabla 3.6.2 son los requeridos en las bocas de incendio
hidraulicamente mas desfavorables.

3.7. Bombas de Incendio

3.7.1. Cantidad de bombas de incendio

Como minimo se deben instalar dos bombas principales.
independientemente el caudal para el cual se diseid el sistema.

En los casos en que por su ubicacidn la reserva de agua contra incendio no reuna los requisitos
establecidos en 3.8.2 de este Reglamento Técnico, las bombas citadas se instalaran conformando un
conjunto de accionamiento automatico.

Para mantenerlapresién del sistema de agua contraincendioylograrel funcionamiento automatico
se utilizard una bomba de mantenimiento de presidén (bomba Jockey). Las bombas principales no
deben ser utilizadas como bombas de mantenimiento de presion.

Cada una debe proveer
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3.7.2. Tipos y requisitos para las bombas de incendio

a) Las bombas deben estar certificadas para uso especifico como bombas para servicio de incendio.
b) las bombas debentener placade identificacion con informacion técnica que incluya la marcay el
modelo, el caudal nominal, la presidn nominal, la velocidad nominal y las aprobaciones que posee.
c) Suministrar el 150 % del caudal nominal a no menos del 65 % de la presiéon nominal.

d) La presién a caudal 0 no debe superar el 140 % de la presién nominal.

3.7.3. Fuentes de alimentacion motriz

Los motores eléctricos deben tener como minimo una fuente de alimentacion eléctrica segura. Se
consideraunafuente seguraala alimentacién directadesde unared publica de suministro confiable.
En caso contrario se debe contar con dos fuentes de alimentacidn independientes. La segunda
puede serungrupo electrégeno de arranque automatico con capacidad suficiente para los servicios
de emergencia y las bombas de incendio. De no poder cumplimentarse lo anterior, la segunda
bomba debe ser accionada por motor diésel (motobomba de incendio)

3.7.4. Tendido de cables de alimentacién para bombas eléctricas

Los tendidos de alimentacién eléctrica a las bombas de incendio deben pasar por el exteriory
separados de los edificios o bien porareas con minimas cargas de fuego y bajos riesgos de incendio,
o contar con proteccion contra el fuego para 90 minutos.

3.7.5. Accesorios para motobombas

3.7.5.1. Baterias

Para el arranque del grupo motobomba habra como minimo dos bancos de baterias conectadas y en
condiciones operativas, con cargadores de tipo “fondo-flote” (repone y mantiene la carga
automaticamente). El controlador de la bomba debe realizar como minimo seis intentos de
arranque, en forma alternada tres sobre cada banco, previo a dar una seiial de falla.

3.7.5.2. Tanque de combustible

El tanque de combustible serd suficiente para un funcionamiento minimo de 3 horas.
Preferentemente debe estar ubicado dentro de la sala de bombas y debe contar con una batea de
contencién de derrames con capacidad del 110 % del volumen del tanque y contar con venteo al
exteriordel edificio. El tanque no debe serdel tipo enterrado y debera prever un sistema seguro de
reposicion al mismo preferentemente desde el exterior.

3.7.6. Arranque y parada de las bombas de incendio
3.7.6.1. Las bombas utilizadas como fuente de agua primariaenlainstalacién serdn de accionamiento
automatico al bajar la presidn de la red a un nivel determinado o detectar flujo de agua.

3.7.6.2. Las bombas principales se detendran Unicamente en forma manual desde la sala de bombas.
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3.7.7. Salade Bombas de incendio

Las bombas de incendio se ubicaran dentro de una sala protegida con caracteristicas de “sala de
maquinas” dentro del edificio con acceso controlado. También se pueden alojar en un recinto,
prescindiendo de las caracteristicas mencionadas, a una distancia minima de 10 metros de los
edificiosaproteger. Ladistancia podraser mayor segin losriesgos de incendioy explosidon en dichos
edificios.

3.7.8. Salade Grupo Electrégeno

Deberd adoptarse la misma disposicion indicada en 3.7.7 para los grupos electrégenos que
alimentan a las electrobombas de incendio, si fueren la fuente alternativa de alimentacion de
electricidad a las mismas.

3.7.9. Drenaje de la Sala de Bombas

En caso de nodisponerde un drenaje natural porgravedad se deberd prever un sistema de desagiie
con bombas de achique.

3.8. Reservade Agua
3.8.1. Alimentacion de agua alas bombas de incendio

Las bombas tomardn el agua de tanques o cisternas subterrdneas, a nivel o elevadas, seguln las
capacidadesindicadasen 3.5.3. - Nose permitirdn dispositivos de cebado de ninglntipo, por lo cual
la aspiracién debera ubicarse por debajo del nivel mds bajo del tanque o cisterna de reserva en el
caso de bombas de eje horizontal.

3.8.2. Tanques elevados como fuente de agua exclusiva

Los tanques elevados, sin equipos de bombeo, para presurizarlared de incendio, no son aceptados,
excepto en aquellos casos en que cumplan en forma estricta los requisitos de caudal y presion
solicitados para las bombas de incendio.

3.8.3. Materiales constructivos de los tanques de incendio

Los tanques de agua de incendio deben ser de hormigdén armado, de placas de hormigén
premoldeado o metdlicos. No se aceptan tanques de Plastico Reforzado con Fibrade Vidrio (PRFV) ni
otros materiales plasticos, excepto en aquellos casos en que se ubiquen fuerade las dreas a proteger
o dentro de una sala protegida con caracteristicas de “sala de maquinas”.

3.8.4. Capacidad exclusiva paraincendio
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En obra nueva, la capacidad indicada en 3.5.3 estard reservada exclusivamente para uso de incendio
enforma permanente y deberd materializarse entanque propio paraestainstalacion; solo se admite
el usode tanque mixto en caso de obras existentes cuando, ajuicio de la Autoridad de Aplicacidn,no
resultara posible el cumplimiento de esta exigencia.

3.8.4.1 Enelcaso de que parte de la capacidad del tanque se destine ausoindustrial, se tomara

de un cafio pescante o se adoptard un dispositivo tal, que permita mantener
permanentemente la reserva de agua indicada en 3.5.3.

3.8.5. Alimentacion de lared de incendio desde el suministro ptblico de agua

No se acepta lared publica como fuente de agua directa a una instalacién de incendio, porla poca
fiabilidad enlapresion de lasredes de distribucidn. En aquellasinstalaciones preexistentes en que se
proyecten modificaciones de uso, modificacién de superficie cubierta o en la instalacidn
propiamente dicha, y susuministro se realizase de modo directo desde la red publica, se obligaraa
conformar la correspondiente reserva exclusiva, desafectando la conexién directa previa.

3.9. Disefio del Sistema

3.9.1. Hidrantesy bocas de incendio

3.9.1.1. Tipos de hidrantes y bocas de incendio

Las redes de hidrantesy bocas de incendio aceptadas sonredes abiertas o en anillo con hidrantesy
bocas de incendio de 65 mm (2%4”). Los mismos estardn equipados con mangueras de 65 mm (2/%”).

3.9.1.1.1.

3.9.1.1.2.

Se permite el uso de bocas de incendioy mangueras 45 mm (13%4”) enlos siguientes
Ccasos:

e Para hidrantes interiores en establecimientos donde por la congestién en la
disposicién de maquinarias, racks de almacenamiento o divisiones interiores sea muy
complicado tender las lineas de 65 mm (2%:"). Todos los hidrantes exteriores estaran
equipados con las mangueras de 65 mm (2/4”) en forma permanente.

e Paralos establecimientos de riesgo leve.

e Para los sectores de establecimientos industriales con muy bajos riesgos de
incendio que encuadren comoriesgo leve. Porejemplo, oficinas dentro de una planta
industrial.

e Paraentrepisosde plantas de proceso donde sea muy dificultoso tender las lineas
de 65 mm (2%").

Se permite el uso de devanaderas rigidas con lanza chorro pleno niebla de 25 mm
(1”) o similar para cuando los riesgos lo ameriten. Sin embargo, sélo se consideraran
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elementos auxiliares de extincidn y por lo tanto no serdn tenidas en cuenta en los
calculos de la instalacion segun esta Guia Técnica. No reemplazan a los hidrantes o
bocas de incendio.

3.9.1.2. Los hidrantesybocas deincendio se distribuirdn en toda la zona por proteger y se ubicaran

de manera que sus radios de cobertura cubran todo el establecimiento.

3.9.1.3. Se ubicaran preferiblemente cerca de las aberturas de acceso a los edificios, sobre las

paredes o columnas exteriores. En caso de que no hubiese aberturas se instalaran sobre la
pared perimetral interior.

3.9.1.4. Parafijarellimite de coberturade cada hidrante y boca de incendio se tendranen cuentalos

obstaculos, tales como paredes o tabiques, estanterias o maquinarias que dificulten el acceso
a las zonas por proteger. El radio de cobertura sin obstaculos sera de 25 m para los hidrantes
equipados con mangueras de 65 mm (2%”). Para los hidrantes equipados con mangueras de
45 mm (1%”) se consideraran 20 m.

3.9.1.5. No esnecesarioprotegercon hidrantesaquellos niveles cuya superficie sea menor que 120

m2 y sea posible atacarlos desde un nivel inmediato superior o inferior desde donde se le
pueda dar cobertura.

3.9.1.6. No esnecesarioinstalarbocas deincendioenaquellos niveles que con superficies mayores

gue 120 m2, pueden sercubiertos por un hidrante ubicado en unaescalerao puertade acceso
y siempre que la superficie sea menor que 200 m2.

3.9.1.7. En el caso de s6tanos comprendidos segun lo indicado en 3.9.1.5 se prevera la proteccion

mediante una boca de incendio instalada junto a la escalera en la planta baja.

3.9.1.8. Enlas plantasaltas, lasbocas de incendio se ubicaran preferentemente en lasinmediaciones

de las escaleras de acceso.

Sistemade Cainerias

3.9.2.1. En los establecimientos que comprendan varios edificios o en aquellos donde el contorno de

las construcciones y las distancias al perimetro del predio lo permita, se disefiara la red
preferentemente en forma de anillos cerrados exteriores a los edificios.

3.9.2.2. Cada anillo tendra valvulas seccionadoras con indicadores de posicidn abierto y cerrado en

puntos estratégicos, de manera que para el mantenimiento de un sector del anillo, el agua
pueda fluir por otra parte, evitdandose la anulacién de la instalacién en su totalidad. Las
valvulas deberan ubicarse enlugares de fécil accesibilidad y estar correctamente sefializadas.

3.9.2.3.Cuando los hidrantes exteriores o bocas de incendio interiores perimetrales del anillo no

cubran la totalidad de la zona por proteger, se colocardn en el interior no cubierto de dicha
zona, hidrantes de incendio de 65 mm (2)4”) con mangueras de 65 mm (2%”) o con
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3.9.2.4.

3.9.2.5.

3.9.2.6.

3.9.2.7.

3.9.2.8.

3.9.2.9.

reduccionesy mangueras de 45 mm (134”), segun los criteriosindicados en 3.9.1.1, para cubrir
con un radio de 25 6 20 m, respectivamente.

La cafieria de los anillos serd externa a los edificios (si no hay riesgos de congelamiento)
cuandosea a nivel osobre elevada del suelo, y en lo posible estard alejada lo necesario para
evitar ser dafiada por un eventual derrumbe de la edificacién.

En los casos de construcciones metdlicas las caferias del anillo perimetral se tenderan
preferentemente enterradas o en trinchera.

Cuando se trate de caferia enterradaseguird el contorno de los edificios, aunque se admitirdn
cruzamientos con parte de las construcciones siempre que la tapada minima sea de 1 metro.

En el caso de edificios de construccién combustible segin lo indicado en 3.4.3.1 deberd
disefarse lared troncal perimetral enterrada paraevitarlosriesgos de roturade la cafieria por
colapso de la estructura.

Cuando las cafierias de alimentacién conformen uno o varios anillos, no es necesario asumirel
cierre de una parte de éstos para realizar el cdlculo hidraulico de las cafierias. El célculo se
considerara cumplimentado (equilibrado) cuando en los nodos de derivacién del flujo la
diferencia entre las presiones calculadas para los recorridos de circulacidn disponible no
supere los 0,003 bar.

En caso de que no se realice el calculo hidraulico para cumplir con los requerimientos
establecidos en 3.5, los didmetros minimos para las instalaciones de hidrantes son los
siguientes:

Para determinarel didmetro de la cafieriase deben contar cuantas bocas de incendio quedan
aguas abajo del tramo de cafieria considerado y con ese numero consultar la Tabla 3.9.2.9.

Tabla 3.9.2.9: Diametro nominal de la cafieria expresado en mm (para SCH 40)

Cantidad de Hidrantes de 45mm Hidrantes de 63mm de
hidrantes (*) de diametro didmetro

1 50 64

2 64 76

3 76 76

4 76 76

5 76 90
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6 76 90

7 90 102

8 90 102

(*) Aguas abajo del tramo de caieria

3.10. Componentes del Sistema

3.10.1. Caiierias. Materiales
3.10.1.1. Las caierias aéreas deben ser de acero y cumplir como minimo con alguna de las normas

siguientes:

IRAM 2506 — Caios de acero al carbono sin costura

IRAM IAS U 500-2502 —Cafios de acero para la conduccién de fluidos de usos comunes IRAMIAS
U 500-2613 / NM 210 Cafios de acero con o sin costura segiin norma.

Para las cafierias que se ejecuten con soldadura o ranurado por conformado, se admite que su
espesor sea el siguiente: 3 mm hasta 100 mm; 3,4 mm hasta 150 mm y 4,8 mm hasta 250 mm.
Estos valores corresponden ala serie 10 de IRAM IAS U 500-2613.

3.10.1.2. Unicamente podrd utilizarse cafieria de polietileno, plastico reforzado con fibra de vidrio

(PRFV) u otro material plastico, si se cumplen las condiciones siguientes:

e Sedeben utilizaren caferias subterraneas tendidas en fosa exclusiva con tapada
minimade 1 metro. De estamaneraestardn protegidas de cualquiertipo de dafio
mecanico, calor radiante o llama directa.

e En el caso de las cafierias de plastico se debe cumplir con los requisitos de las
normas IRAM 13432 o IRAM 13485 seglin corresponda. De no estar cubiertos por
estas normas deben tratarse de materiales certificados por organismos
reconocido internacionalmente.

3.10.1.3. Todos los ramales a nivel y los que conduzcan a los hidrantes y bocas de incendio seran de

acero y contaran con los soportes adecuados para su sustentacién segura. La distancia
maxima entre soportes de acero debe de 4.5 m. Para el calculo de los soportes se debe
considerar una carga equivalente de 5 veces la masa del cafio con agua mas 115 Kg. Los
soportes pueden disefiarse siguiendo los requerimientos establecidos por la norma NFPA 13.
Para zonas con riesgo sismico se deben adicionar los soportes para absorber esfuerzos
horizontales, de acuerdo a las intensidades de sismo correspondientes a la zona geografica
donde esté ubicada la instalacion. A la altura de la derivacién a cada boca de incendio el
soporte y la cafieria deben conformar un punto fijo.

3.10.1.4. Los accesorios deben ser de materiales compatibles con las cafierias a utilizar (acero,

fundicidn, fundicion maleable, etc.) y cumplir con las normas IRAM respectivas.

3.10.1.5. Las cafierias subterrdneas de acero deben llevar proteccidn contrala corrosién como minimo

en su parte externa.

3.10.1.6. Todas las cafierias independientemente del material utilizado deberan cumplir con las

pruebas hidraulicas que se indican en 3.11.

3.10.1.7. La presion minima de trabajo de las cafierias, valvulas y accesorios en ningln caso debe ser

menor que larequerida en el art. 3.6.2
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3.10.1.8. Si la presidn estatica en una boca de incendio es mayor que 7 bar (7.14 Kg/cm?) se debe
disponer de vélvulas reguladoras de presion que la reduzcan al valor mencionado.

3.10.2. Equipamiento de los hidrantes y bocas de incendio

3.10.2.1. Los hidrantes y bocas de incendio de 65 mm (2%%”) tendran una manguera de 65 mm 6 45
mm. El largo debe serde 25 m para mangueras de 65 mm y de 20 m para manguera de 45 mm
(1347).

3.10.2.2. Las mangueras se ubicaran en un gabinete que cumpla con la norma IRAM 3539 o media
luna al lado del hidrante, recomendandose mantenerlas permanentemente conectadas ala
boca deincendio, de maneraque puedan utilizarse con prontitud. También podraninstalarse
enforma plegadavertical parafacilitarsudesplieguerapido, si lo permite el fabricante de las
mangueras. Las mangueras pueden enrollarse en portacarretes.

3.10.2.3. En losambientes de pocasuperficie puede reducirse el largo de las mangueras a 20 m como
maximo de modo que su radio de accién cubra toda la superficie.

3.10.2.4. Las mangueras cumpliran con la norma IRAM 3548 o IRAM 3553.

3.10.2.5. Cada manguera se proveera con una lanza.

3.10.2.6. Las lanzas deben ser del tipo combinado, chorro pleno y niebla, pudiendo admitirse las
boquillas de chorro pleno en los casos de riesgos leves, y otras para los casos especiales. La
presién minima para asegurar la formacion de niebla serd de 5 bares (5.10 Kg/cm?) salvo
indicacion especificadel fabricante de las lanzas. Para los casos en que se necesite formacion
de espuma se deberan respetar las especificaciones del fabricante.

3.10.2.7. Las lanzas se deben adoptar en concordancia con el didmetro de la manguera para obtener
la presidn y caudal necesarios. En la mayoria de los casos serdn necesarias las lanzas capaces
de entregar 500 Ipm segln se indica en la tabla 3.6.2. En aquellos casos especiales
mencionados en 3.9.2.6 donde se utilicen lanzas de chorro pleno, el caudal minimo nominal
podra ser de 220 Ipm, pero los calculos hidrdulicos se mantendran segun las indicaciones de
3.5.

3.10.2.8. La altura del eje de conexidon de la manguera de alimentacion de la valvula del hidrante
desde el nivel de piso debe ser entre 1.00 my 1.40 m.

3.10.3. Conexion para bomberos
Se deben preverunao mads conexiones en la linea municipal o en la entrada del edificio, para uso de
los servicios publicos de incendio. Parariesgos levesy moderado grupo | se debe proveer una boca de
impulsidon de 65mm sobre cafio de igual didmetro, y para los demas riesgos doble boca de impulsién
de 65 mm sobre cafieria de 100 mm.
Cuandose instale sobre unapared debe colocarse como maximo a 0,60 m de altura, medida desde el
piso.
Cualquiera sea la ubicacion de la conexion para bomberos (de pared o piso), debe garantizar la
adecuada conexidon y compatibilidad con la manguera de bomberos.

3.10.4. Sistemas combinados
En los sistemas combinados definidos en 3.3.4, se prevera una valvula de control individual en cada
conexién sobre el alimentador principal del sistema de rociadores.
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4,

5.

3.11. Pruebas del Sistema

3.11.1. Prueba hidrostatica
3.11.1.1. Presion de prueba. Se sometera al sistema de hidrantes y bocas de incendio a una presién
de 1,07 MPa (10,79 bares/11 Kg/cm?) o a la presién nominal de disefio mas 0,4 MPa (4
bares/4.08 Kg/cm?), cuando la presion normal sea mayor que 10 bares (10.20 Kg/cm?),
durante 2 horas y no deben observarse pérdidas.
En el caso de cafierias subterraneas las pruebas se realizardn antes de proceder al tapado de
los distintos tramos.

3.11.2. Lavado con circulacidn de agua

Se debe someter al sistema de cafierias a un lavado completo con circulacidn de agua por todos los
tramos principales, de tal manera que se asegure una limpieza completay la eliminacién de posibles
obstrucciones u objetos extrafios dejados durante el montaje. La velocidad minima durante el lavado

serd de 3 m/so el caudal de lavado serdigual al caudal de disefio de los distintos tramos (cualquierade
las dos condiciones es valida).

3.12. Mantenimiento

Las pautas de inspeccion, mantenimiento y pruebas del sistema se deben basar en las tareas y
frecuencias indicadas por la Agencia Gubernamental de Control o el organismo que la reemplace.

Rociadores (Art. 3.9.9.4 C.E)

Hasta tanto el apartado sea reglamentado, se regira por Norma IRAM 3555.

Extintores (Art.3.9.9.3.3, inc.a, C.E.)

5.1. Normasde Consulta

IRAM TEMA

3.502 Matafuegos de espuma quimica. Manuales

3.503 Matafuegos de polvo con cilindro de gas y con
salida libre. Manuales

3.509 Matafuegos de didxido de carbono. Manuales

3.512 Matafuegos de espuma quimica. Sobre ruedas

3.517 —Parte Il Control, mantenimientoy recarga de matafuegos

3.522 Matafuegos de polvo con cilindro de gas y salida
controlada. Manuales

3.523 Matafuegos de polvo bajo presién. Manuales

3.524 Matafuegos de agua con cilindro de gas.
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Manuales
3.525 Matafuegos de agua bajo presién. Manuales
3.527 Matafuegos de AFFF. Manuales
3.534 Chapa de caracteristicas
3.537 Matafuegos de agua bajo presidn. Sobre ruedas
(En estudio D.P.)
3.540 Matafuegos de BCF. Manuales
3.542 Método de determinacién del potencial extintor.
Fuegos clase A
3.543 Método de determinacién del potencial extintor.
Fuegos clase B
3.544 Método de determinacién de la conductividad
eléctrica
3.550 Matafuegos de polvo bajo presidn. Sobre ruedas
3.565 Matafuegos de didxido de carbono. Sobre ruedas
10.005 — Parte | Colores y seiiales de seguridad. Fundamentales
10.005 — Parte Il Aplicacion de los colores de seguridad de

sefializaciones particulares

5.2. Definiciones

5.2.1 Fuegodeclase A. Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sélidos, como ser maderas,
telas, goma, plasticos y en general en todos aquellos materiales que dejan cenizas.

5.2.2 Fuegosde clase B. Fuegos sobre liquidos inflamables, gases, grasas, pinturas, ceras y otros.

5.2.3 Fuegosde clase C. Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la accion de
la corriente eléctrica.

5.2.4 Fuegosdeclase D. Fuegos que pueden serprovocados porlacombustién de ciertos metales,
como ser magnesio, titanio, circonio, sodio, potasio y litio.

5.2.5 Clasificacién de las materias segiin su comportamiento ante el calor

a. Explosivos. Sustancia o mezcla de sustancias susceptibles de producir en forma subita,
reaccién exotérmica con generacion de grandes cantidades de gases, por ejemplo diversos
nitroderivados organicos, pélvoras, determinados ésteres nitricos y otros.

b. Inflamables de 12 categoria. Liquidos que pueden emitir vapores que mezclados en
proporciones adecuadas con el aire originen mezclas combustibles; su punto de inflamacidn
momentdneaesigual oinferiora40°C, por ejemplo:alcohol, éter, nafta, benzol, acetonay otros.

c. Inflamables de 22 categoria. Liquidos que pueden emitir vapores que mezclados en
proporciones adecuadas con el aire originan mezclas combustibles; su punto de inflamacidn
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momentdneo esta comprendido entre 41°Cy 120°C, por ejemplo: kerosene, aguarras mineral,
acido acético y otros.

d. Muy combustibles. Productos que expuestos al aire, puedan encenderse y continden
ardiendo una vezretirada la fuente de ignicién, por ejemplo: hidrocarburos pesados, madera,
papel, tejidos de algoddn y otros.

e. Combustibles. Productos que pueden mantenerla combustion aun después de suprimida la
fuente externa de calor; por lo general necesitan un abundante flujo de aire, en particular se
aplicaa aquellas materias que puedan arder en hornos disefiados para ensayos de incendios y a
las que estan integradas por hasta un 30 % de su masa por productos muy combustibles, por
ejemplo: ciertos plasticos, cueros, lanas, maderasy tejidos de algoddn tratados con retardadores
y otros.

f. Poco combustibles. Productos que se encienden al ser sometidos a altas temperaturas, pero
cuya combustion cesa al ser apartada la fuente de calor, por ejemplo: celulosas artificiales y
otros.

g. Incombustibles. Productos que al ser sometidos al calor o llama directa, pueden sufrir
cambios en su estado fisico, acompafiados o no por reacciones quimicas endométricas, sin
formacién de materia de combustible alguna, por ejemplo: hierro, plomo y otros.

h. Refractarios. Productos que al ser sometidos a altas temperaturas, hasta 1.500°C, aln
durante periodos muy prolongados, no alteran ninguna de sus caracteristicas fisicas o quimicas,
por ejemplo: amianto, ladrillos refractarios y otros.

5.2.6 Carga de fuego. Masa de madera por unidad de superficie, expresada en kilogramos por
metro cuadrado, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales
contenidos en el sector de incendio.

NOTA: Como patrén de referencia se considera madera con poder calorifico inferior de 18,4 MJ/kg
(aproximadamente 4.400 Cal/kg).

5.3. Responsabilidad

5.3.1. El propietario u ocupante de la propiedad en la que se instalen los matafuegos tiene la
obligacion del cuidado y uso de tales elementos en todo momento. Todas las personas previstas
para la utilizacion delmatafuego leerany atenderan perfectamentelasindicaciones de la chapa de
caracteristicas y el manual de instrucciones. Ademas el propietario u ocupante entrenard a su
personal en el uso correcto de los matafuegos sobre los diferentes tipos de fuegos que puedan
ocurrir en la propiedad.

5.3.2. Los matafuegos son dispositivos mecdnicos. Necesitan cuidado y mantenimiento aintervalos
periddicos de tiempo asegurando asique estén listos para funcionar segura y adecuadamente. Las
partes o agentes extintores pueden deteriorarse y con el tiempo necesitan ser reemplazados. Los
matafuegos son recipientes a presiony como tales, deben sertratados y manipulados con cuidado.

5.4. Eleccion del Matafuegos

5.4.1. Generalidades
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La eleccion de matafuegos para un sector dado se basa en el tipo de los fuegos previstos, la
construcciény el contenido de cadaedificio, riesgo aser protegido, las condiciones de temperatura
ambiente, el potencial extintory otros factores.

5.4.2 Eleccién porclase de fuego y aptitud del matafuego

5.4.2.1 Los matafuegosseran seleccionados porclase de fuego o riesgo, en concordia con la aptitud
para apagar que tiene cada tipo de matafuego, sin aumentar el riesgo.

5.4.2.2 Los matafuegos para proteccidonde riesgos de fuego clase Aseran seleccionados de entre los
siguientes: de agua, de espuma, agua y AFFF, polvo triclase (ABC) y bromoclorodifluorometano
(BCF).

5.4.2.3 Los matafuegos para proteccién de riesgos de fuego clase Bseran seleccionados de entre los
siguientes: de bromoclorodifluorometano (BCF), de diéxido de carbono, de polvo, de espumay de
agua con AFFF.

5.4.2.4 Los matafuegos para proteccidén de riesgos de fuego clase C, serdn elegidos de entre los
siguientes: de bromoclorodifluorometano (BCF), de didxido de carbono y de polvo. Los fuegos clase
Cinvolucran equipos eléctrico-energizados. Porlo tanto, al riesgo de incendio se agrega el riesgo de
electrocucién si se aplican matafuegos cuya descarga sea conductora de la electricidad, como por
ejemplo matafuego de agua o espuma.

5.4.3 Quedan prohibido por su elevada toxicidad como agentes extintores, tetracloruro de
carbono, bromuro de metilo o similares. No obstante, formulaciones o técnicas de aplicacion de
otros compuestos orgdnicos halogenados que sean aceptables a criterio de la autoridad
competente, podran utilizarse.

5.4.4 Eleccidon por potencial extintor del matafuego

5.4.4.1 Los matafuegos se elegirdn segln su mayor potencial extintor o su capacidad extintora.
5.4.4.2 El sistemade clasificacion descripto en esta norma es el usado por IRAMy esta basado en |la
extincion de fuegos normalizados de medidas determinadas, cuya descripcién es la siguiente:

Potencial extintor clase A —Ensayos de fuego sobre maderas y virutas de madera.
Potencial extintor clase B—Ensayos de fuegos con nafta en bandejas cuadradas.

Potencial extintorclase C—Sin ensayos de fuegos. El agente extintor debe ser no conductor
de la electricidad.

Potencial extintor clase D — Ensayos especiales en fuegos de metales combustibles
especificos.
5.4.4.3 Los matafuegos equipados con toberas metdlicas no se consideran seguros parasu uso sobre
equipos eléctricos energizados y, por consiguiente, no son clasificados como aptos en riesgos de
Clase C.
5.4.4.4 Los matafuegos y agentes extintores para proteccion de riesgos Clase D, seran del tipo
aprobado para su uso en el riesgo del metal combustible especifico.

5.5. Instalaciéon de matafuegos

5.5.1. Generalidades
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5.5.2.11.

5.5.1.1.

5.5.1.2.

Los aspectos que afectan la distribucion de los matafuegos son: la zona, el
ordenamientoy las condiciones de ocupacion del edificio, laseveridad del riesgo, las
clasesde fuego que son de esperarse, si se dispone de otros dispositivos o sistemas
de proteccidny las distancias a recorrer para llegara los matafuegos. Ademas debera
considerarse la velocidad de desarrollo del fuego, la intensidad y la velocidad de
graduacion del calor, el humo aportado por los materiales en combustién y la
facilidad que tenga el fuego de aproximarse mucho a los matafuegos.

Los matafuegos sobre ruedas tienen mayor masa de agente extintor y mayor
alcance, y deberan tenerse en cuenta para zonas donde se necesite proteccidn
adicional.

5.5.2. Cantidad y ubicacién de matafuegos

5.5.2.1.

5.5.2.2.

5.5.2.3.

5.5.2.4.

5.5.2.5.

5.5.2.6.

5.5.2.7.

5.5.2.8.

5.5.2.9.

La cantidad y ubicacion de matafuegos necesarios, se determinan segun las
caracteristicas y zonas a abarcar, importancia del riesgo, carga de fuego, clases de
fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos.

En todos los casos debe instalarse como minimo un matafuego cada 200 m” de
superficie a ser protegida (ver 6.2.13). La maxima distancia a recorrer hasta el
matafuego serd de 20 m para fuegos de Clase Ay 15 m para fuegos de Clase B.

Los matafuegos se ubicardn visiblemente donde sea de facil acceso y se puedan
manipularenformainmediataen casode incendio. Se ubicaran preferentemente en
los pasillos de transito, incluyendo salidas de sectores.

Se evitard colocar los matafuegos en los lugares oscuros o que dificulten su
visualizacion. En ambientes grandes y en ciertos lugares, donde no se pueda evitar,
se proveeran medios adecuados para indicar su ubicacién segln se indica en la
norma IRAM 10.005 —Parte II.

Salvo que sean sobre ruedas los matafuegos se instalaran en sus soportes, ménsulas
o colocadas en gabinetes.

Los matafuegos instalados en condiciones tales que puedan estar sujetos a dafios
fisicos, se protegerdn convenientemente.

Los matafuegos manuales hasta 20 kg de masa total se instalaran de forma que su
parte superior esté a una altura comprendida entre 1,2 ma 1,5 m del sueloy los de
masa total mayor que 20 kg se instalaran a una altura no mayor de 1 m del suelo en
su parte superior.

Los matafuegos colocados en gabinetes o nichos deberdn colocarse de manera tal
gue las instrucciones de operacién sean bien visibles. La ubicacién de dichos
matafuegos debera estar marcada visiblemente, segln se indica en la norma IRAM
10.005 — parte Il.

Cuandolos matafuegos estan instalados en lugares expuestos a temperaturas fuera
de las normales, deben ser del tipo aprobado para las temperaturas a las cuales
estén expuestos, o deberan estar encerrados en un recinto capaz de mantener la
temperatura dentro del dmbito de operacién de los matafuegos.

5.5.2.10. En situaciones donde se deba proveer matafuegos temporariamente, se

deberasuministrar armazones portatiles consistentes de una barra horizontal sobre
escuadras con pies, sobre los que pueden ser colocados los matafuegos.

Sefalizacion. El lugar de instalacidn de los matafuegos se sefializara segun las prescripciones
de lanorma IRAM 10.005 — Parte Il.
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