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1. Huelgo entre escalones y entre escalonesy costados (Art. 3.9.10.24 CE)

El huelgo maximo en el encuentro de las pedadas de dos escalones sucesivos medidos en el tramo
horizontal, sera de 4 mm. El huelgo maximo entre escalones y zdcalos de los costados serda de 5mmy la
suma de los huelgos de ambos lados no excedera de 8mm.

2. Peines (Art. 3.9.10.24 CE)

En la entraday salida de los escalones al nivel de los solados inferior y superior, habra sendas placas porta
"peines" ajustables verticalmente. Los dientes de los "peines" encajaran o engranaran con las ranuras estrias
de las pedadas de manera que las puntas queden por debajo del plano superior de la pedada.

La chapa de "peines" serd postiza, facilmente removible con herramientas, para caso de sustituirla por
rotura o desgaste de las puntas.

3. Velocidad de marcha (Art. 3.9.10.24 CE)

La marcha de los escalones serd controlada mediante un dispositivo que mantenga la velocidad Ve,
sensiblemente constante. La velocidad nunca serd superior a 37 m por minuto.

4. Armazon o estructura (Art. 3.9.10.24 CE)

La armazén o la estructura que soporta la escalera debe ser construida en acero y capaz de sostener el
conjunto de escalones, mdaquina motriz, engranajes, cargas a transportar y disefiado para facilitar la
revisaciony laconservacion de los mecanismos. Todo el espacio abarcado por ese conjunto sera cerrado con
materiales de adecuada resistencia al fuego o incombustibles.

Para el proyectoy la ejecucion de la estructura se tomara como carga estatica minima de célculo 440 Kg/m?
aplicada en la superficie de las pedadas expuestas.

5. Aristas en superficies expuestas (Art. 3.9.10.24 CE)

En las superficies expuestas de la escalera susceptibles de estar en contacto con las personas, puede haber
resaltos o hendiduras a condicién que no presenten aristas o bordes vivos o cortantes.

6. lluminacion de la escalera mecanica y caminos rodantes horizontales (Art. 3.9.10.24 CE)

La escaleradebe estariluminadacon intensidad uniforme a lo largo de todo su recorrido. El flujo luminoso
sobre los escalones no debe contrastar con las zonas circundantes en especial en coincidencia con las
planchas porta "peines".

7. Lugar de la maquina propulsora (Art. 3.9.10.24 CE)

El lugar donde se emplaza la maquina propulsora serd razonablemente programado para atender la
conservacion. Debe contar con iluminacién eléctrica con su interruptor ubicado de modo que pueda ser
accionado sin pasar por encima de cualquier parte de la maquinaria. Esta iluminacidon debe ser siempre
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posible aun abierto el circuito de la fuerza motriz. La tapa o puerta de acceso, debe ser realizada de modo
gue se abra facilmenteyremovible con herramienta. Cuando la tapa o puerta constituye solado, serd capaz
de soportar una carga estética de 300 Kg/m?.

8. Grupo motrizy freno (Art. 3.9.10.24 CE)

El grupo motriz, con motor propio para cada escalera, debe transmitir el movimiento al eje principal del
mecanismo de arrastre de la cadena de escalones, mediante untren de engranajes.

Habra un freno accionado eléctricamente y de aplicacion mecanica, capaz de sostenerla escalera, en subida
0 en bajada, con los escalones expuestos cada uno con la carga de trabajos de 200 kg. El freno puede estar
emplazadoenlamaquinamotrizoen el eje propulsor principal y debe actuar comandado por el dispositivo
previsto en el Art. “Sistemas de seguridad”. El sistema de frenado detendra la escalera llevandola
suavemente ala posicion de reposo.

9. Instalacion eléctrica (Art. 3.9.10.24 CE)

Los conductores se colocaran dentro de la tuberia o canaleta metalicas aseguradas a la estructura portante.
Puede emplearse tuberia metalica flexible, en tramos cortos, para unir los dispositivos de seguridad y el
contacto a cerradura de puesta en marcha que se instalan fuera del lugar de la maquina propulsora.
Dentrodel lugardonde se hallala maquina propulsora se puede usar cable flexible multiple (varios cables
aisladosincluidos en unavaina) para conectar el control de maniobra, el motory dispositivos de seguridad.
Todos los implementos eléctricos que constituyen el control de la maniobra se agruparan en un tablero el
gue se colocara en una caja o gabinete a prueba de polvo.
La puestaen marcha de |la escalerapuede efectuarse desde el tablero mencionado antes o desde unallave o
comando a distancia, pero desde esos sitios, siempre deben verse los escalones.
La llave interruptora de la fuerza motriz puede ser de:

- Tipo cuchilla, blindada, (con los correspondientes fusibles);

- Tipo electromagnética;

10. Sistemas de seguridad (Art. 3.9.10.24 CE)

La escalera deberd contar con:
a) Botones e interruptores para parada de emergencia:
Se debe ubicarenlugar visible y accesible, préximo alos arranquesinferiory superior de la escalera,
protegido de accionamiento casual, habrd un boténinterruptor operable manualmente, paraabrirel
circuito de la fuerza motriz en caso de emergencia.
Para cerrar el circuito y poner en marcha la escalera se accionara el contacto a cerradura.
Este contacto puede hallarse incluido en el mismo artefacto que contiene uno de los botones o
interruptores de corte de la fuerza motriz.
b) Dispositivo de corte de la fuerza motriz por fallas:
- Porrotura o aflojamiento de la cadena principal;
- Porrotura o alargamiento en cadena escalones;
- Porrotura o alargamiento del pasamanos;
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- Porexceso mayor al 30% de la Velocidad Nominal;
- Dispositivo de bloqueo por mantenimiento;
- Por funcionamiento accidental en sentido inverso;
- Porintroduccién objeto en entrada-salida pasamanos;
- Porintroduccién objeto entre escaléon y peines;
- Porintroducciéon objeto entre escaldn y zécalos laterales;
- Porfallade fase;
- Porroturas de peines;
- Porfaltade escaldn;
c) Proteccionesy puestaatierra:
Los interruptores de seguridad y los controles de funcionamiento deben estar protegidos de
contactos casuales.
Todas las partes metdlicas, aun las normalmente aisladas, deben tener conexién de puesta a tierra.

11. Referencias/Glosario
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