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1. Prescripciones generales sobre ventilaciones mecanicas (Art. 3.3.2.11 C.E.)

La ventilacién mecanicadebeasegurarenformaefectivalarenovacién del aire del ambiente para el cual se
instale, de acuerdo alas condiciones particulares de cada caso. Cuando el sistema que se proponga sea una
novedad técnica, se comprobara su eficiencia mediante calculos justificativos, memoria descriptiva y demas
antecedentes Utiles que se juzguen necesarios para el estudio.
La ventilacion mecanica debesercomplementada con otra natural mediante vanos, claraboyas o conductos
que lareemplace (y que deben quedaren condiciones de usarse) cuando, por causas fortuitas, el mecanismo
no funcione normalmente. Esta ventilacidn natural complementaria no serd exigida cuando, a juicio del
GCBA, se la sustituya por otro sistema satisfactorio.
Cuando se utilice vano o claraboya para la ventilacion complementaria, la superficie requerida serd el 50 %
dela que se establece en"lluminaciény ventilacion de locales de terceraclase", a que puede obtenerse por
patio de segunda categoria.
Cuando se utilice conductos, éstos responderdn alas condiciones establecidas en "Ventilacion de sétanos y
depdsitos, por conductos". Las bocas de captacidon de aire no se pueden colocar cercanas a solados de
aceras, de patios ni de terrenos.
La velocidad minima del aire sera de 0,20 m/seg., no obstante, puede ser modificada en cada caso conforme
alatemperaturadel fluido hasta establecer el equilibrio necesario que debe existir entre la velocidad y la
temperatura para obtener un ambiente confortable. En los locales de trabajo, la velocidad del aire se
ajustard a los siguientes limites:

e De 0,15 m/seg.a 1,00 m/seg. paratrabajos sedentarios;

e De 1,00 m/seg.a 1,75 m/seg. paratrabajos semiactivos;

e De 1,75 m/seg.a 5,00 m/seg. paratrabajos activos.

2. Prescripciones particulares sobre ventilacion mecanica (Art. 3.3.2.11 C.E.)

a) Cultura:
1) Biblioteca: 30 m3/h y por persona;
I1) Exposiciones: 16 renovaciones horarias del volumen del local;
1) Estudio de radiodifusidon: 30 m3/h y por persona;
IV) Auditorio: Ver espectaculos publicos;

b) Sanidad:
1) Salas de operaciones: 120 m3/h y por persona y siempre que quede justificada en la técnica
quirurgica;
I1) Casas de bafo: (Enlocales de uso colectivoy especifico parael fina que se destinan) 16 renovaciones
horarias del volumen del local;
I1) Locales de sanidad: 10 renovaciones horarias del volumen del local;

c) Salubridad:
Bafios, retretes uorinales multiples (Apartado Il) del Item (2) del Inciso b) de "lluminacién y ventilacién
de locales de segunda clase", el extractor de aire que puede sustituir la abertura de aspiracion, debe
asegurar una renovacioén horaria de 10 volumenes;
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d) Diversiones:
Sala de baile, "boite" y "cabaret": 90 m3/h y por persona;
e) Espectaculos publicos:
I) Teatros, cine-teatros, cinematoégrafos y auditorios:
1) Salas y vestibulos: 40 m3/hy por persona;
IV) Retretes y orinales: 10 renovaciones por hora del volumen del local;
f) Bancos:
En oficinas anexas acajas de seguridad y locales afines: 12 renovaciones horarias del volumen del local;
g) Industrias:
Los locales de trabajo y/o depdsitos comerciales e industriales pueden acogerse alo establecido en el Inciso
b) de "Ventilacién por medios mecanicos" cuando, a juicio de la Direccidn, los procesos de elaboracién o
sistemas de trabajo asi lojustifiquen. Laventilacidon mecanicaserd considerada porla Direccién en cada caso
particular.
En los locales de trabajo la ventilacién mecanica no releva de emplear los aparatos o sistemas exigidos por
las disposiciones respectivas para defensa contra la produccién de polvos abundantes, gases incomodos,
insalubres o toxicos.
Donde se desprendan polvos abundantes o gases incomodos o téxicos, éstos deben evacuarse al exterior
conforme se vayan produciendo.
Para los vapores, vapor de agua y polvos ligeros habra campanas de aspiracién o cualquier otro aparato
eficaz; para los polvos producidos por aparatos mecdnicos se colocard alrededor de los mismos, tamboresde
comunicacion con una aspiracion enérgica; para los gases pesados se hara eliminacién por descenso. La
pulverizacidon de materias irritantes o tdxicas puede efectuarse Unicamente en sistemas cerrados;
h) Peliculas y discos:
I) Estudios cinematograficos: En los sets para las necesidades propias de la filmacién: 14 renovaciones
horarias del volumen del local;
[I) Estudios de grabacién, revelado, revision: En los locales donde se efectien labores de grabacién,
revelado, revisién, manipuleoy depdsito de peliculas; 20 renovaciones horarias del volumen del local.
En los locales donde intervengan conjuntos paralas grabaciones: 14 renovaciones horarias del volumen
del local.
i) Otros:
1) Cocina, cuadra de elaboracién o similar: 20 renovaciones horarias del volumen del local;
I1) Cabina de pintura o similar: 60 renovaciones horarias del volumen del local;
I11) Lavadero industrial: 15 renovaciones horarias del volumen del local;
IV) Restaurantes y lugares afines: 12 renovaciones horarias del volumen del local;
V) Tintoreria y lugares afines: 30 renovaciones horarias del volumen del local.

3. Referencias/Glosario
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