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N° 5578 - 15/3/2019
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES

VERSION: 1

Abreviaturas

Ab | Referencia

AE | Acabado Exterior

AH | Aislaciéon Hidréfuga

Al | AcabadoInterior

AT | AislacionTérmica
ATe | Aislacion Térmicaexterior
ATi | Aislacion Térmicainterior
BP | Barrera de Proteccién
BV | Barrera de Vapor

CA | Cdmara de Aire

Ci Condensacioén Intersticial
cl Cubiertalnclinada

CN | Capade Nivelacion

CP | CubiertaPlana

Cs | Condensacién Superficial
CS | ConstruccidnenSeco

eT | EspesorTotal

ES Estructura Soporte

EPS | Poliuretano Expandido
FP | Formaciénde Pendiente
LC | LadrilloComun

LH | LadrilloHueco

M | Muro Simple

MD | Muro Doble

MN | Mezcla Nivelacidn

MT | MembranaTransitable
NV | No Ventilada

PG | Perfil Galvanizado

PR | Placa deRigidizacién

SR | Soporte Resistente

T Teja

\Y Ventilada
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES

VERSION: 1

Codificacion del Catdlogo de elementos Constructivos Horizontales

CODIFICACION
(ELEMENTO) (MATERIAL) (ESPESOR “M”) | (ESPESOR “AT”) | (Posicién Aislacion)
CpP HA 12 70 ATi
Cubierta Plana Hormigén Armado e=12cm e AT=70mm Aislacion Ter. Int.
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES VERSION: 1
3. Cubiertas
a) Plana - Transitable — Losa In-Situ
Cod ESQUEMA Ab Capade la Cubierta | e (cm) K RW | Peso | RF
(W/m**K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
= Al | PlacadeYeso 1,25
=
£ AT | Lanade Vidrio 7
9 SR | Losade H°A® 12*
_ o s FP | Hormigén Pobre ~7
= BVHAH | . . &
< o BV N 0,46
o ! Membrana Asfaltica 1
~ s+, | AH
N SR :‘;‘
Z ' g @ P Mortero de Proteccion | 3,5
i 7% . CN | Alisadode Cemento ~13
© N # N. AE | Solado +Adhesivo® >
Q eT | EspesorTotal 34,75
o Ci Condensacion Verifica- No Condensa hasta -15°c
g Intersticial
= Cs | Condensacién Superficial | Verifica- No Condensa hasta -15°c

! Espesor segin Calculo.
% Espesor Variable. Espesor méaximo segtin Distancia a Desagtie. Espesor minimo 5cm.
® La capa de Nivelacion, dependera de la calidad y tipo de ejecucién con que se realice la capa de proteccion.
* El espesor del Acabado Exterior dependera del material elegido comoacabado superficial y su adherente.

® Debera cumplir con elarticulo “3.7.1.4.3 Techos Frios, IRS” del Cédigo de edificacié9n.

b) Plana — Transitable — Losa de viguetas y forjados de EPS

Capadela
Cod ESQUEMA Ab Pa eem | K | RW] Peso | RF
Cubierta (W/m?**K) | (dB) | (kg/m?) | (min)

5 Al | Revinterior 2,5

E ES1 | vigueta

- ES2 | Loseta EPS 12

AT PPN RE - ES3 | Capa Compres 5
v | | m_E——_——_———— ——— — g * -
= 3 A | FIm (2000)*
S £3 Polietileno
ﬁ . AT | EPs 20kg/m® 6 0,41
g u,,: i FP | Contrap H°P® >5
Mortero
+ o~
3 - MN Nivelacion 3+1
8-) Al ESY ESZ ES3 AH -c_. ’ AE | Membrana 05
o AH | Transitable !
eT | EspesorTotal >34
% Ci | cond Inters Verifica
z Cs | cond Sup Verifica
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N° 5578 - 15/3/2019

Separata del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 1913

CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES VERSION: 1
c) Plana Invertida — Transitable — Losa de viguetas y forjados de EPS
Capadela
Cod ESQUEMA I eem | K | RW)Peso RF
Cubierta (W/m**K) | (dB) | (kg/m?)| (min)
3 Al | Revinterior 2,5
E ES1 | Vigueta
& ES2 | LosetaEPS 12
ES3 | Capa Compres 5
FMPfPEE . FP | Contrap H°P° >5
(] |
|<_): . MN lVI.orterc.), 3
s || EEmm = = o Nivelaciéon
(Lr\ll? E% AH Mer,'nb'ra na 0,5 0,48
< - g'g. Asfaltica
% | AT | EPS 20kg/m3 6
> o Bp | Geotextilde120 | (g
a al1l60g/m
(@) T Cantorodadoo
Al ES1 ES2 ES3 “ AE losetas tipo 5
o terraza secao
deck
eT | EspesorTotal >42
o
EED_I Ci | Cond Inters Verifica
= Cs | Cond Sup Verifica
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N° 5578 - 15/3/2019

Separata del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 1914

CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES

VERSION: 1

b) Inclinada — No transitable.

1) Chapa Galvanizada — Estructura Metalica— Aislacion de Lana de Vidrio

Cod ESQUEMA Ab Capa de la Cubierta (jn) (W/rlfmz*K) I;\Q)/ (i;fn?) (::;)
& Al | PlacadeYeso 1,25
% ES | Soporte Niv. Cielorraso | ~3

o "¢+ | sR | Estructura Metdlica 14'

g S / ez | BV | Aluminio 0,47 | 46

g:'o :LA/ ?ﬁ AT | Lanade Vidrio 8

8' B ' ;: | AE | Chapa Galvanizada® 2

O e T g % eT | EspesorTotal ~28
é Ci | condensaciénIntersticial | Verifica- No Condensa hasta -15°c
E Cs | CondensaciénSuperficial | Verifica- No Condensa hasta-15°c

T ~. " 7 7
Dimensiones segun Célculo.

? Debera cumplircon el articulo “3.7.1.4.3 Techos Frios, IRS” del Codigo de edificacion.
2) Chapa Galvanizada - Estructura de Madera - Aislaciéon de EPS

Cod ESQUEMA Ab | CapadelaCubierta| E K | RW | Peso | RF
(em) | (W/m**K) | (dB) | (kg/m®) | (min)
1
5 SR1 | Estructurasoporte
§ SR2 | Tablasde pino 2,54
AH | FilmPolietileno
) o AT | EPS 15kg/m’ 5
= AE o
<€ SR4, . . ., 0,60
S e an 700 AVAV VAVAVAVAVAVAYAVAVA +.2 | SR3 | Liston 2,54
u? SRZ] o e
Ln Vi SR4 | Clavadera 2,54
IT SR 1 - >
8 AE | TejaFrancesa
C') eT | EspesorTotal ~7,5
Ci Condensacion Verifica
& Intersticial
x —
E Cs Condensacion Verifica
= Superficial

! Dimensionesy Materialidad segtin Calculo y definicion de disefio.
> Deberad cumplircon el articulo “3.7.1.4.3 Techos Frios, IRS” del Cédigo de edificacion
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N° 5578 - 15/3/2019

Separata del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 1915

CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030302-00

ELEMENTOS HORIZONTALES

VERSION: 1

3) TejaFrancesa— Estructura de Madera— Aislacion de EPS

Cod ESQUEMA Ab | CapadelaCubierta| £ | K | RW/ Peso RF
(em) | (W/m**K) | (dB) | (kg/m*) [ (min)
1
5 SR1 | Estructurasoporte
§ SR2 | Tablasde pino 2,54
AH | MembranaAsfalt.
_ o 2
o ana] .+ | AT | EPS 20kg/m 7 -
= R3 o )
< =3 .. | SR3 | Listén 5
o AT | -
[ S R |
- e ¢ . | SR4 | Clavadera 2,54
— w
N . o AE | TejaFrancesa’
O eT | EspesorTotal ~17
Ci Condensacion Verifica
= Intersticial
= -
E Cs Condensacion Verifica
= Superficial

! Dimensionesy Materialidad segtin Calculo y definicion de disefio.
> Deberad cumplircon el articulo “3.7.1.4.3 Techos Frios, IRS” del Cédigo de edificacion
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