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1. Tipos de tanques (Art.3.9.6.2. C.E.)

Parainflamables de 12 categoria (nafta, bencina, alcohol, solvente y similares) y de 22 categoria (kerosene,
gas-oil, diesel-oil, fuel-oil y similares), el tanque sera metalico (acero).

2. Caracteristicas constructivas del tanque (Art.3.9.6.3. C.E.)

El tanque metdlico (acero) serd de forma cilindrica ejecutado con chapa de acero cuyo espesor minimo serd
en funcion de su didmetro, a saber:

Diametro del Tanque Espesor minimo de la chapa
(m) (mm)
Hasta @ 1,60 4,76
Entre 31,60y @ 2,25 6,00
Entre 32,25y 42,75 7,81
Masde @ 2,75 9,00

Los extremos del cilindro o cabezales constituirdn casquetes esféricos.
Un tanque metdlico, antes de colocarlo, debe ser probado a una presion de 2 Kg/cm? durante 2 horas y no

debe acusar pérdidas.

La masa del tanque tendrd una conexion de puesta a tierra. Cada tanque llevard adherida la chapa, que
quedard siempre a la vista donde figure:

- El nombre del fabricante;

- La fecha de fabricacion;

- El espesor de la chapa;

- La capacidad total neta;

Previo a su emplazamiento, el exterior del tanque serd protegido contra la corrosion del metal. En el fondo de
la fosa se dispondrd una cama de hormigon de cascotes de por lo menos 0,10m de espesor y antes de su
fragiie, se asentard el tanque sobre ella.

3. Dispositivos de tanques (Art.3.9.6.3. C.E.)

- Boca de carga y medicién:

El marco y la tapa de la boca de carga seran de acero fundido y estaran a nivel del piso del predio. La tapa
poseeraundispositivo de cierre arosca o bayonetade modo que solo puedaserabierta con un implemento
especial.

- Tuberia:
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La tuberia de carga entre la boca y el tanque sera de acero a rosca o bridas o por unidades soldadas. La
tuberiade carga para tanques de nafta, bencina, alcohol, solvente, kerosene o similares tendra un diametro
normal interior de 76mm y penetrard dentro del tanque hasta 5cm del fondo; La tuberia para tanques de
combustibles mas pesados, tendrd un didametro nominal interno comprendido entre 76mm y 127mm vy
penetrarden el tanque hasta una distancia de 20cm del fondo. La extremidad situada en la boca de carga se
cerrard con tapon roscado. Si esta boca se encuentra en la acera habra una valvula esclusa ubicada en el
interior del predio. Esta valvula puede omitirse en las Estaciones de Servicio.

- Ventilacion:

Cada tanque o compartimiento independiente de tanque, tendrd ventilacidon por caio de acero; El didametro
minimo interno serd de 25mm para tanques de nafta, bencina, solvente, alcohol, kerosene o similaresy
51mm para otros combustibles. El remate terminard de modo que impidala penetraciéonde lalluviay tendra
en su orificio una tela de bronce, cobre u otro material inoxidable, de 80 a 100 mallas por cm?;

- Medidores de nivel:

Ya sea a varilla, mecanico, eléctrico o neumatico y cuya lectura pueda efectuarse sin necesidad de abrir la
tapa del tanque. Para nafta, bencina, alcohol, solvente o similares el medidor serd a varilla. El indicador
estard graduado en litros o kilogramos, la escala tendrd un trazo que marque claramente la capacidad
maxima del tanque. El medidor a varilla sumergido en el liquido estara colocado dentro de la camara
correspondiente a la boca de acceso. La varilla en su posicién normal no debe tocar el fondo del tanque. El
cafo guia donde se desliza la varilla se cerrard con un tapdn roscado. El mecanismo de los otros tipos de
medidores de nivel, desde el espejo liquido hasta la escala graduada indicadora, estard construido de
manera que la cafieria utilizada para alojar sus elementos no permita el escape de gases acumulados en
tanque. Las partes méviles seran inoxidables;

- Extraccidon de combustible (descarga):

La tuberiaserade acero, bronce o cobre y comprenderd, ademas, los siguientes elementos: dispositivos para
el cebado, vélvula esclusa, valvula de pie o de retencién. Debe ser posible reemplazar la valvula de pie o
retencidn sin necesidad de penetrarotrabajar dentro del tanque. En caso de que, por la posicidn relativa del
nivel del liquido dentro del tanque y el de los quemadores, el combustible pueda fluir por gravedad, debe
proveerse de dispositivos que eviten su derrame eventual;

4. Acceso atanques (Art. 3.9.6.5 C.E.)

- Boca de acceso al tanque —tapa de tanque:

La boca de acceso al tanque serd de material metalico con cierre hermético mediante junta o guarniciéon
inmune a los hidrocarburos. Debe quedar una luz minima de 0,20m entre la cara inferior de la tapay la
superficie del espejo liquido con el tanque lleno hasta su capacidad nominal.

- Cdmara para la boca de acceso:
El material de la cdmara serd de albaiiileria de ladrillos u hormigén.
El cafio de ventilacion del tunel de acceso horizontal serd de 0,10 m de didmetro como minimo.
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5. Pérdidas de tanques

Cuando se comprueben pérdidas oinfiltraciones de combustible, el tanque deteriorado debe ser anulado o
reemplazado, en cuyo caso antes de su puesta en servicio debe ser sometido a prueba de estanqueidad.

6. Limpieza de tanques

La limpiezade untanque subterraneo no puede efectuarse sin haber sido previamente ventilado. Ninguna
personadebe penetrarenelinterior de untanque enservicio, seaparasu limpieza como para sureparacion,
sin estar atado a una cuerda cuyo extremo superior se halle a cargo de otra persona que debe conocer la
técnicade la respiracidn artificial. Durante estas operaciones no debe haber fuego, ni se debe fumar en las
inmediaciones. Estas exigencias se fijaran enformabienlegibley permanente en la proximidad de labocade
acceso al tanque.

7. Referencias/Glosario

(1) Inflamables de 12 Categoria: Liquidos que pueden emitir vapores que, mezclados en proporciones
adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles; su punto de inflamacién momenténeo serdigual o
inferior a 409C, por ejemplo: Alcohol, éter, nafta, benzol, acetonay otros.

(2) Inflamables de 22 Categoria: Liquidos que pueden emitir vapores que, mezclados en proporciones
adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles; su punto de inflamacion momentdneo estara
comprendido entre 412y 1202 C, por ejemplo: Kerosene, aguarras, acido acético y otros.
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