N° 5578 - 15/3/2019 Separata del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1917

CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS

PROYECTOS-EJECUCION DE OBRAS-CONSERVACIONY RT-041301-020103-05
MANTENIMIENTO

DE LOS PROYECTOS Y OBRAS VERSION: 1

020103-05 MUROS DE CONTENCION

Version Fecha de vigencia Apartado modificado Modificacion realizada

1 Marzo/2019 Versioén Inicial Creacion del Documento

IF-2019-07311318-GCABA-SSREGIC

pagina 1 de 5




N° 5578 - 15/3/2019 Separata del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1918

PROYECTOS-EJECUCION DE OBRAS-CONSERVACIONY MANTENIMIENTO
DE LOS PROYECTOS Y LAS OBRAS RT-041301-020103-05
MUROS DE CONTENCION VERSION: 1
Estructura de la documentacion
1. Murosde ContenGON (Art. 4.13.1. C.E.) uuuoiie ettt e e e e e e e aae e 3
D Y Y YU T (oo LI - T 1T o [P PPPT 3
. MeMOKIa de CAICUIO. .. ...ooiiieii e e e e e e e e e e e e et eeeeeeeeeeeeeeesatan sebraaaneenns 3
b. Teoriade calculode Un CaSO PArTICUIAT........oiiiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e eeeaaaes 4
3. Muros con sobrecarga lateral ... e 5

IF-2019-07311318-GCABA-SSREGIC
Pagina2 de6

pagina 2 de 5




N° 5578 - 15/3/2019 Separata del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1919

PROYECTOS-EJECUCION DE OBRAS-CONSERVACIONY MANTENIMIENTO

DE LOS PROYECTOS Y LAS OBRAS RT-041301-020103-05

MUROS DE CONTENCION VERSION: 1

Muros de Contencion (Art. 4.13.1. C.E.)

El espesor minimo de un murode contencidn es el quese establece en los articulos respedivos
auncuando sirva desostén odivisién entre predios y siempre se debe justificarel
espesor adoptado mediante calculos de resistencia. El empuje horizontal serd determinado
segun se indica en "Empuje de las tierras" parael tipo de suelo en consideracién. Cuando
existan sobrepresiones producidas por zapatas, soleros olosas defundacidn, las sobrepresiones
horizontdes de cdlculo no serdn inferiores a los vdores obtenidos utlizando las ecuaciones de
Boussinesq multiplicados por 2. Un muro de contencidn debe tenerdurante su ejecucion
babacanas a nivel del suelo més bajo que faciliten el drenaje del agua. El relleno a efectuar
entre el terreno natural y el muro de contenciéon sera realizado con hormigdn fluido, suelo
cemento u hormigén pobre con un minimo de 150 kg de cemento por m3 de mezcla.

2. Empuje de las Tierras

a.

Memoria de Calculo

Es obligatoria la presentacion de una memoria relativa a todo muro de sostenimiento
(muros de sétano, muros divisorios en caso de fuertes desniveles entre predios linderos). El
criterio a seguir en el calculo del muro serad libre, debiendo mencionarse su origen.

Setendran encuentatodas las sobrecargasque puedan presentarse en el terreno. Para
calcularlos empujes horizontales ejercidos sobre paredes rigidas desostén impedidas de rotar por
su apoyo inferior o desplazarse se aplicardn los diagramas de la figura denominada

“Diagramas de Empuje” en las columnas: (1), (2), (3), (4).

Cuando por el tipo de vinculacién la naturaleza de la estructura de contencidn permita una
rotacion por la base o un desplazamiento como en los muros de
sostenimiento con coronamiento libre, el empuje se determinara utilizando el diagrama

(5).

Para los suelos sumergidos debera considerarse el empuje que pueda ejercerel
agua contenida en los poros.
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DIAGRAMAS DE EMPUJE
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b. Teoriade calculo de un caso particular

Cuando no fueren necesarios los ensayos, puede calcularse mediante la teoria de

Coulomb, el empuje que un terreno horizontal ejerce sobre un paramento vertical.

(1) Recta de accién: El empuje E actiia a 1/3 h (h = desnivel de los terrenos) con una

direccion inclinada de p/2 sobre la horizontal (p° =4ngulo de talud natural).

(2) Intensidad: Se utilizara la férmula siguiente: E=1/2 tg2 (45-p/2) x y t x h2

Donde:

E= empuje del terreno, expresado en Toneladas por Metro Lineal de frente de muro

vyt = peso especifico de la tierra, expresado en t/m3;
h = altura de tierra contenida por el muro, expresada en metros;

p° = angulo de talud natural de la tierra.

De acuerdo al tipo de terreno, se utilizan los valores de la siguiente Tabla:
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Clase de Terreno yt 6°
Tierra de aluvidn seca 1,40 409
Tierra de aluvion mojada 1,65 30¢
Tierra colorada compacta 1,60 409
Arcilla seca 1,60 409
Arcilla mojada 2,00 20¢°
Arenaseca 1,60 31¢@
Arena mojada 1,86 40¢@
Gravillaseca 2,10 299
Gravilla humeda 1,70 302
Piedra partida 2,00 250
Areng gruesa bajo aguadescontando lainfluenciade 1,30 450
estaultima2,1-1............. =
Gravilla, id., id., 1,86- 1= 1,10 25¢
Agua 0,86 252

Interpretacién gréfica

R g B D

3. Muros con sobrecarga lateral
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En caso de que sobre un muro pueda producirse un empuje lateral se debe
justificar su espesor mediante un calculo de resistencia. En el paramento del muro se
debe indicar en forma visible y permanente la altura hasta la cual se haprevisto el
empuje. Cuando un muro corresponda a depdsitos de materiales a granel o en
estiba y el empuje lateral no hubiera sido previsto, se colocard sobre el paramento en

forma visible y permanente la leyenda: "Prohibido apoyar contrala pared".
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