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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES

VERSION: 1

Abreviaturas

Ab | Referencia
AA | Aislacidon Acustica
AE | Acabado Exterior
AH | Aislacién Hidréfuga
Al Acabado Interior
AT | AislacionTérmica
BV | Barrerade Vapor
CA | Camarade Aire
Ci Condensacion Intersticial
CN | Capade Nivelacion
CoA | ConcretoArmado
CP CubiertaPlana
Cs | Condensacién Superficial
CS Construccion en Seco
eT | EspesorTotal
ES Estructura Soporte
FP Formacion de Pendiente
LC Ladrillo Comun
LH Ladrillo Hueco
M Muro Simple
MD | Muro Doble
na No Aplica
NV | No Ventilada
P.EPS | Panel Poliestireno Expandido
PG | Perfil Galvanizado
PR | Placa de Rigidizacién
RY Roca de Yeso
SR | Soporte Resistente
T Teja
TB | Tabique
\Y, Ventilada
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES

VERSION: 1

Codificacion del Catalogo

Esta convencidn enladenominacién de los graficos que forman parte del catalogo, pretende simplificar la
interpretacion de los mismos, y se conforman del siguiente ordenamiento:

CODIFICACION
. (2™ MATERIAL (ESPESORES (ESPESOR “AT”) | (VENTILACION
(ELEMENTO) | (1% MATERIAL) o .
si hubiera) cm”) MATERIA EN FACHADA)
M LH HCCA 1 2°%° mm na NV
BLOQUE
LADRILLO No _
MURO HORMIGON 12 5 38 _ No ventilado
HUECO aplica
CELULAR
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030303-00

TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES VERSION: 1
Catdlogo de Elementos. Tecnologias No Tradicionales
1. Construccion en seco con Placa de Roca de Yeso
a) Construccion en Seco con Estructura Portante*
ESQUEMA Capa del muro K RW Peso RF
Cod Ab e (cm) 5 5 )
INTERIOR | EXTERIOR (Int—Ext) (W/m“*K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
Al Bv ar PR"‘EE Al |PlacadeYeso 1,25
T BV | Barrera de vapor (200%)
AT | Lana de vidrio 7
PG | Perfil Galvanizado 10
5 PR | Placa de Rigidizacion 1,1
< AH | Aislacion Hidrofuga 0,39 31,61
g, Poliestireno Expandido
3 AE | + Malla+ CapaBase+ | 2,5/3,5
— .
A Revoque Exterior
@]
] EspesorTotal aprox.
> eT | ©°P®® prox 15
(Compuesto)
125 011, 25 Ci | Condensacién Intersticial Verifica
10
14.95° ! Cs | Condensacion Superficial Verifica
' Unidad en Micrones.
* NotaImportante: No apta para Medianeras. No aptas para cerramientos sobre laLO a partir de los
3,00m sobre el nivel de vereda o de circulacion sobre espacios comunes.
ESQUEMA Capa del muro K RW Peso RF
Cod Ab e (cm) 5 2 .
INTERIOR | EXTERIOR (Int—Ext) (W/m“*K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
BV AH Al | PlacadeYeso 1,25
Al AT PR|AE T
T | BV | Barrera de vapor (200)
| AT [ EPS 10
% | PG | Perfil Galvanizado 10
0'7 | PR | Placa de Rigidizacion 1,1 0,93 38,26
@ : AH | Aislacion Hidréfuga
o
= I AE | Placa Cementicia 1
3' l eT | EspesorTotal aprox. 13,35
3 |
<Q
s [ Ci | Condensacion Intersticial Verifica
l
12 e 1;'1 wor Cs | Condensacién Superficial Verifica
1335 ©
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030303-00

TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES

VERSION: 1

2. Construcciéon de Muro con Bloque de Hormigdn Celular Curado en Autoclave.

a). Bloque de 12,5cm

Cod ESQUEMA Ab Capa del muro e K RW Peso RF
INTERIOR EXTERIOR (Int — Ext) (cm) | (W/m**K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
A HOCA A Al Revoque de Yeso 0,5
HCCA | LadrilloHCCA 12,5
> AH | Revoque exterior 1
zZ . . 0,81 >41 112 >180
& + impermeable tipo 2
[
,_,'1 AE monocapa
N Espesor Total aprox.
% eT P P 15
) (Compuesto)
o
T —
s Ci Condensacidn Verifica
_ Intersticial
05 & 125 *, 2 Cs Condensacién Verifica
. 15 . Superficial
"Valorobtenido en base aensayos de laboratorio
b) Bloque de 15cm
cod ESQUEMA Ab Capa del muro e K RW Peso RF
o
INTERIOR EXTERIOR (Int —Ext) (ecm) | (W/m**K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
Al HCOA  AHMAE Al | Revoque de Yeso 0,5
HCCA | LadrilloHCCA 15
AH Revoque exterior
2 reved _ 0,7 42* | 129 | 240"
- + impermeable tipo 2
LrF’ AE | monocapa
- EspesorTotal aprox.
< eT 17,5
O (Compuesto)
O
T
2 . s
Ci Condensacion Verifica
Intersticial
L ] 15 L] .z
05 2 $e 2 Cs Condensacion Verifica
« TS Superficial

' Valorobtenido en base aensayos de laboratorio.
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030303-00

TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES VERSION: 1
c)Bloque de 17,5cm
ESQUEMA Capa del muro e K RW Peso RF
Cod Ab 5 ) )
INTERIOR | EXTERIOR (Int—Ext) (cm) | (W/m°*K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
Al Revoque de Yeso 0,5
Al HCCA AH+AE
HCCA | Ladrillo HCCA 17,5
> N
AH Revoque exterior
= neved ! 061 | >42' | 146 | >240"
g + impermeable tipo 2
S AE monocapa
D Espesor Total aprox.
< eT 20
O (Compuesto)
o
T
E .2
i Ci Condensacion Verifica
05 o ' .2 Intersticial
2 —
. . Cs Condensacion Verifica
Superficial
" Valorobtenido en base aensayos de laboratorio
d) Bloque de 20cm
Cod ESQUEMA Ab Capa del muro e K RW Peso RF
o
INTERIOR | EXTERIOR (Int—Ext) (em) | (W/m**K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
Al Revoque de Yeso 0,5
Al HCCA AH+AE
HCCA | LadrilloHCCA 20
AH Revogue exterior
= neved _ 054 | >42' | 163 | >240'
& + impermeable tipo 2
[
8' AE monocapa
! Espesor Total aprox.
< eT | =P P 22,5
Q (Compuesto)
T
= —
i Gi Condensacion Verifica
05 2 ', 2 Intersticial
225 .
. . Cs Condensacion Verifica

Superficial

' Valorobtenido en base aensayos de laboratorio

IF-2019-07311298-GCABA-SSREGIC
Pagina8 de 15

pagina 8 de 11




N° 5578 - 15/3/2019

Separata del Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030303-00

TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES VERSION: 1
e) Bloque de 25cm
ESQUEMA Capa del muro e K RW Peso RF
Cod Ab ) ) .
INTERIOR EXTERIOR (Int—Ext) (cm) | (W/m“*K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
Al Revoque de Yeso 0,5
Al HCCA AH+AE
HCCA | LadrilloHCCA 25
> Revoque exterior
= . . 0,44 >42 197 >240
@ AE | impermeabletipo 2
L‘,':., monocapa
()]
! EspesorTotal aprox.
S et | 5P P 27,5
Q (Compuesto)
T
= —
i Ci Condensacién Verifica
05 & 2,2 Intersticial
. as . Condensacién
Cs Verifica

Superficial
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030303-00

TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES VERSION: 1
3. Construccion de Muro combinado Ladrillo Ceramico Hueco + HCCA.
a) Ladrillo Ceramico 12cm + Bloque HCCA 5cm
Cod ESQUEMA Ab Capa del muro e K RW Peso RF
INTERIOR EXTERIOR (Int — Ext) (cm) | (W/m**K) | (dB) | (kg/m?)| (min)
Al Revoque de Yeso 1,5
HCCA —
Al LH O MA L AHHAE Ladrillo ceramico
LH 12
hueco
5 MA | Mortero adhesivo 1
E HCCA | Placa HCCA 5 1 - 191 -
2 AH Revoque exterior
z + | impermeabletipo 2
] AE | monocapa
T
Espesor Total
I eT | =P 21,5
= aprox.(Compuesto)
=
e 2 wles? Ci Conder?s?Cion Verifica
:. 215% | Interst|C|aI' ’
Cs Condensacién Verifica
Superficial
b) Ladrillo Ceramico 18cm + Bloque HCCA 5cm
Cod ESQUEMA Ab Capa del muro e K RW Peso RF
INTERIOR EXTERIOR (Int — Ext) (cm) | (W/m**K) | (dB) | (kg/m?®) | (min)
Al Revoque de Yeso 1,5
HCCA
AL LA MA  AHHAE Ladrillo ceramico
LH 18
hueco
% MA | Mortero adhesivo 1
! HCCA | Placa HCCA 5 0,89 - 242 -
£ AH Revoque exterior
Z + impermeable tipo 2
8 AE | monocapa
T
Espesor Total
£ et | 27,5
= aprox.(Compuesto)
=
* s 18 e 2 Ci Conderlls.acio'n Verifica
:. ' 215 % | Interst|C|aI' ,
Cs Condensacidn Verifica
Superficial
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030303-00

TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES VERSION: 1
4. Construcciéon de Muro combinado Ladrillo Ceramico Comun + HCCA.
a) Ladrillo Comuin 12,5cm + Bloque HCCA 5cm.
Cod ESQUEMA Ab Capa del muro e K RW Peso RF
INTERIOR EXTERIOR (Int — Ext) (em) | (W/m?**K) | (dB) | (kg/m?)| (min)
Al Revoque de Yeso 2
HCCA
Al LC RG MA  AH+AE LH Ladrillo Comun 12,5
> RG | Revoque Grueso 2
pd
é MA | Mortero adhesivo 1
LF{ HCCA | Placa HCCA 7,5 1 - 191 -
E AH Revoque exterior
g‘ + impermeable tipo 2
S' AE | monocapa
O Espesor Total
T eT | P 27
O aprox.(Compuesto)
-
= —
. 125 :.5 N Ci Conder‘ms.aaon Verifica
oo .o Intersticial
- 27 L] .z
Cs Condefls.auon Verifica
Superficial
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030303-00

TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES VERSION: 1
5. Construcciéon de Muro combinado Bloque de Hormigén + HCCA.
a) Bloque de Hormigoén 19cm + Bloque HCCA 5cm.
Cod ESQUEMA Ab Capa del muro e K RW Peso RF
INTERIOR EXTERIOR (Int — Ext) (em) | (W/m?**K) | (dB) | (kg/m?)| (min)
HoCA Al Revoque de Yeso 2
Al BH MA AH+AE
BH [ Bloque Hormigon 19
5 MA | Mortero adhesivo 1
@
c HCCA | Placa HCCA 7,5 1 i 349 i
""\1 AH | Revoque exterior
é + impermeable tipo 2
3'): AE monocapa
Q Espesor Total
T eT 31,5
+ aprox.(Compuesto)
@
2 . 7
19 7.5 Ci Condel?séuon Verifica
.: 2 : P Intersticial
315 Condensacidn e
¥ ¢ Cs Verifica

Superficial
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030303-00

TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES

VERSION: 1

6. Sistema de Concreto Armado con Mallas de Acero Electrosoldadasy Alma de EPS.
a) Panel de 8 cm espesor

Cod ESQUEMA Ab Capa del muro e K RW Peso RF
INTERIOR EXTERIOR (Int — Ext) (em) | (W/m?**K) | (dB) | (kg/m?)| (min)
a1 Coa PEPS con e Al Revoque de Yeso 0,5
I T Concreto Armado
CoA 3
> Malla electrosold
pd -
' Panel de Poliest
o P.EPS Exp. 15kg/m? 8
] Xp. m
o P X8 0,43 - -
0 Concreto Armado
+ CoA 3
;.:” Malla electrosold
b AE | Revoque Bicapa 1,5
& Espesor Total
W eT 16
S aprox.(Compuesto)
2‘ Ci Condensacion Verifica
— L Intersticial
05 L L 8 L o8 .
:3. JE) Cs Condensacion Verifica

Superficial
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS RT-000000-030303-00

TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES VERSION: 1
7. Tabiques divisorios Interiores de Hormigdn Celular Curado en Autoclave
a) Muro de HCCA Interior 10cm
ESQUEMA Capa del muro K RW Peso RF
Cod _ _ Ab e (cm) 5 5 )
Interior | Interior (Int—Ext) (W/m“*K) [ (dB) | (kg/m?) | (min)
A1 HCCA |l\l
Y Al Revoque de Yeso 1
> .
z HCCA | Ladrillo HCCA 10
2 41* 96 180
o
i
6 Al Revoque de yeso 1
O
T
5 T EspesorTotal aprox. 1
(Compuesto)
b) Muro de HCCA Interior 7,5cm
cod ESQUEMA Ab Capa del muro (cm) K RW Peso RF
© Interior | Interior (Int—Ext) etem (W/m**K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
AI‘ ‘HCCA r\\
| Al Revoque de Yeso 1
>
< HCCA | Ladrillo HCCA 7,5
©
= <41 79
LN
D
< s
3 Al | Revoque deyeso 1
T
=
Espesor Total aprox.
i et (Csmpuesto) i 95
75
L‘H.J
9,5
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CATALOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

SOLUCIONES ADMITIDAS

RT-000000-030303-00

TECNOLOGIAS NO TRADICIONALES

VERSION: 1

8. Tabiques divisorios Interiores con Placa de Yeso y Estructura Galvanizada Metalica
a) Tabique con placa simple

ESQUEMA Capa del muro K RW Peso RF
Cod _ _ Ab e (cm) 5 ) )
Interior | Interior (Int—Ext) (W/m“*K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
Al AA A
Al Roca de Yeso 1,25
5 AA | Aislacién Acustica 7
o 45 22 30
<
n
g_-‘ Al | Rocade Yeso 1,25
e
m
= EspesorTotal aprox.
eT 9,5
(Compuesto)
1,25 o 7 oo 1,25
. 9.5 '
b) Tabique con placa doble
ESQUEMA Capa del muro K RW Peso RF
Cod _ _ Ab e (cm) 5 ) )
Interior Interior (Int —Ext) (W/m“*K) | (dB) | (kg/m?) | (min)
Al AL A
Al Roca de Yeso 2,50
>
=
é AA | Aislacién Acustica 7
~N 51 40 90
—
N
o
F_D Al Roca de Yeso 2,50
Ll Espesor Total aprox.
25 7 25 eT 12
o e (Compuesto)
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