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1- General (Art.3.9.3.1 C.E.)

Los edificios y estructuras estan sometidos a las descargas atmosféricas por su ubicacién, altura y
caracteristicas de las estructuras circundantes.

En la Ciudad Auténomade Buenos Aires la cantidad de descargas directas por kildmetro cuadrado-afio es de
5y lazona mas expuesta corresponde a la zona de barrancas sobre el Rio de la Plata debido a la diferencia
de niveles entre el agua del rio y la parte superior de la barranca.

La evaluacion del riesgo indicara la necesidad de instalacion de un Sistema de Proteccidon Contra el Rayo
(SPCR) que debe serincrementada porel valorde los bienes y la presencia de personas en el interior de las
estructuras.

La instalacion de un SPCR derivard en la necesidad de instalar Proteccion de Sistemas Eléctricos y
Electrénicos (PSEE) contra el rayo, si estos sistemas existieran, formado por descargadores de
sobretensiones adecuadamente coordinados, eventuales blindajes electrostaticos y/o electrodindmicos y
estudiada disposicién fisica de los conductores.

2- Caracteristicas de las descargas atmosféricas (Art. 3.9.3.1 C.E.)

Para su tratamiento debe aplicarse el documento conjunto AEA 92305-1/ IRAM 2184-1

3- Evaluacion del riesgo para las estructuras y las personas (Art. 3.9.3.1 C.E.)

Para su tratamiento debe aplicarse el documento conjunto AEA 92305-2 / IRAM 2184-2

4- Proyecto y forma de ejecucion de la proteccion contra el rayo (Art. 3.9.3.2 C.E.)

Para su tratamiento debe aplicarse el documento conjunto AEA 92305-3 / IRAM 2184-3

5- Proyecto y forma de ejecucidon de la proteccion de los sistemas eléctricos y electrénicos (Art.
3.9.3.2 C.E.)

Para su tratamiento debe aplicarse el documento conjunto AEA 92305-4 / IRAM 2184-4

6- Guia para la eleccion de proteccion contra rayos (SPCR) para usar en la Republica Argentina
(Art.3.9.3.2 C.E.)

Para mayor informacion consultar el documento conjunto AEA 92305-11/ IRAM 2184-11

7- Glosario
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