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1. Senalizacion de Escaleras Principales, Bajo escaleras. (CE 3.4.3.1)

En las escaleras suspendidas o con bajo escaleraabierta, la proyeccién horizontal se debera sefializar hastala
alturade pasode lassiguientes formas:

En el solado mediante unazonade prevencién de texturaen formade botonesenrelievede 5mm t1mm de
altura, con didametro de base de 25 mm 5 mm, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los
relieves de 60 5 mm y de color contrastante con respecto al del solado del local.

Mediante una disposicidn fija de vallas que sobresalgan 0,40m con respecto a la proyeccién de los bordes
laterales, o maseteros que impidan el paso en esa zona.

| Y CORTE -1—1- CORTE
0.60 0.60
L SENALIZACION EN SOLADO

ALTURA MENOR
A2.00M

PLANTA
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2. Escaleras Verticales o de Gato (CE 3.4.3.4)

Las escalas fijas de servicio estdn permanentemente sujetas a una superficie vertical y sirven para acceder
ocasionalmente a Azoteas intransitables, Techos inclinados, Tanques y otras zonas de acceso restringido.

El objetivo de este RT es tratar los riesgos derivados del uso de este tipo de escalas, que estan
permanentemente fijadas alas estructuras, las caracteristicas que deben reunir para evitar en lo posible las
lesiones derivadas de posibles accidentes, sistemas de prevenciéon y proteccidn asociados.

Este tipo de escaleras deben ser consideradas intrinsecamente peligrosas y por ello debe velarse por un
correcto disefio, un uso restringido a personal entrenado sélo para accesos esporadicos u ocasionales
siempre que no sea posible otro sistema de acceso mas seguro y la utilizacién de equipo de proteccion
personal frente a caidas.

2.1 Tipos

Se construyen preferentemente de acero, hierroforjado u otro material equivalente asegurando su eficiente
sujeciénala estructuraque los soporte. Se pueden distinguir bdsicamente tres tipos de escalas de servicio:

e Escalainclinada: Escala instalada sobre una superficie inclinada casi vertical (> 752) y consta de una
serie de escalones permanentemente sujetos a la estructura.

e Escala vertical separada: Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros
laterales de metal, madera u otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de
fijacion que van desde los largueros laterales a la estructura.

e Escala vertical integrada: Escala instalada sobre una superficie vertical y consta de una serie de
escalones permanentemente sujetos a la estructura.

2.2 Caracteristicas dimensionales principales

2.2.1 Escalas inclinadas

Inclinacién entre60°y 75 °
Distanciaentre escalones minimo 250 y maximo 300 mm
Diametrodel escaldn minimo 20 y maximo 80 mm
Ancholibre minimo 400 mm

2.2.2 Escalas verticales separadas

Inclinacion >a75°

Distanciaentre escalones minimo 230 y maximo 300 mm
Profundidad o diametro del escalén minimo 20 y maximo 51 mm
Ancholibre minimo 400 mm
Distanciaminimade la pared del escaldn 150 mm
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2.2.3 Escalas verticales integradas

Distanciaentre escalones minimo 230 y maximo 300 mm
Profundidad o diametro del escalén minimo 20 y maximo 51 mm
Ancholibre minimo 400 mm

Todas las medidas deben serverificadas segun cdlculo especifico, tanto su resistencia propia como lafijacidon
correspondiente.

2.3 Riesgos

El principal riesgo derivado del uso de las escalas de servicio es el de caida de altura en las siguientes
circunstancias:

En su utilizacién normal de subida o bajada.

Utilizando la escala llevando cargas.

Subir o bajar de forma rapida.

Saltar desde alglin escal6n de la escalera.

Falta de visibilidad.

Al intentaralcanzar zonas de trabajo legnas de los largueros produciendo un desplazamiento del centro
de gravedad del operario originando su desequilibrio hasta su caida.

Otros riesgos son: lesiones por astillas, rebabas metalicas etc.; resbalones que pueden dar origen aesguinces
y torceduras, contusiones o abrasiones; contacto eléctrico directo con lineas eléctricas situadas en las
proximidades de la escala.

2.4 Medidas de prevencion

Seleccion y formacidn de personal para su uso correcto.

Seleccidon: Se debe hacer una seleccion del personal que deba utilizar escalas fijas teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

o Complexiodn fisica adecuada.

o Inexistencia de antecedentes médicos sobre problemas de corazén, vértigos, mareos u otros
impedimentos fisicos que puedan hacer que la utilizacién de escalas fijas sea particularmente peligrosa.

Formacidon: En muchos casos la sensacién de miedo hace que el operario se sujete a la escala en un
momento dado y no suba ni baje; en estos casos el operario debe ser ayudado. Las personas que tengan
estas tendencias deben ser descalificadas como usuarios potenciales de las escalas fijas, aunque con
practicas podrian llegar a acostumbrarse a su utilizacion.

2.5 Normas de diseiio, construccion e instalacion.

Debenserconstruidas de acero, hierro u otros metales de caracteristicas similares. En general seran de este
material siempre que sea posible. Para el caso de instalacién en ambientes corrosivos o en el caso de
escalones individuales instalados en chimeneas se deberdn extremar las calidades de los materiales
constructivos ya que los tornillos o pernos de cabeza remachada pueden debilitarse por la corrosién
producida por los vapores acidos que contienen los humos.

Deberan tener una resistencia suficiente para soportar el impacto de materiales caidos.
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Las escalas que tengan mas de 6,00 m de longitud deberan disponer de una jaula de proteccién Guarda-
hombres situadaa partir de una altura de 2,50 m desde la plataformao suelo del cual parte y deberan tener
un didmetro maximo de 0,60 m, con un didmetro minimo en su arranque de 0,70m en el primer metro de
recorrido, conformando una solucién continua en el traspaso de dichos diametros.

Para alturas superiores a 9 m se deben instalar plataformas de descanso cada 9 m o fraccidon.

Las dimensiones aconsejables de las escalas fijas se encuentran descriptas en el punto 1.2 Caracteristicas
dimensionales principales. Ademas, debe considerarse las siguientes medidas:

Superficie minima de plataforma de descanso 0,60 x 0,90 m con su respectiva baranda de
seguridad (linea de vida)
Alturaminimade lajaulasobre la superficiede llegada 1,20 m.

Todas las escaleras cuyo punto de partida este en alto deberan disponer de una plataforma de seguridad
protegida perimetralmente por una estructura u otro sistema que evite posibles caidas. Esta proteccion,
deberd garantizarse hasta el comienzo del Guarda-hombres.

Cuando la escala esté situada sobre estructuras exteriores accesibles al publico en general, los uUltimos siete
peldafios deben protegersedel libre acceso al publico, porejemplo, instalando unavallade cerramiento con
una puerta dotada de cerradura de seguridad, o disefiando la parte inicial de la escala de forma que sea
portatil y se instale y utilice sélo cuando sea necesario.

Cuando las condiciones atmosféricas reinantes enlazonaasilo aconsejen se deberia carenar de forma total
todo el perimetro de la escala. En dreas resbaladizas en las que normalmente exista barro se debera colocar
una plataformaelevada sobre el nivel del suelo con grava a modo de felpudo que permita limpiar el barro
acumulado en el calzado; ademas esto se puede complementar con algln sistema que envuelva (por ej.
arpillera) los primeros escalones de la escala y que permita acabar de limpiar las humedades y restos de
barro.

No se deben instalar escalas fijas en las proximidades de conductores eléctricos ni se deben instalar
conducciones eléctricas en las proximidades de escalas fijas ya montadas.

2.6 lluminacion

Las escalas deben tener una intensidad de iluminaciéon minima de 50 lux para cuando deban utilizarse en
horario nocturno o estén instaladas en interiores poco o no iluminados.

Los puntos de luz deben instalarse de forma que no puedan ser manipulados o expoliados y estaran
convenientemente aislados y puestos a tierra. Los focos de luz deberdn instalarse de forma que no
produzcan deslumbramientos en los ojos del trabajador.

2.7 Senalizacion

Las escalas deberan estar pintadas en su parte inferior accesible de franjas de color negro y amarillo.
Ademds, debera instalarse una sefial de atencién que indique PROHIBIDA SU UTILIZACION POR PERSONAL
NO AUTORIZADO. Se podra complementar esta indicacién con cualquier otra que se considere necesaria
para que la escalase utilice con las maximas medidas de seguridad (porej. utilizacién de arnés de seguridad
obligatorio).
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2.8 Sistemas de protecciones personales anticaidas.

2.8.1 Definicion.

Los dispositivos anticaidas constan basicamente de un arnés anticaidas, un dispositivo de bloqueo
automatico destinado a parar la caida de altura en condiciones de seguridad y, si no estd incorporado, un
elemento de amarre.

Practicamente estan constituidos por puntos de anclaje moéviles, los cuales ruedan o deslizan sobre unalinea
de anclaje fija o se extiende mediante un cable o cuerda con enrollador automatico o contrapeso.
Suinstalacidn y uso debera ser obligatorio en todas las escalas fijas.

2.8.2 Tipos.

Existen cuatro tipos de dispositivos utilizados en las operaciones de elevacién y descenso:
@® Tipo 1: Con elemento deslizante.

@ Tipo 2: Con elemento rodante.

@ Tipo 3: Con enrollador.

@ Tipo 4 Con contrapeso.

Los tipos 1y 2 pueden estar constituidos por una linea de anclaje rigida o flexible.
Los tipos 3y 4 pueden estar constituidos por una linea de anclaje extensible formada por cable, cuerda,
banda o similar. Los dispositivos mas adecuados para las escalas de servicio son los del tipo 1y 2.

2.8.3 Caracteristicas generales de los dispositivos anticaidas.

Deben formar un conjunto inseparable con la linea de anclaje, debiendo rodar o deslizar por ella,
acompafando al usuario, tanto cuando realiza operaciones de elevacion como de descenso, sin ninguna
intervencion de éste, permitiendo de esta forma plena libertad de movimientos.

En su montaje es preciso tener en cuenta el nimero de puntos de fijacién por metro recomendados por el
fabricante; ademas han de haber sido sometidos a pruebas de verificacion.

Caracteristicas especificas de los dispositivos anticaidas:

e Dispositivo anticaidas retractil: Es un dispositivo con una funciéon de bloqueo automatico y un
sistemaautomatico de tensiény de retroceso parael elemento de amarre, es decir un elemento de
amarre retractil.

e Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje rigida: Es un subsistema formado por una
lineade anclaje rigida, un dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo automatico que estd unido a
lalineade anclaje rigiday un elemento de amarre que se fijaen el dispositivo anticaidas deslizante.

e Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible: Es un subsistema formado por una
lineade anclaje flexible, un dispositivo anticaidas deslizante con bloqueo automatico que esta unido
a la linea de anclaje flexible y un elemento de amarre que se fija en el dispositivo anticaidas
deslizante.

e Dispositivo anticaidas con absorbedorde energia: Puedesercualquier tipo de dispositivo anticaidas
en el que afade un componente que garantiza la parada segura de una caida de altura en
condiciones normales de utilizacion. Puede sercolocado indistintamente en el elemento de amarre
como en el punto de anclaje.
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2.8.4 Normas de utilizacion.

Para ser utilizados correctamente, estos dispositivos deben permitir mantener en el tiempo las siguientes
caracteristicas generales:

@ Detenerlacaidadel usuario.

@ Limitarel recorrido efectuado por el usuario durante la caida.

@ Reducirlafuerzaoriginada en la caida a valores soportablespor el hombre.

@® El mecanismo impedird que unaintervencién casual del operai reste eficacia al mismo.

2.8.5 Aplicaciones.

Los dispositivos anticaidas con linea de anclaje rigida estdn especialmente indicados en instalaciones
permanentes dondese debenrealizar operaciones con ciertafrecuencia. Su uso estd indicado como sistema
de seguridad para todo tipo de escaleras verticales.

Los dispositivos anticaidas con linea de anclaje flexible se deben utilizar en aquellas operaciones en las que
las condiciones de trabajo imposibiliten la colocacidn de guias de anclaje rigidas.

2.8.6 Inspeccion y mantenimiento.

Todas las escalasinstaladas debeninspeccionarse periédicamente en funcién de su uso y las condiciones a
las que estén sometidas siendo recomendable hacerlo cada tres meses.

Es convenientellevarunregistrode cada inspeccién por lo que seria recomendable desarrollar una lista de
inspeccion de escaleras para cada caso. A modo orientativo se expone un Punteo de inspeccién, para las
escalas de servicio:

1.- Peldanos o Largueros Sueltos, Desgastados o Dafiados.

2.- Partes de la Jaula o Guarda-Hombres Dafiada o Corroida.

3.- Soportes bien Anclados.

4.- Pernos y Remaches Corroidos.

5.- Barandas o Mpensulas Corroidas en las Plataformas.

6.- Peldafios Debilitados o Dafiados.

7.- Sistema de Seguridad Deteriorados.

8.- Base de la Escalera o de las Plataformas Obstruidas.

3. Referencias/Glosario
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