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General.

1. No podra suprimirse cafio de ventilacidn exterior en cloacas existentes con desaglie pluvial de techos,
total o parcial, a cloaca (distritos altos del radio antiguo).

2. Reja de aspiracion de camara de inspeccién principal o de sifén Bouchan: 0,10 a 0,40m como minimo
sobre nivel acera, 0,30m como minimo sobre linea maxima creciente.

3. Ventilacion extremo caferia principal 0,100m (0,060m para fincas de una sola planta provistas de
servicios minimos y como maximo de pileta de lavary con cafieria principal que no exceda de 15,00m)
[25].

4. Ventilacion a ramificaciones de cafieria principal: cafio ventilacién 0,060m obligatorio excediendo de
10,00m salvo cuando se trate de desagiies de piletade cocinacon desaglie primario, separador enfriador
de grasa, mingitorioy piletade piso, en cuyo caso: caiio de ventilacién 0,060m obligatoriamente pasando
los 15,00m [26].

5. Todo artefacto secundario ubicado a mas de 15,00m de punto ventilado debe ventilarse con cafio
ventilacidon 0,060m; se tolera no ventilar intercalando boca de desaglie abierta cada 15,00m [32].

6. Tolérese ventilacién extremo de 0,060m cuando haya otro caifo descarga ventilacion o cafio ventilaciéon
de 0,100m en toda su altura.

7. Todacdmara de inspeccion debe quedar en circuito ventilado [28].

8. Todo artefacto alto provisto de sifony con desaglie a cafio descarga ventilacién debera ser ventilado con
cafio de material certificado (IRAM, INTI) admitido por Autoridad de Aplicacion 0,050m; podra
optativamente ventilarse por ramal colocado junto al empalme de laramificacion de desagiie con el cafio
descarga ventilacion siempre que el desarrollo de aquellay el nUmero de artefactos concurrentes ala
mismarespondan alas normas establecidas paratirones horizontales sin ventilar en planta baja; cuando
la cantidad de desaglie a ramal exceda del mencionado, deberd ademas ventilarse el artefacto mas
alejado [28] y [34].

9. Podransuprimirse las ventilaciones de artefactos ubicados en el ultimo piso alto cuando el niumero total
de pisos no exceda de 10; el desarrollo de la ramificacién y el nimero de artefactos a ella concurrentes
respondan a las normas establecidas para tirones horizontales, sin ventilar, en planta baja [34].

10.Podrdn conectarse entre si cafios de ventilacién que pertenecen a un mismo sistema.

11.Plomeria de ventilacidn; se proyectard preferentemente por muros; en lo posible no bajo pisos; no
permitido empalme de plomerias bajo piso.

12. Ventilacion de 0,100m no podra conectarse a boca de acceso (debe hacerse aramal T).

13.Bocas de acceso altas se ventilaran indistintamente a la boca o al sifén de la pileta de cocina [28].

14.En desaglies artefactos secundarios a cafio descarga ventilacion con interposicidon de boca de desagiie
tapada suspendida podra indistintamente ventilarse esta ultima o bien la corona del sifén de algun
artefacto afluente a la misma (obligatorio a sifén de pileta de cocina con interceptor de grasa si la
hubiere) [32].

15.Podrd ser Unica la ventilacion subsidiaria de ramal doble curvo a 90° que reciba sendas cafierias de
desagiie de artefactos ubicados en una misma planta siempre y cuando no se excedan las limitaciones
relativas a cantidad de artefactos y desarrollo; (en el plano se indicara ramal doble curva 90°).
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16.NUmero maximo de ramales sobre tirdn no ventilado que no exceda de 10,00m o 15,00m segun lo
expuesto mas arriba: 2 ramales de 0,100m y 1 de 0,060m directos, mds 2 de 0,060m indirectos; para
considerar los distintos casos, 1 ramal de 0,100m se considera equivalente a 2 de 0,060m [27].

17.Extremos de cafio descargaventilaciony cafio ventilacién: 2,00m sobre techo mds alto accesible, puertas,
ventanas, etc. 0,50m sobre tapa no hermética de tanque y extremo de ventilacién de tanques
herméticos, dentro de un radio de 4,00m para ventilaciones primarias y 2,00m para ventilaciones
secundarias; 0,30m sobre techo mas alto no accesible o bien (habiendo techos accesibles mas altos),
cuando estos Ultimos estén ubicados a mas de 14,00m para ventilaciones primarias y a mdas de 10,00m
para ventilaciones secundarias, o bien cuando esos techos (cualquiera sea su ubicacién) dispongan de
parapeto lleno de 2,00m de altura minima; 0,30m separados de muro lleno [29].

18.Desagiie vertical de artefactos: pasando de 2,50m debe considerarse artefacto alto o sea con descarga a
cafio descarga ventilacion [30] y [33].

19.No permitido enlace de desagiie a tramo vertical de descarga de artefacto de piso bajo no prolongado
como ventilacién [30].

20.Tolérese prolongacidon con cafio ventilacidon 0,060m de descarga artefactos ubicados en entrepiso, entre
planta baja y primer piso (maximo 5,00 m.), podra suprimirse la ventilacién para el desagiie de un solo
inodoroy su piletade pisoo de dos artefactos secundarios con descarga vertical hasta 5,00 m. de altura,
medida entre la cafieria horizontal y la corona del sifén [30].

21.En desvios de cafio descarga ventilacién que excedan de unos 4,00m deberd indicarse: pendiente
minima=1:60 [30].

22.Los caios descargaventilacion 0,100m primarios que no reciban desagilies de inodoros o slop-sink podran
después del invertido prolongarse con cafo ventilacion 0,060m siempre que la cloaca cuente con cafio
ventilacion o caio descarga ventilacion de 0,100m en toda su extensién [31].

23.Ventilacién obligatoriade todo sifén primario bajo con cafio hierro galvanizado o material admitido por
Autoridad de Aplicacion 0,025m en colectoras sobrecargadas; innecesario cuando el ramal del artefacto
este por encima del nivel acera [31].

24.Permitida colocacion de cafio ventilacién de cemento armado hasta una altura total maxima de 8,00y
10,00m segun se trate de casas-habitacion de piso bajo y altillo o de edificios industriales,
respectivamente; tramo emergente sera de hierro fundido a partir de 0,60m por debajo del punto de
emergencia.

25.Toda piletade pisotapadase ventilard con caio ventilacion 0,060m conectado a la misma pileta de piso
tapada.

26.Podra no tener cafio ventilacion la pileta de piso tapada que reciba directamente dos o mas desagtlies
afluentes ventilados o dos o mas cafios descarga ventilacion o cafio lluvia (en casos autorizados) [32].

27.DOS (2) piletas de piso tapada que reciban cada una un solo desagiie ventilado o cafio descarga y
ventilacidon pueden completarsu ventilacion por medio de cafio 0,060m comunicante las 2 piletas de piso
[33].

28.Se toleraventilacion de pileta de piso tapada mediante cafio ventilacion conectado a desagiie secundario
afluente ala misma de 0,100m de didmetro o mayor.

29.Aireacién permanente obligatoria: (ventana o puertaal aire libre, reja de aspiracion, canaleta, aire, tubo
de ventilacién, claraboya), enlocales de bafios, toilettes y water closets, locales de mingitorios y duchas.
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30. Permitida reja de aspiracidon debajo de galerias de un ancho no mayor de % de su altura [26].
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