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Generalidades.

Deberacumplirconla norma del CIRSOC501. En el mismo se detallan todaslas normasy reglamentos que se
complementan conlamisma.

1. Murosceramicos (Art. 4.13)
Ejecucion

Se levantara con regularidad, bien aplomado y alineado de acuerdo a reglas de arte. Los materiales y
despiezos deben responder, segln su uso, a las prescripciones de estos Reglamentos. Las juntas deben ser
Ilenadas perfectamente con mezcla, y su espesor promedioen 1,00m de alturano debe excederde 0,015 m.
El ladrillo debe ser completamente mojado antes de colocarse. Se prohibe usar pasta de cal que no haya sido
apagaday enfriada, como asimismo cemento fraguado.

Sostén de los muros durante su construccion

Un muro, durante su construccion, debe garantizarsu estabilidad hasta contar con su estabilidad estructural
definitiva. Entodoslos casos deben colocarse puntales de seguridad distanciados horizontalmente a no mas
de 3,00 m, salvo cuando a través de un cdlculo se garantice la distancia adoptada.

Recalce de muros:

Un recalce se hard después de apuntalar sélidamente el muro. Los pilares o tramos de recalce que se
ejecuten simultdneamente, deben distar entre pies derechos no menos que el espesor del muro a recalzar;
estos tramos deben tener un frente no mayor que 1,50 m y ser ejecutados con mezcla de cemento de
portland, de las proporciones establecidas en la correspondiente Normas: IRAM 1569/1676/1731 o aquella
gue especifiquen dicho uso.

Preservacion de los muros contra la humedad

En todo muro es obligatoria la colocacion de una capa hidréfuga para preservarlo de la humedad, que servird
para aislar el muro de cimentacion de la parte elevada. La capa hidrofuga horizontal debe situarse una o dos
hiladas mds arriba que el nivel del solado; dicha capa debe unirse, en cada paramento, con un revoque
hidréfugo vertical que alcance al contrapiso.

En un muro de contencion, donde un paramento estd en contacto con la tierra y el desnivel entre solados o
entre terreno y solado contiguo exceda de 1,00 m, debe interponerse una aislacion hidréfuga aplicada a un
tabique de panderete y unida a la capa horizontal.

Cuando a un muro se arrime un cantero o jardinera, debe colocarse un aislamiento hidrofugo vertical
rebasando 0,20 m los bordes de esos canteros o jardineras. Ademds, cuando existan plantas proximas hasta
0,50 m del paramento, dicho aislamiento debe extenderse, a cada lado del eje de la planta, 1,00 m; hacia
abajo, 0,20 m mds profundo que la capa hidréfuga horizontal, y hacia arriba, 0,20 m por sobre el nivel de la
tierra. Si el muro careciera de capa hidréfuga horizontal, las aislaciones verticales previstas se llevardn hasta
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0,60 m debajo del nivel de la tierra. En la confeccion de las capas hidrofugas se empleardn materiales y
productos de la industria aprobados que garanticen en todos los casos su efectividad.

En todos los casos se debe cumplir con las exigencias del Cédigo de Edificacién y Reglamentos Técnicos
referidos al articulo 3.7 Diseflo Sustentable.

Traba de Muros:

La traba entre ladrillos, silleria 0 mampuesto debe ejecutarse de modo que las juntas verticales no coincidan
en la misma plomada en dos hiladas sucesivas. La traba entre muros y refuerzos o contrafuertes debe
hacerse hilada por hilada de modo de conseguir un empotramiento perfecto. La traba de un muro nuevo con

otro existente debe hacerse por lo menos cada 6 hiladasy con una penetracion no menor que medio largo de
ladrillo.

Si por alglin motivo estético se optara por un muro sin las trabas correspondientes, este debera trabarse
mediante perfileria metdlica o incorporar entre la mezcla, debidamente adecuada, la armadura que
reemplace la traba necesaria para dar rigidez al muro. Esta armadura debe ubicarse como maximo a una
separacion de 0,50 m entre siy coincidir con el nivel de encadenado del muro.

Anclaje de muros:

Los pafios de muros que se encuentren limitados porvigas, columnas, losas y entrepisos deben anclarse a las
columnas mediante grapas, flejes o barras metdlicas, distanciadas entre si de no mds de 0,50 m.

Encadenado de muros:

A un muro cuyo cimiento lo constituyan emparrillados o pilotines, y no apoye directamente sobre el suelo, se
lo debe dotar de un encadenado o viga de cintura en su nacimiento. Un muro de sostén que reciba cargas
concentradas tendrd un encadenado de cintura a la altura de la aplicacion de esas cargas.

Pilaresy pilastras:

Un pilar y una pilastra deben ser construidos en albafiileria maciza cuidadosamente ejecutada, con mezcla
reforzadade las proporciones que se establecen enlas Normas (IRAM, CIRSOC, etc) que lo especifiquen para
dicho fin. Cuando reciban cargas concentradas deberd verificarse su esbeltez de acuerdo con las
prescripciones contenidas en los reglamentos de calculo. No se debe efectuar canalizaciones, huecos o
recortes enun pilarni enuna pilastrade sostén; solo se puedenrealizar dichos huecos o recortes si estos no
afectan la seccién de calculo.

Dintelesy arcos:

La parte superior de una abertura debe ser cerrada por un dintel o arco; sus apoyos deben penetrar por lo
menos 0,15 m enlos pies derechos de la abertura. Un arco de mamposteria debe ejecutarse con una flecha
o peralte minima de 1/20 de la luz libre y ser proyectado para soportar la carga sobrepuesta. En todos los
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casos de abertura, los lados de apoyo del dintel deben estar calculados segun la luz de la misma, segun su
geometria, los materiales a utilizar y la carga a distribuir.

Espesores de cercas interiores:

Cuando una cerca se construya con menorespesorque 0,30 m, habrd a distancias no mayores que 3,00 m,
pilares o pilastras que con el muro formen secciones de 0,30 m x 0,30 m, o bien tendrd otras estructuras de
resistencia equivalente.

Muros Divisorios

Material, espesor y rebajos en muros divisorios:

Un murodivisorio entre predios que en cualquier nivel cierra partes cubiertas, debe ser construido en
albaiileria de ladrillos macizos o de piedra. El espesorde un muro divisorio puede ser de 0,45m o de 0,30 m
en cuyos casos solo se permiten los siguientes cortes o rebajos para instalaciones:

a) Muros de 0,45 m de espesor:
I. Conductos para chimeneas y ventilaciones;

Il. Rebajos hasta una altura de 2,00 m medidos desde el solado, en un ancho equivalente a la mitad de la
longitud del muro en cada localy no mds de 2,00 m por cada unidad y una profundidad mdxima de 0,15 m.
Estos rebajos estardn separados porlo menos 2,00 m. El paramento de la pared rebajada serd revestido de
un material amortiguador de ruidos de una eficacia equivalente al espesor faltante;

Il. Cortes hasta el eje divisorio, para colocar estructura resistente;

IV. Canaletas para alojartuberia de agua corriente, gas, electricidad y calefaccion;
b) Muros de 0,30 m de espesor:

I. Cortes hasta el eje divisorio para colocar estructura resistente;

Il. Canaletas de no mds de 0,05 m de profundidad paraalojartuberia de agua corriente, gas, electricidad y
calefaccion.

Construcciones sin apoyar en muro divisorio existente:

Cuando se quiera construir sin apoyaren un muro divisorio existente puede levantarse un nuevo muro
adosadoy sintrabarcon aquél. En este caso se cuidard que el espacio entre ambos muros sea estanco.

Cercas divisorias de albaiileria u hormigon:

Una cerca divisoria entre predios puede construirse en albafiileria u hormigdn de cualquier espesor siempre
que:

a) Tenga no mds que 3,00 m de altura medidos desde el predio mds elevado;
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b) Tenga, a distancias no mayores que 3,00 m, pilares o pilastras que con el muro formen secciones de 0,30 m
x 0,30 m o bien otras estructuras de resistencia equivalente;

c¢) Casos especiales:

I. En los distritos donde es obligatorio el retiro de la fachada para formar jardin alfrente, en las partes que
limitan las dreas no edificables, la cerca divisoria debe realizarse igual a la exigida sobre la L.M. Esta cerca
puedeseguirla pendiente eventualdel talud que salva desniveles;

1. En los predios que dan sobre la Av. Perito Moreno, las cercas entre predios comprendidas en la zona no
edificable reunirdn las siguientes condiciones:

- Tendrdnunaaltura mdxima de 1,10 m.
- Silleva murete, éste no excederd los 0,40 m medidos desde el nivel de la acera.

- Pueden ser ejecutadas en la forma establecida en el inciso a) de "Caracteristicas generales de las
cercas al frente".

I1l. La cerca de un predio lindante con el "Museo Caminito" debe tener una altura uniformeiguala 3,00 m
medidos desde el solado del "Museo". Los paramentos exteriores de estas cercas se consideran la propiedad
de la Comuna, la que puede utilizarlos para fijarobras de arte y/u otros elementos decorativos, en cuyo caso
su conservacion y vigilancia queda a cargo de la Municipalidad.

IV. En toda el drea delimitada por las calles José Cubas, Segurola, Navarro, Joaquin V. Gonzdlez, Nueva York,
Llavallol, en sus predios frentistas a ambas aceras, y en la calle Gutenberg en los predios frentistas a la acera
sur, los cercos divisorios entre predios, al frente, serdn setos vivos con una altura de 1,80 m, complementados
con alambre tejido de malla hexagonaldeigualaltura.

Medidores de gas y de electricidad en muros o cercas divisorios:

En muros o cercas divisorios entre predios pueden efectuarse nichos o rebajos paramedidores de gaso de
electricidad. Estos deben construirsedesvinculados ala estructuradel muro linderoy a una distanciaminima
de 5cm del eje divisorio.

Muros privativos contiguos a predios linderos:

Los muros privativos contiguos a predios linderos pueden construirse en reemplazo de los muros divisorios y
solamente pueden serutilizados porel Propietario del predio en el cual estdn emplazados. Los muros
privativos contiguos a predios linderos no deben contener conductos en su espesor. Sin embargo, puede
instalarse tuberia paraagua corriente, gas, electricidad y calefaccién siempre que:

- Se embutan en canaletas de no mas que 0,05 m de profundidad nirebasen lamitad del espesordel muro.

- La tuberia se coloque al fabricarse el muro. En los muros privativos contiguos a predios linderos no pueden
ejecutarse cortes, rebajos o canaletas después de construido.
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Un muro privativo puede ejecutarsede 0,15 m de espesoren ladrillos macizos comunes o con otros
materiales o espesores. Entodoslos casos debe cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Tenerunaresistenciaala rotura o al pandeo no menorque 20 Kg/cm?2 referidaalaseccidn transversal
total del muro;

b) Tener una resistenciaal impacto de una carga de 50 Kg como minimo, aplicada en caida libre, desde una
alturade 1,00 m enel mediode suslucesreales;

c) Teneruna absorcién sonora o amortiguacion acusticanoinferiora40 db;

d) Teneruna resistenciaal pasodel fuego similarala de un muro de ladrillos macizos comunes de 0,15 m de
espesorrevocado en los dos paramentos;

e) Teneruna proteccion hidréfuga adecuada. Para erigir un muro privativo contiguo a predio lindero se debe
previamente presentar una memoria descriptiva del sistemaadoptado que merecerdlaaprobacion previa
de la Autoridad de Aplicacidn. El Propietario que edifiqueenun prediolindero aotro que tiene un muro
privativo construido de acuerdo con el presente articulo, debe asegurarla estanqueidad de lajuntaentre
ambos muros y evitarlos efectosde lahumedad.
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