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1. Mediosde salida (Cap. 3.4 C.E.)

Las cajas de escaleras o escaleras exteriores que constituyan medio exigido de salida se dimensionaran de
acuerdo alo establecido en el Art. 3.8.4.1.1inc. d, item 1 del Cédigo de Edificacién.

Aquellas escaleras que no conformen caja, cumpliran las exigencias particulares paralos determinados usos,
en tanto que las que sirvan a solo un piso alto se dimensionaran por ancho segln lo dispuesto en el Art.
3.4.7.8 del Cédigo de Edificacion.

La altura citada en el Art. 3.4.3.3 en sus incisos a) y b), referida a la conformacién de caja de escalera o
antecdmarade acceso a lamismasera ladel nivel de pisoterminado—respecto de la cota de la parcela- de la
ultima planta con acceso a locales de uso principal del edificio o actividad.

Para determinarladistanciamdaximaaun medio de salida protegido serd de aplicacion lo establecido en el
Art. 3.4.7.6, inc. b. Sélo se admitirdlaextensién de ladistancia maxima alli estipulada, hasta un maximo del
doble de la permitida (30m o 60m, segln el nivel considerado) en aquellas edificaciones existentes a
adecuar, cuyas caracteristicas fisicas imposibiliten el cumplimiento del limitela distanciaexigida, acondicién
gue lasumade lapoblacién de loslocales situados a mayordistancia no supere las cincuenta (50) personas.
A lavez deberd proponerse un sistema de deteccidn y extincidon automatica para mitigacion de riesgo

2. Sistemasde evacuacion de humosy gases (Art. 3.4.3.3 inc. k, C.E.)
a) Proteccion de la caja de escalera

1) Conducto Humero

1) Con la finalidad de evacuar cualquieringreso dentro del recinto protegido de la caja de escalera de humos
y gases provenientes de un proceso de fuego, se debe dotarala caja de un conducto “humero” que canalice
naturalmente la evacuacion conectivamente alos cuatro vientos de estos, evitando su traslacién ascendente
por dentro del desarrollo vertical de |a caja.

El conducto se ubicara de modo central o lateral en la caja de escalera, pero siempre revestido de material
gue resistalaalta temperaturade los gases canalizados y no transmitan esta carga térmica hacia su exterior.
La seccién transversal minimadel mismo serd igual o mayor al 15% de la mayor area en planta de la caja de
escaleras protegida, siendo permitido unlado minimo de lasecciénigual a lamitad del ancho de tramo de |la
escalerainvolucrada.

I1) Se comunicara este conducto con la caja a través de una rejao rejillaen cada nivel servido por la escalera
situadadentro del terciosuperior de la altura del nivel comprendido. La seccién de las rejas o rejillas debe
serigual o mayor a la seccion del conducto.

2) Rejafija
Si la caja de escalera esta localizada al frente o contrafrente del edificio, el conducto humero puede
reemplazarse por una reja fija que cumplira las mismas caracteristicas enunciadas en el punto anterior. La
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seccion minima de la misma serd igual o mayor al 15% de la mayor drea en planta de la caja de escaleras
protegida, siendo permitido unlado minimo de laseccién igual a la mitad del ancho de tramo de la escalera
involucrada.

3) Claraboya cenital

Solo es admitida en casos de adecuaciéon de edificios existentes, y cuando a juicio de la Autoridad de
Aplicacidn exista laimposibilidad fisica de la edificacién para aplicar otra solucién técnica.

b) Presurizacién de la caja de escalera

Este sistematiene porfinalidad impedirel ingreso de humos y gases dentro del recinto protegido de la caja
de escalera, manteniendo una presién positiva dentro de ella a través de medios electromecdnicos de
inyeccion de aire.

Los pardmetros a cumplir por la instalacion son los siguientes:

a) Los equiposdeinyeccién que se dispongan enazoteau otro nivel elevado del edificio deben contar
con doble posibilidad de captacion de aire, ubicandose las tomas en lugares opuestos dentro del
perimetro del nivel de emplazamiento del equipo.

b) Se debe asegurar una diferencia de presién mdaxima entre el ambiente interno de la cajay el del
edificio de 50 Pa (Pascales) considerando todas las puertas de la caja cerradas.

c) Sedebe asegurarun diferencial de presion minimo de 10 Pa (Pascales) contemplando solo abierta la
puerta de la caja en el nivel de salida de la caja.

d) Se asegurard que la fuerza a emplear para abrir cualquier puerta de acceso a la caja cuando se
encuentre presurizada no supere los 100 N (Newton).

e) Lavelocidad del flujo de aire desde la escalera presurizada hacia el exterior de esta, en la puerta
abiertadeingresoalacajaen el nivel donde se desarrolla el incendio, no sea inferior a 0.75m/seg,
considerando abierta simultdneamente una abertura exterior dentro del nivel afectado y la/s
puerta/s de la caja en el nivel de salida.

f) La puestaen marcha de lainstalacidonse efectuaraa través de un sistema de deteccién que permita
realizarla de modo automatico o manual alternativamente.

g) La alimentacién eléctricadel sistemase asegurardatravés de uncircuito de seguridad conectado de
modo que no se vea afectado por el corte general de suministro previsto en caso de incendio.

h) El disefioydimensionamiento del mismo se hard empleando normas técnicas aplicadas y aceptadas
enla materia en el pais, como ser por ejemplo: COVENIN 1018-78, UNE-EN 121014-6, NFPA 92, etc.

Este sistema podra ser admitido como complemento o como solucién alternativa a la disposicidon de
antecdmara para el acceso a la caja de escalera (Art. 3.4.3.3inc. b, CE)

c) Proteccion del espacio previo a la caja de escalera
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Sistema COVE

Este sistemaevacuadorde humos y gases sélo puede instalarse en el palier o espacio protegido previo al
ingreso a la caja de escalera, o en la antecdmara de acceso a la caja de escalera cuando el edificio la
requiera; nose permite instalarlo en comunicacién directa con un sector de incendio o en relacién directa
con la caja de escalera.

Esta compuesto por:
A - CONDUCTO DE EXTRACCION DEHUMOS Y GASES
B - COLECTOR DE EXTRACCION DE HUMOS Y GASES

C- CONDUCTO DE INYECCION DE AIRE

A- CONDUCTO DE EXTRACCION DE HUMOS Y GASES
Susdimensiones se establecen de acuerdo alos siguientes parametros:

1. Superficie de cdlculo: Es lacuarta parte de lasuperficie cubierta de influencia de la caja de escalera,
siendo esta ultimala parte proporcional de lasuperficie cubiertade la planta que es servida por cada

una de las escaleras que posee el nivel analizado.

2. Volumende humosy gases: Se obtiene multiplicando la superficie de calculo por la tercera parte de
la altura libre del nivel.

3. Velocidad de tiraje en conducto: 2,7 m/seg.

4. Caudal en conducto de extraccion de humos y gases: el caudal que deba transportar este conducto
resultara de dividirel volumen de humosy gases poreltiempo establecido de eliminacidn de éstos.

Tiempo de eliminacidn de humos y gases:

Actividad Tiempo de eliminaciéon

Vivienda 10 minutos
Alojamiento 10 minutos
Actividades administrativas 10 minutos
Comercial 7 minutos
Galeria comercial-centros de compras 7 minutos
Sanidad 5 minutos
Educacién 1 10 minutos

Educacion 2 7 minutos(cuando la actividad cuente con

laboratorios, auditorios, talleres, salones de actos,
relacionados con la escalera donde seinstale el

sistema)
Locales de representacion 7 minutos
Esparcimiento 7 minutos
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Actividades deportivas - clubes 10 minutos
Estadios deportivos 7 minutos
Restaurantes
bar 7 minutos
locales de expendio de comidas elaboradas
Actividades culturales y religiosas 7 minutos
Bibliotecas 7 minutos
Estacionamiento 10 minutos
Servicios del automotor 5 minutos
Estacionamiento mecanizado 10 minutos
Estaciones de transporte 10 minutos
Aeropuerto 10 minutos
Servicios de seguridad 7 minutos
Depésitos —Industrias (Riesgo moderado G1) 7 minutos
Depésitos —Industrias (Riesgo moderado G2) 5 minutos
Depodsitos —Industrias (Riesgo Alto) 3 minutos

La Autoridad de Aplicacién puedeexigirtiempos de eliminacién de humos y gases distintos de los previstos
cuando asu juicio las caracteristicas de la actividad asi lo requieran.

El calculode la superficiedel conducto de extraccion de humos y gases es obtenido dividiendo el caudal en

conducto de extraccidn sobre la velocidad de tiraje en conducto.

La extraccidon se hara de manera natural para una longitud en vertical de conducto de hasta 15 m totales;
para conductos entre 15 m y 40 m totales la extraccién debe ser forzada y estar conectada al sistema de
deteccion; se debe garantizar una velocidad de tiraje de 2,7 m/seg.

Se admiten desvios del conducto de extraccidn a 452 con una longitud en proyeccién horizontal maxima de
1,5 m con respecto al eje vertical; en caso de desvios horizontales la extraccion sera forzada.

B - COLECTOR DE EXTRACCION DE HUMOS Y GASES:
La seccidn del colector de extraccidn sera cuatro veces la del conducto de extraccion de humos y gases.

C- CONDUCTO DE INYECCION DE AIRE

La seccién de inyeccién de aire debe serigual ala del conducto de evacuacidon de humos y gases.

La toma de aire se hara de manera natural para tramos en horizontal de conducto de hasta 20 m totales
lineales, siempre que no existan desvios; para tramos superiores a 20 m o si en el conducto existieran
desvios, la extraccidn debe ser forzada y estar conectada al sistema de deteccién

Se admiten desvios del conducto de inyeccidn a 452 con una longitud maxima de 1,5 m.

Parametros para el proyecto del sistema COVE

A - Las rejasdeinyeccion de aire y de extraccion de humosy gases deben tenerlamismasuperficie que las

secciones de sus respectivos conductos.
B - El borde inferiorde larejade inyeccién de aire debe ubicarse anomas de 0,10 m. sobre el nivel de piso

terminado de la planta en que se ubique. (fig 2)
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C - El borde superior de la reja de extraccion de humos y gases debe ubicarse a no mas de 0,10 m. por
debajo del nivel de cielorraso o losa. (fig 2)

D — El conjunto compuesto por el conducto de inyeccién de aire y el conducto de extraccién de humosy
gases debe ubicarse a no mas de 2 m de distancia del acceso a la caja de escalera ala que sirva, cuidando
siempre de situarlos de modo opuestoy enfrentados paralograr un correcto barrido del aire en el lugar de
emplazamiento. (fig.1)

E - El conducto de extraccién de humos y gases debe descargar en el colector de extraccion de humos un
nivel por encima del que extrae. (fig.2)

F - La toma de captacién de aire que serd inyectado, se colocard por debajo del nivel de cielorraso de
plantabaja, y asegurara lalimpiezadel aire captado, impidiendo cualquier posibilidad que la toma pueda
absorber humos y gases, de sectores de incendio linderos. No se admiten tomas de aire desde
estacionamientos (o similares), patios donde se desarrollen actividades, patios internos, etc.

G - El remate del "colector de extraccion de humos" se ubicara a 0,50 m por encima de cualquier otro
remate, ventilacién, muro o parapeto que guarde una distancia en planta menor de 4 m, de conservar
distancias superiores alasindicadas en el parrafo anterior, el remate se producira a 0,70 m por encima del
ultimo piso intransitable del edificio.

H - Cualquiera sea el resultado obtenido por el método de célculo propuesto, las dimensiones de los
conductos que integran el sistema, no podran ser menores a las que se detallan a continuacién:

Conducto de inyeccidon de aire.......ccccceeevvvunnnnnnne. 0,20m. x 0,20 m.
Conducto de extraccidon de humos y gases......... 0,20 m. x 0,20 m.
Colector de extraccién de humos y gases.......... 0,40 m. x 0,40 m.

| - Este sistema puede ser complementado con elementos mecdnicos que colaboren enlainyeccidon de aire
o extraccion de humos y gases, aun cuando aquellos no fuesen exigidos, pero en ningun caso podran
disminuirse las dimensiones que surgen del calculo, ni modificarse la velocidad requerida dentro de los
mismos.

J — Todos los conductos que constituyen el sistema deben poseer necesariamente seccién cuadrada o
circular y ser revestidos por elementos resistentes al fuego que los protejan del riesgo circundante del
rango acorde a este y/o igual al requerido para la caja de escalera.

K - Quedan eximidos de incluir el sistema evacuador de humos y gases como mecanismo idéneo para
preservar la circulacion en escaleras, todas aquellas actividades que se desarrollan en distintos niveles
vinculados entre si por vacios, permitiendo considerar a todo el uso, como un Unico sector de incendio.
Para las actividades que reunan estas caracteristicas, la direccion fijara el criterio, para desarrollar un
sistema adecuado para eliminar humos y gases.

IF-2019-25106560-GCABA-SSREGIC
Pagina7 de 10
pagina 3etedy 878




DE LASINSTALACIONES

INSTALACIONES CONTRAINCENDIO RT-030909-020202-04

CONDICIONES ESPECIFICAS DE PROTECCION PASIVA VERSION:1

Caja de
escalera

]
a
3

Reja de
extraccion
20x20

'OY,'

PALIER

CONDUCTO INYECCION
) B —

c.l. Z C.E,M—
PALIER
Reja de

inyeccién L
ASC. 20x20 (J

T 10cm

CONDUCTO EXTRACCI

CONDUCTO COLECTOR

B

[ ]

Figural Figura 2

=

Sistema evacuador de humos y gases - Ejemplo de calculo
Para cumplircon lo establecido, se planteael siguiente ejemplo de metodologia para el disefio del sistema
evacuador de humos y gases en edificios de oficinas y viviendas.
A efectos de lograr unamas clara comprension del sistema se desarrolla un ejemplo donde se indicardn no
solo los procedimientos de calculo, sino también los elementos que lo componen.

1°) DETERMINACION DEL VOLUMEN DE HUMOS Y GASES (a considerar en el calculo)

Sobre la superficie cubiertade influenciade lacaja de escalera (en este caso 700 m2, dado que hay solo una
caja de escalera), se tomara como superficie de calculo 1/4 de la primera, es decir:

Superficie de influencia de la caja................. 700 m2

Superficie de calculo........ccoueeiiiiiiiiiiiiinnen, 175 m2

La superficie cubierta de influencia de la caja de escalera quedard definida de la siguiente forma: "parte
proporcional de la superficie cubierta de la planta con mayor ocupacion, que es servida por cada caja de
escalera que posee el nivel analizado".

Una vez determinada la superficie de calculo, el volumen de humos y gases a considerar se obtendr3,
multiplicindola por el 1/3 de la altura libre del local.

Volumen de humos y gases =175 m2 x 0,86 m. = 150,5 m3

Nota: Dos aspectosimportantes en el cdlculo lo constituyen: la velocidad del tiraje en conducto y el tiempo
de eliminacion de humosy gases. El primer parametro, considerando que el sistema tiene exclusivamente
tiraje natural, se relacionard conla velocidad predominante delviento, y su valor sera comun para todos los
casos; el segundo aspecto fijard tiempos minimos para evacuar el volumen de humos y gases calculado, y
dependera fundamentalmente de la capacidad que tengan los productos que manipula la actividad de
generarlos, es asi que su valor dependera del uso.

Los pardmetros enunciados tendran los valores que se indican a continuacion:

Velocidad del tiraje en conducto................... 2,7 m/seg.

Tiempo de eliminacidn de humos y gases: ver tabla
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El proximo paso consiste en determinar el caudal de humos y gases que debera eliminar el conducto de
extraccion en el tiempo que determine el uso, segun el cuadro precedente.

2°) DETERMINACION DEL CAUDAL EN CONDUCTO DE EXTRACCION DE HUMOS Y GASES
Q = Caudal en conducto de extraccion
V =Volumen de humos y gases
T=Tiempo de eliminaciéon de humos y gases
Q=V\T
Q= 150,5 m3®/ 10 minutos = 15,05 m3 / min. =0,25 m3 / seg.
Porultimoycompletando el cdlculo, determinaremos la superficie del conducto de extraccién de humos,
la cual servird de base para dimensionar los restantes elementos que componen el sistema.

3°) DETERMINACION DE LA SUPERFICIE DEL CONDUCTO DE EXTRACCION DE HUMOS Y GASES

S = Superficie del conducto de extraccién de humos y gases

Q= Caudal en conducto de extraccién

Vel = Velocidad del tiraje en conducto

S=Q/ vel.

$=0,25m3/seg./ 2,7 m/seg.

S=0,09 m?
Con estasuperficie deducimos que el conducto de extraccion de humos y gases podria ser resuelto con una
seccion cuadrada de 0,30 metros de lado.

Con el valor de la superficie del conducto de extraccion de humos y gases, se podran dimensionar las
secciones del conducto de inyeccidon de aire y del colector de extraccién de humos, como se detalla a
continuacion; y asi completar los datos que permitirdn proyectar el resto del sistema.

4°) DIMENSIONAMIENTO DEL CONDUCTO DE INYECCION DE AIRE
La seccionde inyecciénde aire serd igual a la del conducto de extraccidon de humos y gases, en este caso
0,09 m?(0.30 m x 0,30m).

5°) DIMENSIONAMIENTO DEL COLECTOR DE EXTRACCION DE HUMOS Y GASES

La seccién del colectorde extraccidn, sera cuatroveces el drea del conducto de extraccion de humosy gases.
Cualquieraseael resultado obtenido porel método de calculo propuesto, las dimensiones de los conductos
gue integran el sistema, no podran ser menores a las que se detallan a continuacién:

Conducto de inyeccidn de aire...........ccccvvunnnen.. 0,20m. x 0,20 m.
Conducto de extraccion de humos y gases......... 0,20 m. x 0,20 m.
Colector de extraccion de humos y gases.......... 0,40 m. x 0,40 m.
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3. Glosario

PALIER PROTEGIDO: Paso de conexidn entre las unidades de uso de un edificio y un medio exigido de
salida o la caja de escalera. Debe cumplir con el inc. d) de las Condiciones generales de Proteccién
Pasiva(art.3.9.9.3.2); encaso de existenciade vanos de iluminacidn hacia el exterior, los mismos deben
estarresueltos con pafios fijos de vidrio. Cuando estos vanos del palier protegido linden con patios, se
cumplira lo establecido para proteccién de fachadas para evitar laincidencia del riesgo en ellos.
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