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1. Caracteristicas de los tanques (Art. 3.9.6.10 C.E.)

Para lostanques de combustible liquido de consumo diario el espesor minimo de la chapa del tanque sera:
- Para una capacidad de hasta 200 litros, 1,8mm
- Para capacidades mayores a 200 litros, 3,00mm

2. Dispositivos de los tanques (Art. 3.9.6.10 C.E.)

- Tubo de ventilacion de 25mm de didmetro interno. El remate terminard de modo que impida la
penetracion de la lluvia y el orificio tendrd malla arrestallama, situado a 2,00m por encima de techos y
terrazas apartado una distancia no menor que 1,00m de vanos de locales;

- Tuberia para desagote y retorno del combustible al depdsito subterraneo;

- Indicador de nivel que no debe ser de vidrio;

- Llave de paso de cierre rapido (a palanca) de alcance facil al operador, situadaen latuberia de alimentacién
alamaquinaria. Silacapacidad del tanque excede los 200 litros, lallave sera de cierre automatico por accién
térmica.

3. Instalacién de los tanques (Art. 3.9.6.10 C.E.)

Para contenerel derrame de combustible liquido se debera ejecutar unacubeta de mamposteria o metal en
la base del tanque de alimentacion de dimensiones tales que contengaintegramente la proyeccién de éste y
cuyas caracteristicas serdn las siguientes:

a) Parainflamables de 12 categoria:

Tendra su piso con pendiente hacia una rejilla, la que poseera malla arrestallama y en su interior piedra
partida.

La capacidad sera de 1/3 de la capacidad del tanque de alimentacion. En caso de que se prevea o exista
Tanque subterrdneo larejilladebera permitirla evacuacién del liquido por gravitacién hastael mismo. Antes
de su conexidn con esta ultima habra un sifén u otro dispositivo que evite el retroceso de los vapores. En
este caso el tanque subterraneo tendra una capacidad equivalente a la del tanque de alimentacién mas un
10 % y cumplira lo dispuesto en "Almacenamiento subterraneo de combustibles liquidos".

b) Parainflamables de 22 categoria:

Tendra una capacidad tal que permita almacenar derrames de combustibles del total del volumen del
tanque de alimentacion masun 10 %y su agotamiento se hard por bombamanual u otro sistema simple, no
siendo obligatorio integrar la instalacidn con los mismos. Cuando exista ademas tanque subterraneo éste
podra ser utilizado para el agotamiento de la cubeta en cuyo caso la capacidad de esta Ultima serd 1/3 del
volumen del tanque de alimentacién no subterranea.
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4. Referencias/Glosario

(1) Inflamables de 12 Categoria: Liquidos que pueden emitir vapores que, mezclados en proporciones
adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles; su punto de inflamacién momentaneo serdigual o
inferior a 402C, por ejemplo: Alcohol, éter, nafta, benzol, acetonay otros.

(2) Inflamables de 22 Categoria: Liquidos que pueden emitir vapores que, mezclados en proporciones
adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles; su punto de inflamacion momentdneo estara
comprendido entre 41y 1202 C, por ejemplo: Kerosene, aguarras, acido acético y otros.
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